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Automatyka podstawowa LED 70 i 95°C
Automatyka zaawansowana LCD 70 i 95°C2PV Ready

• licznik pracy kotła

• stop grzanie

STANDARDOWEWYPOSAŻENIE KAŻDEGO KOTŁA ELTERM

DOWYBORU DWIE AUTOMATYKI

PV ready
nie dotyczy Wchmistrza

Styk
zwierno-rozwierny

0V

Styk zwierno-rozwierny, 0V - kocioł elektryczny Elterm może współpracować z:

1. sterownikiem Kwatermistrz

2. dowolnym, beznapięciowym termoregulatorem pokojowym, np.: Salus, Euroster, Auraton

3. automatyką innego źródła ciepła

Płynna regulacja temperatury
wody c.o. od 5 do 70 °C
(regulacja co 1°C)

Płynna regulacja temperatury
wody c.o. od 5 do 95 °C
(regulacja co 1°C)

Kotły do przemysłu i pracy ciągłej
Husarz, Hetman, Batalion, Dywizja

• możliwość nastawy zużycia energii

• sygnalizacja zatrzymania pracy kotła

70ºC 95ºC 70ºC 95ºC

Automatyka podstawowa LED

• cyfrowy wyświetlacz
• diody sygnalizacyjne

Kotły Rotmistrz, Major, Husarz oraz Batalion na potrzeby
ciepłej wody użytkowej współpracują z pakietem c.w.u. typu
Standard

Pakiet c.w.u. Standard (opcja):
do współpracy z zasobnikiem z wężownicą minimum 15 kW
(zasobnik nie jest w cenie pakietu)

Kocioł Porucznik na potrzeby ciepłej wody użytkowej
został wyposażony w przepływowy podgrzewacz wody
z zakresu od 12 do 21 kW.

Kocioł Marszałek na potrzeby ciepłej wody użytkowej
został wyposażony w zasobnik 100l z wężownicą 28 kW.

Moduł + aplikacja internetowa
Steruje wszystkimi funkcjami kotła (opcja):

• monitorowanie wszystkich temperatur: kotła,
reg. pokojowego, reg. pogodowego, cw.u,

• zmian temperatur zdalnych,
• możliwość edycji programów czasowych,
• podgląd wykresów temperatur
• włączanie / wyłączanie poszczególnych obwodów kotła,
• wyświetlanie alarmów
• nie wymaga stałego IP
• darmowa aktualizacja oprogramowania

Każdy kocioł z automatyką zaawansowaną LCD fabrycznie
wyposażony jest w:

Kocioł Chorąży na potrzeby ciepłej wody użytkowej
został wyposażony w przepływowy podgrzewacz wody
z zakresu od 12 do 21 kW.

Kotły Kapitan, Pułkownik, Hetman oraz Dywizja na potrzeby
ciepłej wody użytkowej współpracują z pakietem c.w.u. typu
Premium

Pakiet c.w.u. Premium (opcja):
do współpracy z zasobnikiem z wężownicą minimum 15 kW
(zasobnik nie jest w cenie pakietu)

Zaawansowana automatyka LCD ma wbudowane dwa programy
c.w.u., aktywowane po podłączeniu pakietu Premium.

Automatyka zaawansowana LCD

• graficzny wyświetlacz cyfrowy
• komunikaty słowne
• piktogramy, sygnalizujące aktualny stan pracy kotła
• programowanie tygodniowe c.o., c.w.u., cyrkulacji
• sterowanie pokojowe i pogodowe

Elektrozawór
trójdrogowy
+ siłownik

Czujnik temp.
c.w.u. do
zasobnika

Priorytet
c.w.u.

Elektrozawór
trójdrogowy
+ siłownik

Czujnik temp.
c.w.u. do
zasobnika

Priorytet
c.w.u.

progr. tygod.
c.w.u. - TAK

progr. tygod.
pompy cyrkul.
- TAK

progr.
tygod. c.o.

Przewodowe
sterowanie
pokojowe

Przewodowe
sterowanie
pogodowe

POŁĄCZONY
Aktualizacja: 09:25:57

STATUS: PRACA ALARMY: 0

AKTYWNY

PRIORYTET

CZAS PRACY: 321d5h46m44s

22.9°
30°

21.9°
24°

21.6°
24°

21.6°



Kotły alternatywne / wspomagające źródło ciepła
3 PV Ready

1 2Rotmistrz - automatyka LED Kapitan - automatyka LCD

Priorytet c.w.u.
Standard

Priorytet c.w.u.
Premium

programowanie
tygodniowe c.o.

20
20

1. Idealny jako alternatywne źródło ciepła.

2. Wyposażony w intuicyjne sterowanie PID

3. Licznik pracy kotła - PV ready.

4. Wiarygodny producent, blisko 30 lat na rynku.

5. Sprawność 99,5%, klasa energetyczna D

6. System nadzorujący procesor - WatchDog

7. Nieulotna pamięć programów.

8. Poczwórna zabezpieczenie przed przegrzaniem.

9. System zabezpieczający pompę - AntyStop

10. Wszystkie kotły mogą pracować w układzie
otwartym i zamkniętym c.o.

Rotmistrz, Kapitan wszystkie moce Rotmistrz, Kapitan 15, 18 i 24 kW
Nowość - zmienna nastawa mocy

Jeden kocioł - kilka mocy do wyboru!

Całość ustawiana na panelu sterującym kotła

kod moc max.
kotła

modulacja
mocy

moc
kotła

Zasilanie
230/400 V

Rotmistrz
01 23 015

Kapitan
01 26 015

15 kW 4/6/9/15

4 kW 1/3 fazy

6 kW 1/3 fazy

9 kW 1/3 fazy

15 kW 3 fazy

Rotmistrz
01 23 018

Kapitan
01 26 018

18 kW 4/6/12/18

4 kW 1/3 fazy

6 kW 1/3 fazy

12 kW 1/3 fazy

18 kW 3 fazy

Rotmistrz
01 23 024

Kapitan
01 26 024

24 kW 12/24

12 kW 1/3 fazy

24 kW 3 fazy

Nowy
design

Rotmistrz

Kapitan

Przewodowe
sterowanie
pokojowe

Przewodowe
sterowanie
pogodowe

Moduł +
aplikacja
internetowa

POŁĄCZONY
Aktualizacja: 09:25:57

STATUS: PRACA ALARMY: 0

AKTYWNY

PRIORYTET

CZAS PRACY: 321d5h46m44s

22.9°
30°

21.9°
24°

21.6°
24°

21.6°



Kotły elektryczne Elterm - PV ready
4PV Ready

Kocioł elektryczny

Moduły fotowoltaiczne
przetwarzają energię
słoneczną na elektryczną

Inwerter (falownik)
przetwarza prąd stały,
wyprodukowany przez
moduły, wprąd zmienny

Zabezpieczenia
przeciwprzepięciowe DC

Systemy montażowe
do mocowaniana dachu
płaskim, skośnym
i konstrukcje domontażu
na gruncie

Kable i konektory

Alternatywne / wspomagające
źródło ciepła

max 24 kW

pakiet c.w.u.
Standard
(opcja)

pakiet c.w.u.
Premium
(opcja)

• optymalizują wykorzystanie energii z instalacji fotowoltaicznych:

• dzięki wbudowanemu licznikowi zużycia energii, mogą wykorzystać jej nadprodukcję, po czym się wyłączyć (nadwyżka nie przepadnie)

• w przejściowym okresie grzewczym mogą zwiększać poziom autokonsumpcji energii (ograniczanie 20-30% starty na jej magazynowaniu)

• dzięki ich wykorzystaniu na potrzeby grzania c.o. lub c.w.u. przyspieszają okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę

• mogą współpracować z już istniejącym źródłem ciepła

• charakteryzują się około 10-krotnie niższymi nakładami inwestycyjnymi w porównaniu z pompą ciepła.

wbudowany
zasobnik

wbudowany
podgrzewacz

wody

c.o. max 12 kW
c.w.u. max 21 kW

od 30 kW do 1,5 MW
- patrz strona 13

c.o. / c.o. +c.w.u.

c.o. / c.o. +c.w.u. c.o. / c.o. +c.w.u.

c.o.

max 24 kW max 24 kW
5 lat gwarancji

PV ready

Główne / tymczasowe
źródło ciepła

Kapitan Porucznik Marszałek Pułkownik Hetman

Rotmistrz Chorąży Major HusarzWachmistrz

6

1

2

3

4

5

ZESTAW FOTOWOLTAICZNY
Z CZEGO SIĘ SKŁADA?

1

2

5

4

6

3

pakiet c.w.u.
Standard, Premium

(opcja)



Kotły - główne / tymczasowe źródło ciepła
5 PV Ready

1

3 4

2Major - automatyka LED

Marszałek - automatyka LCD Chorąży - automatyka LED
Porucznik - automatyka LCD

Pułkownik - automatyka LCD

zabudowany zasobnik c.w.u.

zabudowany przepływowy
podgrzewacz wody Admirał

W cenie kotła

W cenie kotła Porucznik

Nowy
design

czerwiec 2020

POŁĄCZONY
Aktualizacja: 09:25:57

STATUS: PRACA ALARMY: 0

AKTYWNY

PRIORYTET

CZAS PRACY: 321d5h46m44s

22.9°
30°

21.9°
24°

21.6°
24°

21.6°

POŁĄCZONY
Aktualizacja: 09:25:57

STATUS: PRACA ALARMY: 0

AKTYWNY

PRIORYTET

CZAS PRACY: 321d5h46m44s

22.9°
30°

21.9°
24°

21.6°
24°

21.6°

POŁĄCZONY
Aktualizacja: 09:25:57

STATUS: PRACA ALARMY: 0

AKTYWNY

PRIORYTET

CZAS PRACY: 321d5h46m44s

22.9°
30°

21.9°
24°

21.6°
24°

21.6°

programowanie
tygodniowe c.o.

programowanie
tygodniowe
pompy cyrkul.

programowanie
tygodniowe c.w.u.

programowanie
tygodniowe c.o.

Przewodowe
sterowanie
pokojowe

Przewodowe
sterowanie
pokojowe

Przewodowe
sterowanie
pogodowe

Przewodowe
sterowanie
pogodowe

Priorytet c.w.u.
Standard

Priorytet c.w.u.
Premium

programowanie
tygodniowe c.o.

Przewodowe
sterowanie
pokojowe

Przewodowe
sterowanie
pogodowe

Moduł +
aplikacja
internetowa

Moduł +
aplikacja
internetowa

Moduł +
aplikacja
internetowa



Tylko u nas
6PV Ready

Sprzęgło hydrauliczne pionowe SHE-CDI Condens
INOX, SHE-CD Condens6PV Ready

POŁĄCZONY
Aktualizacja: 09:25:57

STATUS: PRACA ALARMY: 0

AKTYWNY

PRIORYTET

CZAS PRACY: 321d5h46m44s

22.9°
30°

21.9°
24°

21.6°
24°

21.6°

POŁĄCZONY
Aktualizacja: 09:25:57

STATUS: PRACA ALARMY: 0

AKTYWNY

PRIORYTET

CZAS PRACY: 321d5h46m44s

22.9°
30°

21.9°
24°

21.6°
24°

21.6°

POŁĄCZONY
Aktualizacja: 09:25:57

STATUS: PRACA ALARMY: 0

AKTYWNY

PRIORYTET

CZAS PRACY: 321d5h46m44s

22.9°
30°

21.9°
24°

21.6°
24°

21.6°

1 2 3
pakiet c.w.u. (opcja)

Rotmistrz - automatyka LED
Major - automatyka LED
Kapitan - automatyka LCD
Pułkownik - automatyka LCD

Chorąży - automatyka LED
Porucznik - automatyka LCD

Marszałek - automatyka LCD

PV ready PV ready PV ready

zabudowany
zasobnik c.w.u.

zabudowany przepływowy
podgrzewacz wody

gwarancjilat5
Hetman

szczegóły str. 12

Husarz

POŁĄCZONY
Aktualizacja: 09:25:57

STATUS: PRACA ALARMY: 0

AKTYWNY

PRIORYTET

CZAS PRACY: 321d5h46m44s

22.9°
30°

21.9°
24°

21.6°
24°

21.6°

Do wyboru 3 warianty przygotowania ciepłej wody użytkowej

PV ready PV ready

NOWOŚĆ

• przekaźniki elektroniczne SSR

• zwiększona trwałość
podzespołów

• rozłącznik z wyzwalaczem

• zaawansowany system
chłodzenia



Grupa pompowa z zaworem obrotowym 3-drogowym VRG 432 1"
zawór VRG PROGRESYWNY 7 PV Ready
Elektryczne kotły wodne Elterm od 4 do 24 kW - wyposażenie
(powyżej 24 kW - szczegóły strona 13) 7 PV Ready
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70ºC

70ºC

70ºC

70ºC

70ºC

70ºC

70ºC

70ºC
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model

Marszałek
do 24 kW
wbud. zasobnik

Porucznik

Pułkownik

do 24 kW

Kapitan

do 24 kW

Chorąży
c.o. do 12 kW

c.o. do 12 kW

c.w.u.do 21 kW

c.w.u.do 21 kW

Major

do 24 kW

Rotmistrz

do 24 kW

Wachmistrz

Automatyka podstawowa

Automatyka zaawansowana

do 24 kW

*Dokładny przekrój przewodu zasilającego dobiera elektryk na podstawie analizy warunków miejscowych.

Tabela doboru mocy kotła 50m² 75m² 100m² 125m² 150m² 200m² 250m² 300m²

Budynek energooszczędny
20-25cm ocieplenia
EUco ok.50kWh/m²/rok
Ok. 40W/m²

4 kW 4 kW 6 kW 6 kW 9 kW 9 kW 12 kW 15 kW

Budynek standardowy
10-15cm ocieplenia
EUco ok. 90kWh/m²/rok
Ok. 70W/m²

4 kW 6 kW 9 kW 9 kW 12 kW 15 kW 18 kW 24 kW

Budynek energochłonny
0-5cm ocieplenia
EUco ok. 150kWh/m²/rok
Ok. 120W/m²

6 kW 9 kW 12 kW 15 kW 18 kW 24 kW 30 kW 36 kW

A+

B

D

A

C

E

Dobór zabezpieczeń
4 kW 4 kW 6 kW 6 kW 9 kW 9 kW 12 kW 12 kW 15 kW 18 kW 24 kW

1 faza 3 fazy 1 faza 3 fazy 1 faza 3 fazy 1 faza 3 fazy 3 fazy 3 fazy 3 fazy

Bezpieczniki (A) 1 x 20 3 x 10 1 x 32 3 x 10 1 x 40 3 x 16 1 x 63 3 x 20 3 x 25 3 x 32 3 x 40

Przewód zasilający (mm²) 3 x 4 5 x 2.5 3 x 4 5 x 2.5 3 x 10 5 x 2.5 3 x 10 5 x 4 5 x 4 5 x 6 5 x 10



Sprzęgło hydrauliczne pionowe SHE-CDI Condens
INOX, SHE-CD Condens8PV Ready

Rotmistrz - automatyka podstawowa LED
Kapitan - automatyka zaawansowana LCD8PV Ready

KapitanRotmistrz

Rotmistrz

Kapitan

4 kW 6 kW 9 kW 12 kW

Rotmistrz - kod 01 23 004 01 23 006 01 23 009 01 23 012

cena netto 2 999 zł 2 999 zł 2 999 zł 2 999 zł

Kapitan - kod 01 26 004 01 26 006 01 26 009 01 26 012

cena netto 3 299 zł 3 299 zł 3 299 zł 3 299 zł

15 kW
modulacja 4/6/9/15 kW

18 kW
modulacja 4/6/12/18 kW

24 kW
modulacja 12/24 kW

Rotmistrz - kod 01 23 015 01 23 018 01 23 024

cena netto 3 099 zł 3 099 zł 3 099 zł

Kapitan - kod 01 26 015 01 26 018 01 26 024

cena netto 3 399 zł 3 399 zł 3 399 zł

pakiet c.w.u. Standard i Premium

kod 01 00 003

cena netto 499 zł

moduł + aplikacja internetowa

kod 01 00 004

cena netto 449 zł

automatyka podstawowa LED

• PV ready

• styk zwierno-rozwierny, 0V

• pakiet c.w.u. Standard (opcja)

automatyka zaawansowana LCD

• PV ready

• styk zwierno-rozwierny, 0V

• pakiet c.w.u. Premium (opcja)

• sterowanie przewodowe pokojowe

• sterowanie przewodowe pogodowe

• moduł + aplikacja internetowa (opcja)

POŁĄCZONY
Aktualizacja: 09:25:57

STATUS: PRACA ALARMY: 0

AKTYWNY

PRIORYTET

CZAS PRACY: 321d5h46m44s

22.9°
30°

21.9°
24°

21.6°
24°

21.6°

Zasilanie 230/400 V: szczegóły na stronie 7

70ºC 95ºC

Nowy
design

czerwiec 2020



Major - automatyka podstawowa LED
Pułkownik - automatyka zaawansowana LCD 9 PV Ready
Grupa pompowa z zaworem obrotowym 3-drogowym VRG 432 1"
zawór VRG PROGRESYWNY 9 PV Ready

Major

Pułkownik

70ºC 95ºC

PułkownikMajor

4 kW 6 kW 9 kW 12 kW 15 kW 18 kW 24 kW

Major - kod 01 04 004 01 04 006 01 04 009 01 04 012 01 04 015 01 04 018 01 04 024

cena netto 3 149 zł 3 169 zł 3 189 zł 3 209 zł 3 229 zł 3 249 zł 3 289 zł

Pułkownik - kod 01 27 004 01 27 006 01 27 009 01 27 012

cena netto 3 499 zł 3 499 zł 3 499 zł 3 499 zł

15 kW
modulacja 4/6/9/15 kW

18 kW
modulacja 4/6/12/18 kW

24 kW
modulacja 12/24 kW

Pułkownik - kod 01 27 015 01 27 018 01 27 024

cena netto 3 599 zł 3 599 zł 3 599 zł

pakiet c.w.u. Standard i Premium

kod 01 00 003

cena netto 499 zł

moduł + aplikacja internetowa

kod 01 00 004

cena netto 449 zł

automatyka podstawowa LED

• PV ready

• styk zwierno-rozwierny, 0V

• pakiet c.w.u. Standard (opcja)

automatyka zaawansowana LCD

• PV ready

• styk zwierno-rozwierny, 0V

• pakiet c.w.u. Premium (opcja)

• sterowanie przewodowe pokojowe

• sterowanie przewodowe pogodowe

• moduł + aplikacja internetowa (opcja)

POŁĄCZONY
Aktualizacja: 09:25:57

STATUS: PRACA ALARMY: 0

AKTYWNY

PRIORYTET

CZAS PRACY: 321d5h46m44s

22.9°
30°

21.9°
24°

21.6°
24°

21.6°

Nowy
design

czerwiec 2020

Zasilanie 230/400 V: szczegóły na stronie 7



Chorąży - automatyka podstawowa LED
Porucznik - automatyka zaawansowana LCD10PV Ready

Chorąży

Porucznik

70ºC 95ºC

PorucznikChorąży

moc kotła 4 kW 6 kW 9 kW 12 kW

moc podgrzewa-
cza 12 kW 12 kW 12 kW 12 kW

Chorąży - kod 01 15 304 01 15 306 01 15 309 01 15 312

cena netto 4969 zł. 4989 zł. 5009 zł. 5029 zł.

Porucznik - kod 01 18 304 01 18 306 10 18 309 01 18 312

cena netto 5399 zł. 5419 zł. 5439 zł. 5459 zł.

4 kW 6 kW 9 kW 12 kW

15 kW 15 kW 15 kW 15 kW

01 15 404 01 15 406 01 15 409 01 15 412

4969 zł. 4989 zł. 5009 zł. 5029 zł.

01 18 404 01 18 406 01 18 409 01 18 412

5399 zł. 5419 zł. 5439 zł. 5459 zł.

4 kW 6 kW 9 kW 12 kW

24 kW 24 kW 24 kW 24 kW

01 15 604 01 15 606 01 15 609 01 15 612

5289 zł. 5309 zł. 5329 zł. 5349 zł.

01 18 604 01 18 606 01 18 609 01 18 612

5719 zł. 5739 zł. 5759 zł. 5779 zł.

moc
podgrze-

wacza

bezp.
(A)

przew.
zasil.
(mm2)

12 kW 3x20 5x4,0

15 kW 3x25 5x4,0

18 kW 3x32 5x6,0

21 kW 3x40 5x6,0

moc kotła 4 kW 6 kW 9 kW 12 kW

moc podgrzewa-
cza 18 kW 18 kW 18 kW 18 kW

Chorąży - kod 01 15 504 01 15 506 01 15 509 01 15 512

cena netto 5179 zł. 5199 zł. 5219 zł. 5239 zł.

Porucznik - kod 01 18 504 01 18 506 01 18 509 01 18 512

cena netto 5609 zł. 5629 zł. 5649 zł. 5669 zł.

moduł +
aplikacja internetowa

kod 01 00 004

cena netto 449 zł

automatyka podstawowa LED

• PV ready

• styk zwierno-rozwierny, 0V

• zabudowany przepływowy
podgrzewacz wody c.w.u.

Mocy kotła i podgrzewacza się nie sumuje. Priorytet c.w.u. - patrz moc podgrzewacza.

automatyka zaawansowana LCD

• PV ready

• styk zwierno-rozwierny, 0V

• zabudowany przepływowy
podgrzewacz wody c.w.u.

• sterowanie przewodowe pokojowe

• sterowanie przewodowe pogodowe

• moduł + aplikacja internetowa (opcja)

POŁĄCZONY
Aktualizacja: 09:25:57

STATUS: PRACA ALARMY: 0

AKTYWNY

PRIORYTET

CZAS PRACY: 321d5h46m44s

22.9°
30°

21.9°
24°

21.6°
24°

21.6°

Sprzęgło hydrauliczne pionowe SHE-CDI Condens
INOX, SHE-CD Condens10PV Ready



Grupa pompowa z zaworem obrotowym 3-drogowym VRG 432 1"
zawór VRG PROGRESYWNY 11 PV Ready

• PV ready

• styk zwierno-rozwierny, 0V

• zabudowany zasobnik 100 l , moc 28 kW

• sterowanie przewodowe pokojowe

• sterowanie przewodowe pogodowe

• moduł + aplikacja internetowa (opcja)

• programowanie tygodniowe c.w.u.

• programowanie tygodniowe c.o.

• programowanie tygodniowe pompy
cyrkulacyjnej

Marszałek - automatyka zaawansowana LCD
11 PV Ready

Marszałek
automatyka zaawansowana LCD

POŁĄCZONY
Aktualizacja: 09:25:57

STATUS: PRACA ALARMY: 0

AKTYWNY

PRIORYTET

CZAS PRACY: 321d5h46m44s

22.9°
30°

21.9°
24°

21.6°
24°

21.6°

moc kotła 6kW 9kW 12kW
15kW

modulacja
4/6/9/15 kW

18kW
modulacja

4/6/12/18 kW

24kW
modulacja
12/24 kW

zasobnik 100 litrowy - wężownica 28 kW

Marszałek - kod 01 29 006 01 29 009 01 29 012 01 29 015 01 29 018 01 29 024

cena netto 6 999 zł 6 999 zł 6 999 zł 7 099 zł 7 099 zł 7 099 zł

Przepływowy podgrzewacz wody Admirał - zabudowany w kotle Chorąży i Porucznik
Zalety:
• cyfrowy wyświetlacz - pokazuje zadaną oraz

aktualną temp. wody, zużytą wodę oraz po-
bór prądu,

• elektroniczne sterowanie mocą grzewczą,

• nowoczesny blok grzewczy,

• obudowa z wytrzymałego tworzywa ABS,

• mosiężne króćce przyłączeniowe,

• łatwa instalacja, prosta obsługa,

• możliwa regulacja w zakresie 30°C - 60°C
co 1°C,

• licznik poboru prądu i wody

• opatentowane rozwiązanie zabezpieczają-
ce przed odkładaniem się kamienia.

• w stanie spoczynku wyświetlacz gaśnie

• możliwość kryzowania przepływu wody

Zabezpieczenia:

• przed wyciekaniem wody i przegrzaniem,

• wbudowany ciśnieniowy zawór bezpieczeń-
stwa,

• ochrona grzałki - urządzenie nie załączy się
w przypadku braku wody.

przepływowy podgrzewacz wody Admirał
zakres regulacji

temperatury
wody

ciśnienie wody
zasilającej

przepływ wody
aktywnie

podgrzewanej

wydajność
przy ∆t=30°C bezp. (A)

przew.
zasil.
(mm2)

12 kW możliwość podłączenia kilku pkt. poboru wody
(nie więcej niż 2 jednocześnie) 30 - 60 °C 0,02 - 0,6 MPa 3,2 l/min 5,8 l/min 3x20 5x4,0

15 kW możliwość podłączenia kilku pkt. poboru wody
(nie więcej niż 2 jednocześnie) 30 - 60 °C 0,02 - 0,6 MPa 3,2 l/min 7,2 l/min 3x25 5x4,0

18 kW możliwość podłączenia kilku pkt. poboru wody
(nie więcej niż 3 jednocześnie) 30 - 60 °C 0,02 - 0,6 MPa 3,2 l/min 8,7 l/min 3x32 5x6,0

21 kW możliwość podłączenia kilku pkt. poboru wody
(nie więcej niż 3 jednocześnie) 30 - 60 °C 0,02 - 0,6 MPa 3,2 l/min 10,1 l/min 3x40 5x6,0

Marszałek

moduł + aplikacja internetowa

kod 01 00 004

cena netto 449 zł

70ºC 95ºC



HetmanHusarz

Husarz

Hetman

automatyka podstawowa LED

• PV ready

• styk zwierno-rozwierny, 0V

• pakiet c.w.u. Standard
(opcja)

kotły do przemysłu
i pracy ciągłej

• przekaźniki elektroniczne SSR

• zwiększona trwałość
podzespołów

• rozłącznik z wyzwalaczem

• zaawansowany system
chłodzenia

automatyka zaawansowana LCD

• PV ready

• styk zwierno-rozwierny, 0V

• pakiet c.w.u. Premium (opcja)

• sterowanie przewodowe pokojowe

• sterowanie przewodowe pogodowe

• moduł + aplikacja internetowa (opcja)

POŁĄCZONY
Aktualizacja: 09:25:57

STATUS: PRACA ALARMY: 0

AKTYWNY

PRIORYTET

CZAS PRACY: 321d5h46m44s

22.9°
30°

21.9°
24°

21.6°
24°

21.6°

70ºC 95ºC

Nowy
design

czerwiec 2020

5 lat
gwarancji

(opcja)

Husarz - automatyka podstawowa LED
Hetman - automatyka zaawansowana LCD12PV ReadyPV Ready 12

4 kW 6 kW 9 kW 12 kW

Husarz - kod 01 34 004 01 34 006 01 34 009 01 34 012

cena netto 3 999 zł 3 999 zł 3 999 zł 3 999 zł

Hetman - kod 01 37 004 01 37 006 01 37 009 01 37 012

cena netto 4 299 zł 4 299 zł 4 299 zł 4 299 zł

15 kW
modulacja 4/6/9/15 kW

18 kW
modulacja 4/6/12/18 kW

24 kW
modulacja 12/24 kW

Husarz - kod 01 34 015 01 34 018 01 34 024

cena netto 4 099 zł 4 099 zł 4 099 zł

Hetman - kod 01 37 015 01 37 018 01 37 024

cena netto 4 399 zł 4 399 zł 4 399 zł

pakiet c.w.u. Standard i Premium

kod 01 00 003

cena netto 499 zł

moduł + aplikacja internetowa

kod 01 00 004

cena netto 449 zł

5 LAT GWARANCJI

kod 01 00 005

cena netto 699 zł

Zasilanie 230/400 V: szczegóły na stronie 7

NOWOŚĆ



Grupa pompowa z zaworem obrotowym 3-drogowym VRG 432 1"
zawór VRG PROGRESYWNY 13 PV Ready

Batalion - automatyka podstawowa LED
Dywizja - automatyka zaawansowana LCD 13 PV Ready

DywizjaBatalion

Batalion

Dywizja

70ºC 95ºC

POŁĄCZONY
Aktualizacja: 09:25:57

STATUS: PRACA ALARMY: 0

AKTYWNY

PRIORYTET

CZAS PRACY: 321d5h46m44s

22.9°
30°

21.9°
24°

21.6°
24°

21.6°

moc kotła 30 kW 36 kW 42 kW 48 kW

ilość kotłów 1 kocioł 1 kocioł 1 kocioł 1 kocioł

Batalion - kod 01 16 030 01 16 036 01 16 042 01 16 048

cena netto 6 079 zł 6 239 zł 6 399 zł 6 559 zł

Dywizja - kod 01 20 030 01 20 036 01 20 042 01 20 048

cena netto 6 889 zł 7 069 zł 7 249 zł 7 429 zł

bezpieczniki 3 x 50 A 3 x 63 A 3 x 80 A 3 x 80 A

przewód zasilający 5 x 16 mm2 5 x 16 mm2 5 x 25 mm2 5 x 25 mm2

moc kaskady kotłów 54 kW 60 kW 66 kW 72 kW 96 kW 144 kW

ilość kotłów 2 kotły 2 kotły 2 kotły 2 kotły 2 kotły 3 kotły

Dywizja - kod 01 16 054 01 16 060 01 16 066 01 16 072 01 16 096 01 16 144

cena netto 12 349 zł 12 669 zł 12 989 zł 13 309 zł 13 839 zł 21 109 zł

bezpieczniki 3 x 100 A 3 x 100 A 3 x 125 A 3 x 125 A 3 x 160 A 3 x 240 A

przewód zasilający 5 x 35 mm2 5 x 50 mm2 5 x 50 mm2 5 x 50 mm2 5 x 70 mm2 5 x 120 mm2

pakiet c.w.u. Standard i Premium

kod 01 00 003

cena netto 499 zł

moduł + aplikacja internetowa

kod 01 00 004

cena netto 449 zł

kotły do przemysłu
i pracy ciągłej

• przekaźniki elektroniczne SSR

• zwiększona trwałość
podzespołów

• rozłącznik z wyzwalaczem

• zaawansowany system
chłodzenia

automatyka podstawowa LED

• do 48 kW

• PV ready

• styk zwierno-rozwierny, 0V

• pakiet c.w.u. Standard
(opcja)

automatyka zaawansowana LCD

• do 1,5 MW (max. 31 kotłów w kaskadzie)

• PV ready

• styk zwierno-rozwierny, 0V

• pakiet c.w.u. Premium (opcja)

• sterowanie przewodowe pokojowe

• sterowanie przewodowe pogodowe

• moduł + aplikacja internetowa (opcja)

Więcej informacji:
Tomasz Nowakowski
tel: 606 476 326
automatyk.elterm@gmail.com



Czołowy polski producent kompleksowych rozwiązań
dla instalacji grzewczych14PV Ready

1

44

6

2

5

7 8 9

Pionowe sprzęgła hydrauliczne SHE:
SHE, SHE-OC, SHE-SM, SHE-CD i SHE-CDI

Zestawy Kompania
- 28 kombinacji: z zaworami
VRG, VTA i uniwersalne

grupy pompowe Elterm:
VRG, VTA i uniwersalne

Kolektory
rozdzielające
2D+ i 3D+

Sprzęgło-kolektory SKE i SKE Condens:
SKE 2D+, SKE 2DC+, SKE 4DC+

Zestawy Szwadron
- 6 kombinacji z zaworem
termostatycznym i obrotowym

Filtroodmulniki
magnetyczne
DRYL

Zewnętrzne
wężownice
schładzające
STRAŻNIK

Sterownik
Kwatermistrz

Sprzęgło hydrauliczne pionowe SHE-CDI Condens
INOX, SHE-CD Condens14PV Ready



Grupa pompowa z zaworem obrotowym 3-drogowym VRG 432 1"
zawór VRG PROGRESYWNY 15 PV Ready
Przykładowa konfiguracja kotłowni z armaturą Elterm
- sterownik Kwatermistrz, SHE CD Condens, kolektory rozdzielające,
kocioł elektryczny ELTERM, grupy pompowe

15 PV Ready

Przewodowe
sterowanie
pokojowe

Ochrona powrotu kotła
np. zawór ESBE VTC

OPCJA W KOMPLECIE

Przewodowe
sterowanie
pogodowe

Sterownik Kwatermistrz

Kod towaru 08 11 246

cena netto 1099 zł

Zaawansowana automatyka sterownika.
Umożliwia sterowanie dwoma źródłami ciepła oraz obwodami c.o., c.w.u. i cyrkulacji

bez konieczności wyposażania automatyki kotłów w dodatkowe karty rozszerzeń
- kotły c.o. , pompa ciepła automatyka podstawowa.

Pakiet
rozszerzający

I obieg c.o. II obieg c.o. III obieg c.o.

obieg c.w.u.

POŁĄCZONY
Aktualizacja: 09:25:57

STATUS: PRACA ALARMY: 0

AKTYWNY

PRIORYTET

CZAS PRACY: 321d5h46m44s

22.9°
30°

21.9°
24°

21.6°
24°

21.6°

Steruje najważniejszymi funkcjami
za pośrednictwem

telefonu komórkowego

automatyka podstawowaautomatyka podstawowa

PV ready - STOP grzanie
- licznik pracy kotła

Kocioł elektryczny ELTERM

Moduł + aplikacja
internetowa na smartfona

Kod towaru 01 00 004

cena netto 449 zł

Dodatkowe funkcje sterownika Kwatermistrz

- steruje maksymalnie 3 siłownikami 3 pkt. 230V
- steruje 3 pompami c.o.
- 3 niezależne programy temp. obwodów c.o.
- 3 czujniki temperatury

1. Steruje pompą c.w.u.
+ programowanie
tygodniowe

2. Steruje pompą cyrkulacyjną
+ programowanie tygodniowe
+ impulsowe podawanie ciepła
- obieg cyrkulacyjny



Sprzęgło hydrauliczne pionowe SHE-CDI Condens
INOX, SHE-CD Condens16PV Ready

wymiary:
470 x 255 x 200 mm 4 kW 6 kW 9 kW 12 kW 15 kW 18 kW 24 kW

Wachmistrz - kod 01 02 004 01 02 006 01 02 009 01 02 012 01 02 015 01 02 018 01 02 024

cena netto 2 199 zł 2 219 zł 2 239 zł 2 239 zł 2 279 zł 2 299 zł 2 339 zł

Elektryczny Kocioł Wodny Wachmistrz
Dogrzewacz wody c.o. STRZELEC16PV Ready

Wachmistrz

Dogrzewacz układu STRZELEC

Wachmistrz

jedyne takie na rynku
automatyka sterująca zewnętrzną

pompą c.o.

• styk zwierno-rozwierny, 0V

• Najmniejsze wymiary na rynku

• Idealny jako alternatywne
źródło ciepła

• Mogą pracować w otwartym
układzie c.o.

• Dedykowany do współpracy z
pompami ciepła

• Wyposażony w intuicyjne
sterowanie

• Współpracuje ze sterownikami
GSM i Wi-Fi

Możliwość podłączenia
zewnętrznej pompy c.o., np:

• w przypadku pracy jako kocioł
tymczasowy,

• w przypadku awarii głównego
źródła ciepła.

Regulacja wybiegu pracy pompy.

• Ocieplenie EPP

• system antyzamarzaniowy

• płynna regulacja temperatury
wody c.o.

• wyłącznik awaryjny
rezestowany

• możliwość pracy w pionie i
poziomie

• do montażu przelotowo nad
głównym źródłem ciepła

• klasa efektywności
energetycznej D
(ze względu na przepisy UE,
sprawność 99,5%)

Strzelec 3 kW Strzelec 6 kW

kod towaru 02 11 003 02 11 006

cena netto 399 zł 949 zł

Przyłącze DN -
A i B 32 - 1¼" Gw 40 - 1¼" Gw

max. temperatura 70°C 75°C

min. temperatura 7°C 9°C

H1 380 mm 460 mm

HC 570 mm 695 mm

fi 120 mm 140 mm

zasilanie 230 V 400 V

przewód zasilający 3 x 1,5 mm2 5 x 1,5 mm2

zabezpieczenie
elektryczne 1 x 16 A 3 x 10 A

70ºC 95ºC

fi

HC

A

B

H1



17 PV Ready
Grupa pompowa z zaworem obrotowym 3-drogowym VRG 432 1"
zawór VRG PROGRESYWNY 17 PV Ready

Major od 4 do 24 kW Marszałek od 6 do 24 kWChorąży, Porucznik
c.o. od 4 do 12 kW

c.w.u. od 12 do 21 kW

Rotmistrz, Kapitan, Pułkownik,
Husarz, Hetman

moce od 15 do 24 kW

Rotmistrz, Kapitan, Pułkownik,
Husarz, Hetman

moce od 4 do 12 kW
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Dział handlowy
fotowoltaika - doradztwo techniczne

Kierownik działu sprzedaży
Tomasz Palmowski
tel. 506 609 764

Dyrektor handlowy - Szkolenia Grzegorz Orenkiewicz
tel. 512 225 307

Daniel Kosiński
tel. 56 686 93 05 w. 21 i 22Dział handlowy

Przedstawiciele handlowi
Zastępcy dyrektora

Piotr Gasin
tel. 602 296 972

Karol Orenkiewicz
tel. 607 960 980

Dział serwisowy
Marian Kubacki
tel. 502 752 600
elterm-serwis@wp.pl

Tomasz Nowakowski
tel. 606 476 326
automatyk.elterm@gmail.com

Polska myśl
techniczna

od 1992 roku

Wieloletnie doświadczenie
w branży instalacyjnej

Polski
producent

100% kontrola szczelności
wszystkich produktów

ZŁ

Płacimy podatki
w Polsce

Wspieramy ruch
rekonstrukcyjny w Polsce

Firma Elterm zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobów mających na celu ich udoskonalenie. Zdjęcia są tylko poglądowe.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie.

Aktualny cennik zawsze na www.elterm.pl


