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Instrukcja obstugi i montazu elektrycznego przeptywowego
ogrzewacza wody (elektrycznego kotta wodnego EKW)

Seria zaawansowana:
Kapitan (AsBN-W)
Putkownik (AsZN-W)
Marszatek (AsDC-W)

Porucznik (AsC-W)

Seria przemystowa:

i 222
.

Hetman (AsHN)

Dywizja (AsB IV)

Przed instalacjg prosze obejrzec film instruktazowy
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Dane techniczne elektrycznych kottow wodnych Elterm

Kapitan (AsBN-W)
4-12kW - 68x37x21cm 15-24kW - 68x41x24cm

Putkownik (AszZN-W)
4-12kW - 68x37x21cm 15-24kW - 68x41x24cm

©
o

S

Marszatek (AsDC-W)
6 -24KW - 156x46x46cm

ﬁ Ochrona prawna UP RP
(e} nr W.126541

Porucznik (AsC-W)
4-12kW - 70x54x27cm

Hetman (AsHN)

4-12kW - 68x37x21cm 15-24kW - 68x41x24cm

Dywizja (AsB IV)
30 -48KkW - 68x41x27cm
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Kapitan, Putkownik, Hetman

moce od 4-12kW

75

e

Kapitan, Putkownik, Hetman

moce od 15-24kW

75

Y Oq

Marszatek
moce od 6-24kW

minimalna wysokos$¢ pomieszczenia 2,1 m
(niezbedne przy montazu)

= 5 O L 80 , 60 , 60 , 50 , 120
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_Aplikacja
internetowa
Wyswietlacz
Manometr
Pom
elektroniczna
Zawor
bezpieczenstwa
Naczynie
przeponowe
Sterowanie
pokojowe
Sterowanie
pogodowe
Przeptywowy
podgrzewacz
Temperatura
maksymalna

Odpowietrznik

Kapitan X
] _\':_
do 24 kW +] D 5 ' @ # ™ ﬁ 3
OPCJA Op® =
WIOSNA 2020 opcin 70°C
Putkownik _,_.I ' @ é i aa ﬁ o
[0=0) = &
do24kw  [IEY W€ O w 70°C
Porucznik a - - Q .
do 12w/ ey 0 = 1@ & & @ o @
do 21 kW OPCJA
Marszatek o
£ - [ Y\ Xy
ci w0 O M3 8 R e
B -
wbud. zasobnik T 0PCJA © w == 70°C
Hetman \
a0=104d % 80 &
do 24 kW OPIA =50 = w 950C
Dywizja :l D — x
kaskada H =D ' @ é | ﬁ a %
do 1,5 MW opClA  OB® = 950C

Tabela doboru mocy kotta 50m? 75m? 100m* 125m* 150m* 200m* 250m* 300m?*

“ Budynek energooszczedny
20-25¢cm ocieplenia

EUco ok 50kWih/m*/rok Gw 4w bxw bkw 9w 9kw  12kw 15 kw

Ok. 40W/m*
Budynek standardowy
10-15¢cm ocieplenia
EUco ok, 90KWh/im*/rok bxw 6w 9w 9kw 12kw 15kw 18kw 24 kw
Ok. 70W/m*
Budynek energochtonny
0-5cm ocieplenia
n EUco ok, 150kWh/im*/rok 6xw  9kw  12kw 15kw 18kw 24kw 30kw 36 kw

Ok. 120W/m*

4 kKW 4 kKW 6 kW 6 kW 9 kW 9kW  12kW 12kW 15kW 18kW 24 kW

Dobdr zabezpieczen
1faza 3fazy 1faza 3fazy 1faza 3fazy 1faza 3fazy 3fazy 3fazy 3fazy

Bezpieczniki (A) 1x20 3x10 1x32 3x10 1x40 3x16 1x63 3x20 3x25 3x32 3x40

Przewdd zasilajacy
(mm?)

3x4 5x25 3x4 5x25 3x10 5x25 3x10 Sx4 Sx4 5x6 5x10

27TkW 30kW 33kW 36kW 39kW 42KW 45kW 48KW 66kW 96 kW 144 kW,

Dobdr zabezpieczen
3fazy 3fazy 3fazy 3fazy 3fazy 3fazy 3fazy 3fazy 3fazy 3fazy 3fazy

3x
240

Bezpieczniki (A) 3x50 3x50 3x50 3x63 3x80 3x80 3x80 3x80 3x125 3x160

Przewdd zasilajacy
(mm?)
*Doktadny przekroj przewodu zasilajgcego dobiera elektryk na podstawie analizy warunkéw miejscowych.

5x16 5x16 5x16 5x16 5x25 5x25 5x25 5x25 O5x50 5x70 5x120
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PRZEZNACZENIE

Wszystkie kotty serii zaawansowanej oraz przemystowej przeznaczone s3g do ogrzewania matych
i srednich obiektow wyposazonych w wodng niskotemperaturowg (T<100°C) instalacje c.o.
systemu zamknietego lub otwartego.

Kociot AsBN-W oraz AsB IV w zamknietym uktadzie c.o. - w uktadzie zamknietym instalacja c.o.
wymaga montazu naczynia przeponowego - nie jest ono w komplecie. Na wyposazeniu kotta
znajduje sie grupa bezpieczenstwa i pompa elektroniczna.

Kotty AsZN-W, AsC-W oraz AsHN w zamknietym uktadzie c.o. - kociot przystosowany jest do
pracy samodzielnej w zamknietym i otwartym uktadzie c.o. Na wyposazeniu kotta znajduje sie
grupa bezpieczenstwa, naczynie przeponowe 5 lub 8l (4l dla AsC-W) i pompa elektroniczna.

Kociot AsDC-W w zamknietym uktadzie c.0. - kociot przystosowany jest do pracy samodzielnej w
uktadzie zamknigtym i otwartym c.o. Na wyposazeniu kotta znajduje sie grupa bezpieczenstwa,
naczynie przeponowe 8l oraz dwie pompy elektroniczne. Kociot zabudowany jest bezposrednio
na zasobniku c.w.u. o pojemnosci 100l i wyposazonym w wezownice.

Pakiet c.w.u. (opcja dla modeli AsBN-W, AsZN-W, AsHN oraz AsB IV) - sktada sie z
elektrozaworu (priorytet c.w.u.), przewodu z czujnikiem do zasobnika oraz kodu aktywujacego.
Dodatkowy zasobnik z wezownicg (min. 12kW) jest niezbedny do prawidtowej pracy urzadzenia.

Modut + fabryczna aplikacja na smartfona (opcja dla wszystkich powyzszych modeli) - umozliwia
sterowanie wszystkimi funkcjami kotta za pomocg telefonu komdrkowego. Oddzielna instrukcja
obstugi opisuje mozliwosci tej opcji oraz jej konfiguracje.

MONTAZ HYDRAULICZNY

L\u

( Przed montazem zapoznaj sie ze schematem hydraulicznym oraz elektrycznym (patrz karta katalogowa).
S/

Wszystkie kotty elektryczne, poza wolhostojagcym modelem AsDC-W, sg urzadzeniami wiszacymi,
ktore po zdjeciu metalowej obudowy powinny zostaé zawieszone na $cianie.

Kotty elektryczne nalezy podtaczy¢ do instalacji za pomoca odpowiedniego rozmiaru $rubunkow
(3/4”, 1" lub 5/4" - zaleznie od modelu) zgodnie z kierunkiem przeptywu wody (patrz odpowiednie
strzatki). Podtgczenie powinno byé wykonane zgodnie z PN-91/B-02413 (otwarte systemy c.0.) lub
PN-91/B-02414 (zamkniete). Instalacje grzewczg nalezy przeptuka¢ przed uruchomieniem
urzadzenia i napetnic¢ uktad zamkniety woda lub ptynem niezamarzajgcym (1.5 bara).
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MONTAZ ELEKTRYCZNY

Podtaczenie do instalacji elektrycznej musi by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w kraju, w ktorym kociot jest montowany i wykonac je moze wytacznie wykwalifikowany elektryk
(dokumentacja faktu odpowiednig pieczeciag w gwaranc;ji). Kotty przystosowane s3 do zasilania
pragdem przemiennym 3-fazowym (400V 3N~50Hz). Modele o mocach 4, 6 oraz 9kW s3 réwniez
dostepne w wersji 1-fazowej (230VIN~50Hz), nalezy wodwczas podtgczy¢ zwory na listwie
zasilajgcej LiL2Ls (nie s3 one na wyposazeniu). Zasilanie elektryczne kotta podtgczamy do listwy
zaciskowej (oznaczonej LiL2L3N) lub do roztgcznika izolacyjnego z wyzwalaczem (dla AsHN i
AsBIV). Przewod PE nalezy natomiast podtgczy¢ do obudowy kotta, a sam kociot do statej
instalacji elektrycznej poprzez urzadzenie umozliwiajgce odtgczenie od zrddta zasilania na
wszystkich biegunach, w ktorych odlegtos¢ migdzy stykami wynosi nie mniej niz 3 mm.
Wymagane jest zastosowanie wytacznika réznicowo-pradowego (o ile domowa instalacja
elektryczna nie jest juz w niego wyposazona), a odpowiednie przekroje przewodow zasilajacych
oraz wymagane zabezpieczenia instalacji odczyta¢ mozna z tabeli danych technicznych (str. 3).

LISTWY PODLACZENIOWE

Listwy podtaczeniowe oznaczone s3 odpowiednimi ikonkami

SENSORS | SENSORS SENSOR L.| N e g %-: g oe’-
mfom[s[al@ | ==& | = 2[x2]s 7 | wlo | un
A B C D E F G H I J K L M N

A - pomiar c.o

B - podtaczenie do sprzegta hydraulicznego | J KLMN

C - pomiar c.o. (opcja) [T TN
D - pomiar c.w.u.

E - pomiar temperatury wewnetrznej (pokojowy)

F - pomiar temperatury zewnetrznej (pogodowy) -

G - zewnetrzny regulator temperatury (pokojowy)

H - zewnetrzny regulator temperatury c.w.u.
| - zasilanie sterowania automatyki

J - podtaczenie elektrozaworu (opcja w pakiecie c.w.u.) oY 0 H
K- pompa c.o. dla wersji z elektrozaworem 5

L - pompa c.o.
M - pompa cyrkulacyjna S [N TENTEN
N - wyjscie uniwersalne (alarmowe - opcja) ABCDEF

Fabryczny czujnik pokojowy podtagczamy do kotta za posrednictwem przewodu 2-zytowego do
zaciskow E, pogodowy do zaciskow F - kolejnos¢ podtaczenia jest dowolna, przewod 2-zytowy
nie jest na wyposazeniu kotta.

Kociot jest wyposazony w fabryczny czujnik pokojowy, dlatego pod zaciski G podtaczony jest |
przewod (dla pakietu c.w.u. i AsDC-W takze pod zaciski H). Urzadzenie uruchomi grzatki tylko
przy zamknietym obwodzie (zwora). Mozliwe jest zastgpnienie naszego czujnika przez
zewnetrzny termoregulator pokojowy. W przypadku pracy bez naszego czujnika i bez
termoregulatora, praca ze zworg stuzy do tymczasowego trybu pracy kotta - powodujac
szybsze zuzycie komponentow oraz niepotrzebnie zwieksza koszty ogrzewania. :
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PODEACZENIE PAKIETU C.W.U. (opcja)

Przed podtaczeniem prosimy o zapoznanie sie takze z dotgczong instrukcjg obstugi elektrozaworu.

Elektrozawor podtgczamy pod zaciski J (patrz wyzej) - czarny przewod sterujacy (S), niebieski -
neutralny (N) oraz brazowy - liniowy (L). Czujnik c.w.u. podtagczamy pod zacisk D (patrz wyzej).

Kociot fabrycznie sprzedany z pakietem cw.u. ma (0 B @
aktywowanga funkcje c.w.u. - nie jest wymagana zmiana

. ’ . . . . . . ﬂl-' -]-‘
ustawien. Przy oddzielnym zakupie pakietu nalezy wpiac 22 — 25 —
czujnik c.w.u. w odpowiednie zaciski i to samo zrobic¢ z (15555
przewodami elektrozaworu. Aktywacja funkcji c.w.u. 12-85 —_‘:__'1]_ CZ2ll
zasygnalizowana bedzie pojawieniem sie temperatury
c.w.u. na ekranie startowym.

N e O

PANEL STEROWANIA

1. Wyswietlacz LCD
2. Sygnalizacja pracy c.w.u.
3. Sygnalizacja pompa c.w.u. - aktywna

4. Sygnalizacja program c.w.u. - aktywny ( = B S i B 1|m
5. Sygnalizacja pracy c.o. = = :,:.:I
6. Sygnalizacja pompa c.o. - aktywna 22 = 23 = 3;
7. Sygnalizacja program c.o. - aktywny =]
8. Aktualna temperatura c.o. | 5.
9. Aktualna temperatura c.w.u. B .

10. Godzina

11. Data

12. Sygnalizacja - nastawa temperatury c.o. i c.w.u.
13. Sygnalizacja sterowania pogodowego

14. Sygnalizacja temperatury pokojowej (opcja)

15. Dzien tygodnia

16. Status zatgczenia przekaznikéw

17. Przyciski funkcyjne (oznaczenie <> )

18. Przycisk On/Off oraz powrot

19. Dioda zielona - kociot wtgczony

20. Dioda czerwona - kociot wytgczony

21. Przycisk wyboru

22. Sygnalizacja podtgczenia modutu internetowego
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PROGRAMOWANIE

Kociot powinien by¢ podtgczony zgodnie z sekcjami Montaz hydrauliczny oraz Montaz
elektryczny, a podczas rozruchu zawory na grzejnikach musza by¢ catkowicie otwarte.

Ustawienia wstepne (kilkukrotne wcisniecie \©) powoduje powrot do menu gtownego) .

TEZYE  LAMGLUAGE

FOLSE I X
EHGLISH

1
§
g

1] 4

Kociot jest wtaczony i znajduje sie w stanie czuwania - widoczna czerwona dioda (nr 20 na
wyswietlaczu) - rekomendwany stan poza sezonem grzewczym. Przez 5 sekund przyciskamy(%),
efektem czego powinno byc zapalenie diody zielonej (nr 19). Za pomocg 1|, wybieramy jeden z
dostepnych jezykow (A)(polski, angielski, francuski, niemiecki - =zaleznie od wersji
oprogramowania), a wybor zatwierdzamy <. Nastepnie na wyswietlaczu pojawia sie napis
,odpowietrzanie” (B). Pasek postepu odmierza 5 minut czasu potrzebnego na przeprowadzenie
czynnosci odpowietrzenia kotta, pomp oraz catego uktadu c.o. przez instalatora. Funkgcji tej nie
mozna pomina¢. Podczas procesu zataczona zostaje pompa c.o. (dodatkowo pompa c.w.u. dla
AsDC-W), nie ma wéwczas mozliwosci zatgczenia grzatek. Czas 5 minut powinien by¢ odpowiedni
na doktadne odpowietrzenie kotta, pompy i uktadu c.o., gdyby jednak tak nie byto - caty procedure
nalezy powtdorzy¢ ponownie wytaczajac i wtaczajac kociot elektryczny.

Kotty AsBN-W, AsZN-W oraz AsHN zostaty wyposazone w
funkcje modulowanej mocy grzewczej: kociot 15kW mozna [REESUTEIRER (L)
zredukowac do 4/6/9kW, kociot 18kW do 4/6/12kW, a kociot
24kW do 12kW. Wyboru mozna dokonaé na etapie pierwszego
uruchomienia kotta lub zmieni¢ zadany parametr pracy w
pozniejszym czasie (1.14 Maksymalna moc (kW)).

4

Wyswietlacz przechodzi w tryb ekranu startowego (C).

Calda .

C.0. ED ,n.C

FRERYCZHMIE 58

D E F

Nastawa temperatury c.o. i c.w.u. (dla AsDC-W i pakietu c.w.u.) - do funkcji wchodzimy z ekranu
startowego (C) przyciskajac <, uzywajac 1™ wybieramy temperature c.o. lub c.w.u. (D).
Przyciskajac ) wchodzimy w ustawienia wybranej temperatury (E)(F), nastepnie uzywajac ™
zwiekszamy lub zmniejszamy wartos¢ parametru. Temperatury zostaja zapamietane po
wciénieciul(9.
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6

Nastawa krzywej pogodowej (G) - do funkcji wchodzimy z ekranu startowego (C) przyciskajac -,
uzywajac M wybieramy krzywag pogodowa od 0 do 10. Krzywe dziatajg od 15°C w dot. Aby
funkcjonowaty prawidtowo, nalezy ustawi¢ temperature c.o. np. 30°C i wybra¢ numer krzywej,
przy czym zero oznacza brak korekty pogodowej. W standardowym trybie pracy, kociot utrzymuje
temperature c.o. ustawiong w menu, powiekszong o wartos¢ korekty zgodnie z ponizsza tabela.

Na kazdy stopien temperatury zewnetrznej ponizej 15°C, korekta pogodowa wynosi:
dla1 0,1°C dla 3 0,3°C dlas 0,5°C dla7 0,7°C dla 9 0,9°C
dla 2 0,2°C dla 4 0,4°C dla 6 0,6°C dla 8 0,8°C dla10 1,0°C

Przyktad (H): Krzywa ustawiona na 5 przy temperaturze c.o. na kotle 30°C. Dla temperatury
zewnetrznej powyzej 15°C, kociot utrzymywat bedzie statg temperature 30°C; dla temperatury
zewnetrznej 5°C korekta wynosic bedzie 10 x 0,5 = 5°C, a wiec kociot utrzymywac bedzie 35°C; dla
temperatury zewnetrznej -5°C korekta wynosic¢ bedzie 20 x 0,5 = 10°C, a wiec kociot utrzymywac
bedzie 40°C, itd.

Nastawa temperatury pokojowej na kotle (I) - do funkcji wchodzimy z ekranu startowego (C)
przyciskajac J, uzywajac T\ zmieniamy zadang temperature w pomieszczeniu w zakresie 5-
30°C.

Ustawienia szczegotowe (kilkukrotne wcisniecie | powoduje powrot do menu gtéwnego)

FOC =
SEKCJE

DATA_ I GODZIMNA
FID—F PROGRAMY POk
HISTEREZA CO FROGRAMY Cull

— T T~T=)| T T~ &

K L

Struktura menu (J, K, L):
1. Ustawienia [ TNIR oM

1.1. Moc s
1.2. Sekcje i
1.3. Datai godzina
1.4. PID-P FABRYCZMIE: 188
1.5. Histereza CO

1.6. Histereza CWU | v a
1.7. Ustawienia fabryczne
1.8. Programy POK
1.9. Programy CWU
1.10.Pompa cyrkulacyjna
1.11. Czas pompy
1.12. Kalibracja
1.13.Internet
1.14.Maks. moc (kW) - opcja
1.15. Bateria (praca w kaskadzie)
2. Zuzycie energii
3. Odpowietrzanie
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1.1. Ustawienia/Moc - na ekranie startowym (C) przyciskamy wchodzac w USTAWIENIA (J),
wybieramy Moc (K) i po raz kolejny przyciskamy [J. Uzywajac 1™ zmieniamy moc kotta w
zakresie 33/66/100% (M). Zadana moc zostaje zapamietana po wcisnieciu (0.

1.2. Ustawienia/Sekcje - na ekranie startowym (C) przyciskamy ) wchodzac w USTAWIENIA (J),
wybieramy Sekcje (K) i po raz kolejny przyciskamy . Uzywajac M przetaczamy pomiedzy c.o. i
c.w.u. (N). Przyciskajac J wchodzimy do wybranej sekcji i uzywajac ™ przetagczamy pomiedzy
trybem aktywnym (ON)(0), nieaktywnym (OFF)(P). Parametr zostaje zapamietany po wcisnieciul®

HISTERE=-f L0

IE:S55:20

15-05-2011

FImA

*—-'T-‘-
R

S T

1.3. Ustawienia/Data i godzina - na ekranie startowym (C) przyciskamy™D wchodzac w
USTAWIENIA (J), wybieramy Data i godzina (K) i po raz kolejny przyciskamy . Uzywajac <= (R)
przetgczamy pomiedzy godzing, datg oraz dniem tygodnia, a za pomoca 1, zmieniamy wartosci
parametrow, ktore zostajg zapamietane po wcisnieciul®).

1.4. Ustawienia/PID-P - na ekranie startowym (C) przyciskamy ™) wchodzac w USTAWIENIA (J),
wybieramy PID-P (K) i po raz kolejny przyciskamy ™. Uzywajac MJ (S) zmieniamy wartoéé
parametru, ktéry zostaje zapamietany po wcisdnieciul®. Uwaga: jezeli kociot bardzo dtugo osigga
zadang temperature - parametr ustawiamy na 4 lub 5, w przeciwnym wypadku wybieramy 1 lub 2.

1.5. Ustawienia/Histereza c.0. - na ekranie startowym (C) przyciskamyl wchodzac w
USTAWIENIA (J), wybieramy Histereza c.o. (K) i po raz kolejny przyciskamy . Uzywajac M4 (T)
zmieniamy warto$¢ parametru (zakres 1-2-3-4-5-6), ktéry zostaje zapamietany po wcisnieciu (.

HISTERE=A L L=T. FRERYCIZHE LI=T. FABERYCZHE

U W Y

1.6. Ustawienia/Histereza c.w.u. - na ekranie startowym (C) przyciskamy™ wchodzac w
USTAWIENIA (J), wybieramy Histereza c.w.u. (L) i po raz kolejny przyciskamy . Uzywajac ™

(U) zmieniamy wartosc¢ parametru (zakres 1-2-3-4-5-6, zalecane 6), ktory zostaje zapamigtany
po wcidnieciu (@),

1.7. Ustawienia/Fabryczne - na ekranie startowym (C) przyciskamy ™ wchodzac w USTAWIENIA
(J), wybieramy Ust. fabryczne (L) i po raz kolejny przyciskamy . Uzywajac < (W/Y) rezygnujemy
z ustawien fabrycznych (NIE), > zgadzamy sie na nie (TAK), 1 aktywuje ustawienia. -
zapamietaj wybor.

Ustawienia fabryczne

Temperatura C.W.l.....ccocneecenerecenenenne 50°C SEKCJE €0ttt ON
Temperatura C.0u...ooveeeeeveerereere e 50°C PID Pt 3
MoC Kota.......orec e 100% Histereza C.0...crcreenecereeeeeeereeeee 6
SEKCJE C.W. Uit ON Histereza C.W.l...cooeenceneccnerieene 7
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Programowanie tygodniowe na kotle oraz programowanie czasu pracy c.w.u

Programowanie tygodniowe na kotle oraz programowanie czasu pracy c.w.u. umozliwia
zaprogramowanie i utrzymanie zadanej temperatury w dowolnych przedziatach czasowych, z
doktadnoscig do jednej minuty. Przejrzyste menu i podswietlany wyswietlacz utatwiajg obstuge
programowania. Wszystkie nastawy sg zapamietywane w nieulotnej pamieci i nie kasuja sie
nawet w przypadku catkowitego wytgczenia zasilania na kotle. Uktad elektroniczny posiada 9
niezaleznych programow, z ktorych kazdy umozliwia zaprogramowanie zgdanej temperatury w
dowolnym przedziale czasowym. W przypadku pokrywania sie¢ dwoch temperatur z réznych
programoéw, wybierana jest zawsze ta bardziej komfortowa - wyzsza. Dotyczy to takze priorytetu
ustawien programow nad nastawa wstepna (F).

TSRSl Axtywne dni: wszystkie WT SR _CZ PI S0 HD
Il - - - - Aktywne dni: 4 ET T

W cz BNBY Aktywne dni: 3

v BBO8 WT SR CZ Pl SO ND Aktywne dni:1(do wyboru)
v Aktywne dni: robocze

Vi _ Aktywne dni: weekend
Vi PO WT SR CZ Pl SO Aktywne dni: 6

Vil Aktywne dni: dowolne
IX Aktywne dni: dowolne

1. Dni tygodnia, 2. Start programu, 3. Stop programu, 4. Nastawa temp.: 20-70°C,
5. Aktywny: tak/nie, 6. Numer programu: od 1do 9, 7. Przyciski funkcyjne

LT Sk C=2 PI SO Hb

=)

1.8. Ustawienia/Programy POK - na ekranie startowym (C) przyciskamy™ wchodzac w
USTAWIENIA (J), wybieramy Programy POK (L) i po raz kolejny przyciskamy U. Uzywajac <= (Z)
przetaczamy pomiedzy parametrami (dni tygodnia, godziny pracy, temperatura, aktywnosc), a za
pomoca M zmieniamy warto$ci parametréw, ktdre zostaja zapamietane po wciénieciu (@),

1.9. Ustawienia/Programy CWU (dla AsDC-W oraz pakietu c.w.u.) - na ekranie startowym (C)
przyciskamy ™ wchodzac w USTAWIENIA (J), wybieramy Programy CWU (L) i po raz kolejny
przyciskamy ™. Uzywajac <-> (Z) przetaczamy pomiedzy parametrami (dni tygodnia, godziny
pracy, temperatura, aktywnosé), a za pomoca P zmieniamy wartosci parametréw, ktére zostaja
zapamietane po wcisnieciulQ.

Program aktywny/nieaktywny - kazdy program mozna chwilowo wytgczyc. W tym celu nalezy w
Programach POK lub CWU zaznaczy¢ przy parametrze aktywny: nie (b). Chcac ponownie
aktywowac program ustawiamy opcje na tak (a).

1.10. Ustawienia/Pompa cyrkulacyjna - na ekranie startowym (C) przyciskamyl wchodzac w
USTAWIENIA (J), wybieramy Pompa cyrkulacyjna i po raz kolejny przyciskamyd. Uzywajac <=
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przetagczamy pomiedzy parametrami (dni tygodnia, godziny pracy, temperatura, aktywnosc), a za
pomoca Pl zmieniamy wartosci parametréw, ktére zostaja zapamietane po wcisnieciu(®J,

1.11. Ustawienia/Czas pompy - na ekranie startowym (C) przyciskamy ™ wchodzac w USTAWIENIA
(J), wybieramy Czas pompy i po raz kolejny przyciskamy UJ. Uzywajac M zmieniamy warto$é
parametru, ktdry zostaje zapamietany po wcisnieciu (&)

1.12. Kalibracja - na ekranie startowym (C) przyciskamy™® wchodzac w USTAWIENIA (J),
wybieramy Kalibracja i po raz kolejny przyciskamy). Uzywajac 1 zmieniamy wartos¢é
parametru korekty temperatury regulatora pokojowego lub pogodowego, ktory zostaje
zapamietany po wciénieciu @,

1.13. Internet - na ekranie startowym (C) przyciskamy @D wchodzac w USTAWIENIA (J), wybieramy
Internet i po raz kolejny przyciskamy . Uzywajac 1\ wprowadzamy identyfikator aplikacji oraz
mamy mozliwo$¢é zmiany kodu PIN, dane zostajg zapamietane po wciénieciu(Q.

1.14. Maksymalna moc (kW) - opcja. Na ekranie startowym (C) przyciskamyl wchodzac w
USTAWIENIA (J), wybieramy Maksymalna moc i po raz kolejny przyciskamy 0. Uzywajac M
dokonujemy wyboru mocy, dane zostaja zapamietane po wcisnieciul(®.

LICZ KASOWALHY: —
Wk, -

OSTATHIE 24H:

10

2. Zuzycie energii - na ekranie startowym (C) przyciskamy™ i wybieramy ZUZYCIE ENERGII (J).
Przyciskajac@ po raz kolejny, na ekranie pojawiajg sie liczniki zuzycia energii przez kociot
elektryczny (c). Za pomocg - resetujemy licznik kasowalny (LICZ KASOWALNY) - wyswietla on
pobrang energie w kWh od momentu rozpoczecia pomiaru do dowolnego momentu w ramach
maksymalnie 24 godzin. Po 24 godzinach licznik pracy zatrzymuje sie automatycznie. OSTATNIE
24H - jest to licznik wskazujacy zuzycie energii na przestrzeni ostatnich 24 godzin, aktualizowane
w 20 minutowych odstepach czasu. Opcje LIMIT wybieramy wciskajac {,, umozliwia ona ustawienia
maksmalnej ilosci kWh, ktore zuzyje kociot, a nastepnie sie wytaczy. Sygnalizacja zataczonej opcji
jest pulsujace stowo LIMIT na ekranie gtownym. (&) - powrat.

3. Odpowietrzanie - funkcja ta umozliwia dodatkowe odpowietrzenie catego uktadu c.o. i c.w.u. bez
wytaczania kotta. Prawidtowe odpowietrzanie uktadu gwarantuje poprawng prace catej instalacji
oraz znaczne zwiekszenie jej zywotnosci. Funkcja daje mozliwos¢ dodatkowego sprawdzenia
prawidtowej pracy pompy c.0. i c.w.u. Na ekranie startowym (C) przyciskamy™ i wybieramy
ODPOWIETRZANIE (J). Przyciskajac @D po raz kolejny, na ekranie pojawiaja sie opcje c.w.u./c.o. (d),
a za pomocg M zmieniamy wartosci parametrow ON/OFF (e), ktore zostajg zapamigtane po
wecidnieciulQ.

Kotty firmy Elterm wyposazone sg w funkcje AntyStop. Automatyka zatgcza pompe na 1 minute co 14 dni\"
zapobiegajgc zatarciu wirnika pompy. Funkcja AntyStop dziata niezaleznie od stanu wtgczony/wytgczony.
Poza sezonem grzewczym rekomendowane jest pozostawienie kotta w trybie wytagczonym (widoczna
czerwona dioda) - zuzycie energii w tym trybie wynosi zaledwie 0,5W! D
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Nie wolno zdejmowaé obudowy kotta, gdy jest on pod napieciem. W przypadku zatgczenia kotta bez wody,

nalezy odczekaé do jego ostygnigcia, napetni¢ woda | ponownie zataczyé. W zadnym wypadku nie wolno
zalewac zimng woda goracych grzatek! Przed kolejnym sezonem grzewczym nalezy odpowietrzy¢ uktad

c.0., a w szczeg6lnosci pompe c.o.

NOTATKI

Aktualne wersje instrukcji, spis serwisantow oraz pozostate informacje dostepne na www.elterm.pl
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Deklaracja zgodnoéci C € nr1/2020

Elterm M.M.Kaszuba Sp.J,, ul. Przemystowa 5, 86-200 Chetmno

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze wyroby:
przeptywowy ogrzewacz wody c.o. (elektryczny kociot wodny c.0.) EKW As:

Warianty:

- ~230V,50Hz, moc max. 4kW, 6kW, 9kW,12kW, 15kW, 18kW, 21kW oraz 24kW

- 3N~400V,50Hz, moc max. 4kW, 6kW, 9kW,12kW, 15kW, 18kW, 21kW, 24kW, 27kW, 30kW, 33kW, 36kW, 39kW, 42kW,
45kW, 48kW oraz kaskady kottow do 1,5MW (kazdy kociot o mocy do 48kW)

Modele: AsPC, AsP, AsBN, AsZN, AsD, AsC, AsBI, AsBN-W, AsZN-W, AsD-W, AsC-W, AsDC-W, AsBIl, AsHZ, AsHN,
AsBIIl, AsBIV, AsMB, wyprodukowane w przedsiebiorstwie Elterm, sq zgodne z postanowieniami nastepujacych
dyrektyw WE:

Numer dyrektywy/rozporzadzenia
2006/95/WE z p6zniejszymi zmianami
2004/108/WE z pézniejszymi zmianami
2002/95/WE z pdzniejszymi zmianami

Tytut:

Dyrektywa niskonapigciowa (LVD)

Dyrektywa kompatybilnos$ci elektromagnetycznej (EMC)

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektérych substancji
niebezpiecznych w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (RoHS)
Dyrektywa w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE), nr rejestru GIOS E0001767

Ogélne zasady ustalania wymogdw dotyczacych ekoprojektu dla
produktow zwigzanych z energig (Zatgcznik 13)

W odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla pomp
cyrkulacyjnych bezdtawnicowych wolnhostojgcych i pomp
cyrkulacyjnych bezdtawnicowych zintegrowanych z produktami.

2002/96/WE z p6zniejszymi zmianami

ErP 2009/125/WE

Rozporzadzenie komisji UE nr 622/2012

oraz, ze zastosowano normy wymienione w dalszej czesci deklaracji. Normy (zharmonizowane) zastosowane do
wyrobu, ktérego dotyczy niniejsza deklaracja:

Numer:
PN-EN 60335-1

Wydanie:
2006 (U) z pdzn. zm.

Tytut:

Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku
domowego i podobnego.

Wymagania dla przeptywowych ogrzewaczy wody

PN-EN 60335-2-
35

PN-EN 55014-1
PN-EN 55014-2

2007 (U) z pézn. zm.

Emisja zaburzen
Odporno$é na zaburzenia

2002 z pdzn. zm..
2004 z pézn. zm.

PN-EN 61000-3-2

2004 z pézn. zm.

Emisja harmonicznych

PN-EN 61000-3-
1

2000 z pdzn. zm.

Wahania napiecia i migotania swiatta

PN-EN 50366

2006 (U) z pézn. zm.

Pola elektromagnetyczne - metody obliczania i pomiaru

Inne dokumenty lub badania wyrobéw wykonane w zwigzku z dyrektywami WE:

Numer raportu: Laboratorium:

B-47/03 KEWA - ECO, Bydgoszcz

CLBT/ZR/67/2003 GP - CLBT, Warszawa

456/BS/EMC/04 PREDOM - OBR, Warszawa

BE/39/2006 Laboratorium Elektrotechniczne PCBC S.A.

BEM-66/07 Laboratorium Badawcze Maszyn i Urzadzen J.N.B. EUROVITA Sp. z o.o0.
B-71/07 Laboratorium Badawcze Maszyn i Urzadzen J.N.B. EUROVITA Sp. z o.o0.

Chetmno, 4 maja 2020r.

Maciej Kaszuba
POLSKI
PRODUCENT

Elterm M.M.Kaszuba Sp.J., ul. Przemystowa 5, 86-200 Chetmno www.elterm.pl
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Karta gwarancyjna

Kociot EKW:
Numer seryjny:

Data produkcji:

Data sprzedazy: Czytelna pieczeé punktu sprzedazy i podpis

Oswiadczam, ze zapoznatem sig
z warunkami gwarancji i
montazu. Akceptuje.

Pieczec¢ firmy hydrauliczne;j Pieczec firmy elektrycznej
montujacej kociot montujacej kociot

Bez powyzszych pieczeci i podpiséw, gwarancja jest niewazna

Warunki gwarancji:

1. Gwarancja na sprawne dziatanie urzadzenia udzielana jest na okres 24 miesiecy.

2. Gwarancja wygasa, jezeli bez zgody producenta zostang dokonane przerdbki wyrobu albo montaz, eksploatacja
nie beda zgodne z instrukcja obstugi i warunkami gwarancji.

3. Naprawy gwarancyjne wykonuje producent lub placéwki przez niego upowaznione.

4. Gwarancja wypetniona niekompletnie jest niewazna.

5. W przypadku stwierdzenia przez serwisanta niesprawnosci urzadzenia z winy uzytkownika (np. zle wykonana
instalacja elektryczna, zapowietrzona instalacja c.o., itp.) lub niewaznosci gwarancji - koszt naprawy i dojazdu
ponosi zgtaszajacy.

6. Niezastosowanie sie uzytkownika do zalecen serwisanta orzekazanych w protokole naprawy gwarancyjnej,
powoduje zawieszenie gwarancji do czasu wykonania zalecen.

Piecze¢ serwisanta, krétki opis usterki i zalecenia dla uzytkownika

Po wykonaniu naprawy gwarancyjnej przez serwisanta, ponizszy kupon nalezy wycia¢ i przekazac serwisantowi.

Kupon gwarancyjny | Kupon gwarancyjny Il
Dane i adres wtasciciela urzadzenia Dane i adres wtasciciela urzadzenia
Numer kontaktowy Numer kontaktowy
Data produkcji urzadzenia. Data produkcji urzadzenia.
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Elterm - czotowy polski producent kompleksowych rozwigzan grzewczych

Pionowe sprzegta hydrauliczne SHE: Sprzegto-kolektory SKE i SKE Condens:
SHE, SHE-OC, SHE-SM, SHE-CD i SHE-CDI SKE 2D+, SKE 2DC+, SKE 4DC+

grupy pompowe Elterm: Zestawy Kompania Zestawy Szwadron
VRG, VTA i uniwersalne - 28 kombinacji: z zaworami - 6 kombinacji z zaworem
VRG, VTA i uniwersalne termostatycznym i obrotowym

Kolektory Fileroodmulniki Zewnetrzne Sterownik
rozdzielajace magnetyczne wezownice Kwatermistrz
2D+i3D+ DRYL schtadzajace

STRAZNIK
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