
TA

OVK 120 D

OVK 150 D

LOVK 120 D

LOVK 150 D

DE

CZ

SK

PL

LT Uždara sieninė karšto vandens talpykla su 

dvigubo apvalkalo šilumokaičiu

Naudojimas ir montavimas 71

LV

EE

БГ Затворен стенен бойлер за топла вода с 

топлообменник с двоен кожух

Обслужване и инсталиране



 A
 

m
a
x

D0000037145

2 1

 B
 

m
ax

D0000037876

12

 

 C
 

1
3

2

D0000037129



 D 

E-NO.: 000000

F-NO.: 0000-000000

D
0

0
0

0
0

3
7
1
4

9

 

 E 

D
0

0
0

0
0

3
7
1
4

3



 F
 

D0000037877

 G
 

D0000037878

 H
 

D0000037142

2
1



 I 

d36

d33 d35

d34

c01c06

c10

i13

b02

b03

2
5

3
3

0

7
1

5

520 530

100

a
1

0

2
7

0

D
0

0
0

0
0

3
7

8
7

3

d33

d34

c01c06

c10

d36

d35

D
0

0
0

0
0

3
7

8
7
4



 J 

c01

c06 b02

i13

i13

c10

b03

d34

d33

288

1
0

0

5
2

0

548

385

143

23

a20

3
7

6

D
0

0
0

0
0

3
7

8
7
1

c01

c06

c10 d34

d33

D
0

0
0

0
0

3
7

8
7

2

 K 

450

415

360

350

300

265

8
0

_
0

2
_
0
7
_
0

0
0

6



 L 

N

L

21 3 4

5

678 D
0

0
0

0
0

3
7
0

3
8

 M 

10

13

12

11

10

9

1

2

3

D
0

0
0

0
0

3
7

9
1
3

45678

 N 

D
0

0
0

0
0

3
7

9
1
27654 8

1

10 11 12 13 10

3

2

1



55 

PL 

1 WSKAZÓWKI OGÓLNE ______________________________________________________________________ 58
1.1  __________________________________________________________ 58

1.2  _____________________________________________ 58

1.3  _______________________________________________________________________________ 58

2  __________________________________________________________________________ 59
2.1  __________________________________________________________ 59

2.2  ___________________________________________________ 59

2.3 Oznaczenie CE _______________________________________________________________________________ 59

2.4 Znak kontroli _________________________________________________________________________________ 59

3  __________________________________________________________________________ 60

4 NASTAWY ___________________________________________________________________________________ 60
4.1  ___________________________________________________________________________ 60

5  ______________________________________________ 61

6 USUWANIE PROBLEMÓW ___________________________________________________________________ 61

7  __________________________________________________________________________ 62
7.1  ___________________________________________________ 62

7.2 Przepisy, normy i regulacje prawne ______________________________________________________________ 62

8  __________________________________________________________________________ 62
8.1 Zakres dostawy ______________________________________________________________________________ 62

9  ____________________________________________________________________________________ 62
9.1  _____________________________________________________________________________ 62

9.2  _________________________________________________________________ 62

10  ____________________________________________________________________________________ 63
10.1  _______________________________________________________________________________ 63

10.2  _______________________________________________________________________ 64

10.3  _____________________________________________________________________________ 64

10.4  _______________________________________________________________ 64

11 URUCHOMIENIE ____________________________________________________________________________ 65
11.1 Pierwsze uruchomienie ________________________________________________________________________ 65

11.2 Ponowne uruchomienie________________________________________________________________________ 65

12  ______________________________________________________________ 65

13 USUWANIE USTEREK _______________________________________________________________________ 65

14 KONSERWACJA _____________________________________________________________________________ 66
14.1  ___________________________________________________________ 66

14.2  ________________________________________________________________________ 66

14.3 Kontrola / Wymiana anody ochronnej ____________________________________________________________ 66

14.4 Odwapnianie _________________________________________________________________________________ 66

14.5 Opornik ochrony antykorozyjnej ________________________________________________________________ 67

14.6  _____________________________________________ 67

14.7 Wymiana kombinacji regulator - ogranicznik ______________________________________________________ 67

15 DANE TECHNICZNE _________________________________________________________________________ 67
15.1  ___________________________________________________________________________ 67

15.2  _______________________________________________________________ 68

15.3 Schemat hydrauliczny _________________________________________________________________________ 68

15.4 Warunki awaryjne _____________________________________________________________________________ 68

15.5 Tabela danych ________________________________________________________________________________ 69



56 

PLWSKAZÓWKI SPECJALNE 

 -

-

-

 
dzieci do zabawy. -

 - -
 -

-

 -
-

-

 - -

 -

 -  -

 - -

 -

 - -
 

 - -
-



57 

PLWSKAZÓWKI SPECJALNE 

 -

mrozu.

 -



58 

 PL
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i specjalistów. 

 

1.1 

1.1.1 

!  
 »

1.1.2 

Symbol

!  

 

 
 

 

Poparzenie

1.1.3 

-

GAWCZE

Znaczenie

Wskazówki, których nieprzestrze-

Wskazówki, których nieprzestrze-

Wskazówki, których nieprzestrzega-

1.2 

 
 »

Symbol

!  

Szkody materialne

 

 »  

 A 

1.3 Jednostki miar

 



59 

 PL

2.1 

kilku punktów poboru wody.

 
 

-
znaczeniem. 

2.2 
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!  

 
 

!  Szkody materialne

  
woda.
 »

2.3 Oznaczenie CE

 -

 -

2.4 Znak kontroli
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 W za-
 

 

Ochrona przed zamarzaniem

jest zasilanie elektryczne.  

4 

OVK D

 A 

LOVK D

 B 

1 
2 
* Ochrona przed zamarzaniem
E 
Maks 

 C 

1 
2 
3 

4.1  

 »

 »

 -

 » -
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 » -

 »  

kolejne kontrole.

 » -
czalnik. 

 »  
  

konserwacji.

 »  

 »

Problem Przyczyna
-

domowej.

- Nastawiona jest za niska temperatura.

 -

wody.

-
 

-
wielka. -

mieniem lub zanieczyszczona.

 

 D 
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7 

7.1 

zamiennych.

7.2 

 -
nych.

8.1 Zakres dostawy

 -
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OVK D

 -

 - Korki

LOVK D

 -

 -

 - Korek

9.1 

 
 

 

OVK D

LOVK D

9.2 
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OVK D

 »  

 »  
-

 »

LOVK D

 »

 »  

10.1 

!  Szkody materialne

z przepisami.

10.1.1 

!  Szkody materialne
-

sztuczne.

10.1.2 

 

 » -
 

 »

 »

pomieszczeniu wolnym od mrozu.

 »
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10.2 

 
z przepisami.

-

  

 

!  Szkody materialne
 -

10.3 

!  Szkody materialne
W -
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10.4 

 »



65 

PLINSTALACJA 

11 

11.1 Pierwsze uruchomienie

  

OVK D

 »

 » -

 »

 »

 »

 »  

 »

 »

 »

 »  
temperatury.

 »

11.1.1 

 »

 »

 »

11.2 Ponowne uruchomienie

 »

 »  

  

lub transportu.
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Usterka Przyczyna
-

jest uszkodzony.

 
regulator.

-

-  

- Regulator temperatury jest uszko-
dzony.

Gniazdo zaworu jest zabrudzone.

 E 

14 

 
z przepisami.

od sieci.

14.1 

 »

14.2 

 

 »

 »

 »

14.3 

 »

 »

14.4 Odwapnianie

 »

 »

do usuwania kamienia.

 »
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14.5 

Ω) nie zostanie uszkodzony 
 

OVK D

 F 

LOVK D

 G 

14.6 

 

14.7 

 H 

OVK D
1 Czujnik regulatora
2 Czujnik ogranicznika

LOVK D
1 Czujnik ogranicznika
2 Czujnik regulatora

 »

15.1 

OVK D

 I 

LOVK D

 J 

   OVK 120 D OVK 150 D LOVK 120 D LOVK 150 D
a10 mm 1133 1363   

a20 mm   1133 1363

b02       

b03 -
bowe

 PG 16 PG 16 PG 16 PG 16

c01  G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A

c06  G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A

c10 Obieg  G 3/4 A G 3/4 A G 3/8 A G 3/4 A

 mm 836 1046   

d33 Zasilanie WC  G 1 G 1 G 1 G 1

mm 506 737

d34 Powrót WC  G 1 G 1 G 1 G 1

d35 Zasilanie WC opcj.  G 1 G 1   

d36 Powrót WC opcj.  G 1 G 1   

i13 mm 780 1015   

i13 Rozstaw mm   750 950
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 K 

15.2 

 L 

1 
2 
3 Regulator temperatury
4 
5 
6 Opornik elektryczny 560 om
7 Anoda
8 Zbiornik

15.3 Schemat hydrauliczny

OVK D

 M 

LOVK D

 N 

1 
2 Pompa
3 
4 
5 
6 Manometr
7 
8 Zatyczka spustowa
9 Punkt poboru wody

Obieg:
10 
11 Zawór zwrotny
12 Filtr
13 Pompa

15.4 
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15.5 Tabela danych

  OVK 120 D OVK 150 D LOVK 120 D LOVK 150 D
  232807 232808 232809 232810

Parametry hydrauliczne
l 120 150 120 150

l 226 270 226 270

MPa 0,3 0,3 0,3 0,3

Dane elektryczne
kW 2 2 2 2

V 220-240 220-240 230 230

Fazy  1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE

Hz 50/60 50/60 50/- 50/-

Tryb pracy jednotaryfowy  X X X X

h 3,55 4,45 3,55 4,45

Zakres stosowania
Zakres nastaw temperatury 5-80 5-80 5-80 5-80

MPa 0,6 0,6 0,6 0,6

MPa 0,4 0,4 0,4 0,4

MPa 0,2 0,2 0,2 0,2

Maksymalna temperatura 95 95 95 95

l./min 23,5 23,5 23,5 23,5

MPa 0,1 0,1 0,1 0,1

MPa 0,6 0,6 0,6 0,6

Parametry elektryczne
kWh 1,4 1,64 1,63 1,78

Moce cieplne
- kW 6,8 7,5 6,8 7,5 

- kW 7,0 7,8 7,0 7,8 

Wykonania
Kolor  

 IP25 IP25 IP25 IP25

 X X X X

 X X X X

-
wego ok.

mm 950 950 950 950

Wymiary
mm 1133 1363

1133 1363

mm 530 530 548 548

mm 520 520 520 520

Masy
kg 59,3 66,4 62,5 69,6

kg 179,3 216,4 182,5 220,4
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Adresa

Hlavná 1

058 01 Poprad

Slovakia

Predaj Slovensko

Tel. 052 7127-151

Fax 052 7127-148 

sales@tatramat.sk

Servis

Tel. 052 7127-153

Fax 052 7127-190

servis@tatramat.sk 

www.tatramat.sk

Kontakt

Omyly a technické zmeny sú vyhradené!

1320

Zastúpenie v Európe

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

info@tatramat.cz

www.tatramat.cz 

STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o.

02-234 Warszawa

stiebel@stiebel-eltron.pl
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