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Opis podgrzewacza wody (rysunek na ostatniej stronie okladki)

1. Wytacznik

2. Obudowa

3. Pokretfo regulacii

4. Rura wejsciowa wody
5. Rura wyjsciowa wody

Dane techniczne

Nad zlew Nad zlew Nad zlew
Pod zlew Pod zlew

——e————

Pojemnos¢ L1 10 | 15 30

Natezenie pradu A | 65 | 87 |65 | 87 |65]87 13
Napiecie pradu V. 'ﬁ 230 +/- 10% (50/60 Hz) -
Moc W _ 1500 2000 | 1500 | 2000 [1500%2000&000

Cisnienie wody bar | patrz dane na tabliczce znamionowej

Waga kg —_— 8 I 88 14,4—'_

e

Uwagi ogélne

Podczas instalacjiw pomieszczeniu tazienki nalezy uwzglednic pols-

kie normy bezpieczenstwa.

Instalacje przeprowadza klient na swoj koszt. Producent nie odpo-

wiada za szkody powstate w wyniku wadliwego zainstalowania lub

nie przestrzegania norm zawartych w niniejsze] instrukcii; a w szcze-

golnosci nalezy zadbac, aby:

1. Podtaczenie elektryczne byfo zgodne z zaleceniami przewidzia-
nymi w odpowiednim paragrafie instrukciji;

2 7awdr bezpieczefistwa dostarczany wraz z urzadzeniem nie byt
zamieniony/naruszony,

3. Instalowanie byto wykonane przez odpowiednio wykwalifiko-
wany personel.

Zasady Gama podgrzewaczy wody obejmuje modele montowane nad lub
instalacji pod umzwalka jub zlewem. Modele przeznaczone do montowania
pod miejscem poboru wody nazywane sa «pod zlew».

Montaz Przy pomocy odpowiednio wytrzyma’fkéw/Srub powiesi¢ na scianie
na $cianie rame nosna znajdujaca sig na wzposazeniu podgrzewacza.
Zawiesi¢ podgrzewacz ha ramie no$nej i poprzez pociagnigcie W dot
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Podlaczenie
hydrauliczne

Podlaczenie
typu «wolny
odplyw»

Podlaczenie
elektiryczne

starannie upewnic sig, Ze jest prawidtowo zamontowanz.
Producent nie odpowiada, za szkody powstate na skutek niestaran-
nego montaZu.

Nakreci¢ na rure wejécia wody do urzadzenia (oznakowana kolorem
niebieskim) trojnik typu T. Do jednej gatezi tego przytacza podfac-
zy& zawér oprozZniania podgrzewacza (B, rys. 1) odkrecany wytacz-
nie przy pomocy narzedzia, do pozostatego przytacza zamontowac
zawor bezpieczenstwa (A, rys. 1). Ten ostatni podfaczy¢ przy po-
mocy gietkiego weza do instalacji zimnej wody. Nalezy przewidzie¢
ponadto-w przypadku uZywania zaworu oprézniania - rure odptywu
podfaczona do wyjscia C, rys. 1.

W trakcie wkrecania zaworu bezpieczenstwa nie dociagaé go zbyt
silnie pod koniec wkrecania, oraz nie manipulowac przy zaworze
bezpieczenstwa.

Niewielkie wycieki wody z wypustu odprowadzajacego zaworu bez-
pieczenstwa podczas fazy nagrzewania sg normaine, diatego tez za-
leca sie wykonanie przy pomocy gietkiej rurki z tworzywa podtacze-
nia zaworu bezpieczenstwa do odptywu. Rurka gietka odptywu musi
by¢ odporna na dziatanie temp. do 80° C, i nale?y ja zabezpieczy¢
przed zmniejszeniem przelotu wody (zatkaniem).

W przypadku gdyby cisnienie wody w instalacij byto zblizone dowar-
tosci nastawy zaworu bezpieczenstwa, nalezy zainstalowac odpo-
wiedni reduktor cisnienia mozliwie jak najdalej od urzadzenia.
Producent nie odpowiada za zte funkcjonowanie zaworu bezpiec-
zenstwa wynikajace z btednego montazu zaworu, bigedow w insta-
lacji (braku reduktora cisnienia w instalacii doprowadzajacej zimna

wode, itp).

Przy tego typu montazu nalezy stosowa¢ od powiednie zestawy zawo-
row oraz wykonaé¢ podtaczenie zgodnie z instrukcia, (schematem)
samieszczona na rys. 2. Przy takim rozwiazaniu podgrzewacz bedzie
pracowat przy kazdym cisnieniu w instalacji wodnej a na rurze wyj-
sciowej, ktora dziata jako odpiyw, nie jest konieczne instaiowanie
zadnego zaworu.

7awor bezpieczenstwa nie musi by¢ zainstalowany.

Przewdd zasilania elektrycznego (typu HO5 VV-F3Xx, $rednica 8,5
mm) musi by¢ wtoZony do odpowiedniego otworu F, rys 3 znajduja-
cego sie w tylnej czesci urzadzenia i przeprowadzony a7 do miejsca
oznaczonego lit. Vrys. 5w pobliZu termostatu.

Podtaczenie elekiryczne nalezy wykonac bezposrednio do zaciskow
termostatu M, rys. 5.

W celu wytaczania urzadzenia z instalacji elektrycznej nalezy zain-
stalowa¢ wytacznik dwubiegunowy zgodny z obowiazujacymi nor-
mami CEI-EN (rozwarcie stykow przynajmniej 3 mm, dobrze jest, gdy
przewidziane sa bezpieczniki).

Uziemienie urzadzenia jest obowiazkowe (przewod uziemienia musi
byé oznakowany kolorem s6tto-zielonym oraz musi by¢ dtuzy od
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Uruchomienie
i wyregulowanie

przewodu fazowego) i nale?y je podtaczy¢ do zacisku Trys. 5, ozna-
kowanego symbolem uziemienia.

Przed uruchomieniem urzadzenia sprawdzi¢, czy napiecie w sieci
elektrycznej jest zgodne z tym, kidre wskazano na tabliczce zanmio-
nowe;j.

Jezeli urzadzenie nie jest wyposazone w przewod zasilania nalezy wy-
konaé podiaczenie do instalacji elektrycznej bezposrednio, przewo-
dem mocowanym na $cianie lub przewodem poprowadzonym w oslo-
nie.

Napetnienie podgrzewacza woda z instalacji jest ostatnia czynno-
$cia do wykonania przed wtaczeniem napigcia pradu elektrycznego.
Napetnienie wykonuje sie poprzez otwarcie zaworu centralinego/
gtéwnego oraz zaworu wody cieptej, az do momentu gdy urzadzenie
zostanie catkowicie odpowietrzone.

Sprawdzic¢ czy nie ma ewentualnych wyciekow wody; sprawdzi¢ czy
kotnierz kryzy jest odpowiednio wyposrodkowany; ewentualnie do-
cisnac¢ lekko $rube E, rys. 5, nastepnie wtaczy¢ napigcie ustawiajac
przetacznik F z pozycji O w pozycje pokazana na rys. 7.

Zasady konserwacji

Ewentualne
wymiany
czesci

Konserwacje
okresowe
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Przed wykonaniem kaZdej czynno$ci konserwaczjnej odfaczy¢ ur-
zadzenie od sieci elektryczne;.

W celu naprawy grzatky elektrycznej, ktéra jestprzyspawana do kot-
nierza nalezy oproznié urzadzenie, a wigc zamknac zawor giéwny, a
nastepnie oprézni¢ ogrzewacz poprzez rure wejsciowa otwierajac
zawor spustowy, przy otwartym zaworze cieptej wody.

Roztaczy¢ koncowki X i Ymrys. 5 oraz zacisk uziemienia; odkrgcajac
nakretke E, rys. 5 i odtaczajac docisk S; przy pomocy kleszczy zdjaé
$rube Z popchna¢ kotbuert G do $rodka urzadzenia.

W tym momencie wyciagnac kryze krecac jak wskazano na rys. 4.
Podczas czynnosci ponownego montazu (patrz rys. 4) naleZy zwrocic
uwage na umiejscowienie uszczelek kotnierza tak jak pokazano na
rys. 5; wazne jest, aby byty to uszczelki oryginaine.

W celu utrzymania urzadzenia dobrej sprawnosci, nalezy usuwac
okoto dwa razy y roku kamien z grwatki B, rys. 6. Czynnosc tg - jesh
nie chcemy stosowaé odpowiednich do tego celu kwasow - mozna
wykonaé poprzez rozkruszenie warstwy kamienia, przy czym nalezZy
uwazaé aby nie uszkodzi¢ powierzchni grzatki.

Anode magnezowa N, ryc. 6 naleZy wymienia¢ co dwa lata. W celu jej
wyjecia nalezy zdemontowac grzatke i odkreci¢ ja od podstawy no-
$nej.

Uwaga: podane powyej czasookresy sa usrednione i odnosza sie do
podgrzewaczy podgrzewajacych wode o charakterystykach spet-
niajacych odpowiednie normy.



Ponowne W przypadku nieprawidtowego podgrzewania wody, termiczny wy
wlaczenie tacznik bezpieczenstwa przerywa obowéd elektryczny obu faz zasi-
zabezpieczenia lania grzatki, zgodnie z normami CEI-EN; w celu naprawy uszkodze-
dwubiegunowego nia nalezy skontaktowac sie z serwisem technicznym.

Zawor Zawor bezpieczenstwa (w wersji wyposaznej w dzwignie) nalezy re-

bezpieczeristwa gularnie (co 14 dni) kontrolowac¢, sprawdzajac poprzez podniesie-
nie/opuszczenie dzwigni czy odprowadzenie zaworu nie jest zatka-
ne/zakamienione.

Uzyteczne 1. Jezeli z kranu nie ptynie ciepta woda, przed skontaktowaniem sig z
uwagi serwisem technicznym sprawdzi¢, czy instalacja urzadzenia, pod
taczenia wodne i elektryczne zostaty wykonane zgodnie z in-
strukcja. W przypadku podejrzenia, ze zadziatat
zenhstwa, nalezy skontaktowac si¢ z autoryzowanym serwisem
technicznym.
2 Jesli kontrolka nie zapala sie - rowniez wowczas gdy urzadzenie
podgrzewa wodg - istnieje moZliwos¢, e spalifa sie tylko Zarowka,
a sam podgrzewacz pracuje prawid{owo.

Normy uzytkowania (dla uzytkownika)

Zapalenie Jak powiedziano zapalenie odbywa sie po przestawienieu przetacz-
nika F rys. 7 z pozycji O na pozycje |.
Lampka kontroina zapali sig tylklo podczas pracy ogrzewania. Ther-
mostat automatycznie wtaczy grzatke w celu osiagniecia wybranej
wczeshniej temperatury.

Regulacja Regulacje temperatury przeprowadza si¢ poprzez przekrecanie
temperatury gatka M rys. 7 znajdujacego si¢ na przodzie obudowy regulatora,
pracy przekrecanie w kierunku ruchu wskazowek zegara podwyZsza, a

przekrecanie w kierunku przeciwnym obniZza temperature.

Pozycja E odpowiada idealnej temperaturze pracy (5§5-60° C). Tem-
peratura ta pozwala osiagnac optymalina sprawnos¢ urzadzenia ze
znaczna oszczednos$cia energii przy jednoczesnej duzej trwatosci
podgrzewacza.

Niniejsze urzadzenie zostalo wyprodukowane zgodnie z przepisami
EMC 89/336/EWG w sprawie unikania zaklécer elektromagnetycznych.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia wszelkich modyfi-
kacji bez wczensniejszego uprzedzania odbiorcow.
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