STIEBEL ELTRON

Technika dobrego samopoczucia

Cisnieniowe podgrzewécze wody
SH10 S, SH 15 S eltronom®
Instrukcja montazu i obstugi




Spis tresci
Instrukcja obstugi 2 i SHISS 2KwW
. 35 min

Dane techniczne o
Instrukcja montazu 4 mn -
25 mn P -
Instrukcja obstugi 20 min

(dta uzytkownika i fachowca) @ 15 min

\
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10 min.

Opis O—0
Cisnieniowy podgrzewacz pojemnoscio-
wy utrzymuje temperature wody na sta-
tym, nastawionym poziomie. Po oproz-
nieniu zbiornika czas nagrzania przebie-
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ga zgodnie z diagramem (rys. 1). Rys. 1
Podgrzewacz pojemnos$ciowy znajdu-

je sie pod dziataniem cisnienia istnie-
jacym w przewodach wodociggowych. 4]
Maty strumiers wody jest oznakg zawap- 0 SHI5S
nienia. W tym wypadku urzadzenie oraz 351 v
armatura powinny zostac¢ fachowo oczy- /

szczone. 01
251
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Pra
Podczas nagrzewania z zaworu zabez-
pieczajacego KV 307, KV 40 kapie > ol i
woda. Jesli woda kapie nadal po za- ANl - 1
konczeniu nagrzania, nalezy odtaczyé —~— ol
urzadzenie od napiecia i wezwac fa- W 54 l
chowca. Nie wolno zamykaé przewo- 0 | @
du odprowadzajacego wode z zaworu 40 °C 550C  65°C 85 °C
bezpieczenstwa. -

Woda nadmiarowa SH 10 S z KV 707

(bez lejka) odprowadzana jest do instala-  Rys. 2
cji wodnej.

Doboér temperatury (rys. 3)
1 - regulator

(] = zimna. Ta pozycja zabez-
piecza urzadzenie przed
mrozem, ale nie zabez-
piecza armatury oraz
przewodoéow wodnych.

E (60°C) = zalecana pozycja energo-
oszczedna, niewielkie od-
ktadanie kamienia kotto-
wego.

85°C = max. nastawiana tempe-
ratura.

W zaleznosci od systemu zauwazy¢

mozna niewielkie odchylenia od na-

stawionej temperatury.
2 - lampka sygnalizacyjna $wieci pod-
czas nagrzewania.

Uwaga!

Przy nastawie regulatora powyzej Rys. 3
45°C moze natychmiast lecie¢ woda o
wysokiej temperaturze.
Niebezpieczenstwo poparzenia!

Wraz z doborem temperatury ustalana
jest rowniez ilos¢ wody domieszanej
(rys. 2).

‘rzykiad:

-4 10 S dostarcza 20 | cieptej wody o
»mperaturze 40°C przy nastawie 65°C i
“lomieszaniu wody o temperaturze 15°C.
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Rys. 5

Ograniczenie doboru temperatury

(rys. 4).

e zmniejsza grozbe poparzenia

* mniejsze zuzycie energii

e mniejsze odkladanie sie kamienia
kottowego

1 regulator

2 nastawienie fabryczne ogranicznika 85°C

3 mozliwos¢ ograniczenia temperatury

Dane techniczne

pokrywa obudowy
tylna scianka obudowy
listwa do zawieszania
pokretto regulatora
lampka sygnalizacyjna
doptyw zimnej wody
odptyw cieptej wody
listwa zaciskowa
ogranicznik temperatury
10 regulator temperatury
11 kotnierz grzejny, element grzejny oraz
rura zabezpieczajaca
12 zbiornik miedziany
13 izolacja cieplna
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Typ SH10S SH158S
pojem-
nosc w | 10 15
wymiary
a mm 275 295
b mm 295 316
d mm 200 200
e mm 116 105
h mm 503 600
i mm 387 495
cisnienie
robocze 7 7
ciezar kg 82 111

moc grzejna:
patrz tabliczka znamionowa

napiecie:
patrz tabliczka znamionowa

zakres nastawy temp.:
...85°C
(nastawiana bezstopniowo)

stosowanie:
Wersja nadzlewowa do jednego lub
wielu punktéw poboru wody.

Dziatanie jedynie w potaczeniu z armatur
ciénieniowymi oraz zaworem bezpie-
czenstwa.



Instrukcja montazu

Montazu dokona¢ moze jedynie prze-
szkolony fachowiec.

Montaz i podtaczenie wody

Wypakowac wszystkie czesci urzgdzenia
z opakowania. Korzysta¢ z zatgczonego
szablonu montazowego.
Wazne w trakcie montazu:
— zasobnik pionowo, podtaczenia wody
na dole (rys. 8)
— montaz w pomieszczeniu nie zagrozo-
nym mrozem
— blisko miejsca najczestszego poboru
wody
Przestrzegac przepiséw DIN 1988 oraz
lokalnych.
Nie wolno przekracza¢ nadcisnienia ro-
boczego (7 bar).
Konieczne zawory bezpieczenstwa (grupy)
SH 10 S: KV 307, KV 707
SH 15 S: KV 307
max. cisnienie wody na podtaczeniu
urzgdzenia: 5,6 bar.

SH 10 S, SH 15 S z KV 40 (z reduktorem
cisnienia) - do 10 bar ci$nienia wody, na-
stawienie max. 4,8 na podtgczeniu urzg-
dzenia.

Przewdd odptywowy grupy bezpieczen-
stwa musi mie¢ spadek.

Konieczna regularna konserwacja grupy
bezpieczenstwa (patrz instrukcja grupy
bezpieczenstwa).

Nr katalogowe grup bezpieczenstwa:

KV 707 000756 (7 bar)
KV 307 000757 (7 bar)
KV 40 000828 (6 bar)

Skiad grupy bezpieczenstwa:

zawor bezpieczenstwa

blokada odptywu

zawor kontrolny

przepustnica

lejek odptywowy z zamknieciem
kréciec kontrolny do podtaczenia
manometru

Ustawi¢ na przepustnicy, rys. 6 i 7, pozy-
cja 4, ilos¢ przeptywowa wody:

10 I/min. w SH 10 S lub

12 I/min.wSH 15 S

Prawidtowo ustawiona ilo$¢ przeptywowa
zapewnia:
— ciche dziatanie podczas czerpania
wody
— duze ilosci wody podmieszanej (patrz
rys. 2).
Podtaczenia wody przy zasobniku:
prawy niebieski = podtgczenie zimnej
wody
lewy czerwony = podtaczenie cieptej
wody

DO RN =

Zamiana przewodow powoduje bloka-
de dziatania podgrzewacza.
Twaorzywo przewodow:

Przewdd: zimnej wody cieptej wody
rura: miedziana miedziana

stalowa miedziana
Wskazéwka:

Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ je-
dynie z VPE, zgodnie z DIN 16893, rzgd
2 (20 bar).
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Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8
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Rys. 9

Rys. 11

Podiaczenie elektryczne

Przestrzegac przepisow PN, lokainych
oraz danych na tabliczce znamionowej.

Schemat podtaczen

O A WON =

podtgczenie przewodu ochronnego
lampka sygnalizacyjna

regulator temperatury

ogranicznik temperatury

grzatka

napiecie oraz dane odnosnie mocy:
patrz tabliczka znamionowa.

Zwiniety przewod podigczeniowy mozna
schowac (rys. 10).Przy stalym podiacze-
niu urzgdzenia do sieci pradu przemien-
nego (puszka podtaczeniowa urzgdze-
nia) nalezy oddzieli¢ urzadzenie biegu-
nowo 3 mm odcinkiem.

Uruchomienie

1.

~

odkrecic kurek z cieptg wodg lub
ustawi¢ - w przypadku baterii dzwi-
gniowej pozycje "ciepta" i puszczadé
wode do chwili, az znikng banki
powietrza.

skontrolowac zawér bezpieczenstwa.
podigczy¢ wtyczke i nastawi¢ tempe-
rature.

Uwagal!

Niebezpieczenstwo jalowego biegu!
Przy zamianie faz zadziata ogranicznik
temperatury. W tym przypadku nalezy
wymieni¢ regulator i ogranicznik.

Konserwacja

Uwaga!
Przy wszystkich pracach:

Urzadzenie musi by¢ odigczone od
napiecia.

Zablokowa¢ doptyw zimnej wody
na grupie bezpieczenstwa. Oproz-
ni¢ urzadzenie.

Odtaczy¢ przewody cieptej i zimnej
wody, zdjac¢ urzadzenie i potozy¢ na
stole.

Otwarcie pokrywy obudowy (rys. 11)

1.

N

odciggnac pokretto regulatora,
wykrecic sruby

odkrecic¢ sruby obudowy

odchyli¢ obudowe, zdjgc¢ tasme
mocujacg

wyjgc¢ zasobnik, zdja¢ gorng czesc
izolacji cieplnej.

Urzgdzenie jest teraz dostepne dla doko-
nywania prac serwisowych czy przegla-
dow.

SH10S,SH15S:

Tasma mocujaca zapobiega wypa-
dnieciu urzadzenia z obudowy

(rys. 11, pozycja 3.1).



Zmiana przewodéw podtaczeniowych,
rys. 12.
Zostawic nitke odcigzenia ciggu!

Regulacja regulatora i ogranicznika,
rys. 13.

Przy zadziataniu ogranicznika:
wymiana regulatora i ogranicznika.

Uwagal!

Nalezy bezwglednie przestrzegac po-
danych odstepow L7i L2 (rys. 13).
Umocowac zacisk, rys. 13, pozycja 1!

Odwapnianie

Wymontowac kotnierz grzejny, oczyscié
go z grubsza z wapna, nastepnie zanu-
rzy¢ grzatke w roztworze odwapniajacym
az po plytke kotnierza.

Uwaga!

Jesli grzatka jest bardzo skorodowa-
na, optacalna byé moze wymiana kot-
nierza grzejnego.

Przekazanie

Wyjasnic¢ uzytkownikowi zasade dziata-
nia urzgdzenia. Zwroci¢ uwage uzytkow-
nika na koniecznosé kapania wody pod-
czas nagrzewania z zaworu bezpieczen-
stwa. Przekazac¢ niniejszg instrukcje do
starannego przechowywania.

Rys. 12
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L1 L2
SH10S | 160 mm | 260 mm
SH15S | 1770 mm | 320 mm
Rys. 13
A PS polystyrol
PP polypropylen
EPS ex. polystyrol
+PPO + Polyphenyloxyd
Rys. 14
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Stan na dzien 31.05.1997. Zmiany techniczne zastrzezone.
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