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1. Instrukcja obstugi dia uzytkownika i Instalatora

Montaz (uktad wodny i instalacja
elektryczna), pierwsze uruchomienie i
konserwacja mogg by¢ wykonane jedynie
przez uprawnionego Instalatora lub
Serwisanta, zgodnie z niniejszg,
instrukcja.

1.1 Opis urzadzenia
Pojemnosciowe, wiszgce ogrzewacze
wody SHZ 30 - 150 LCD z regulacjg,
elektroniczng stuzg do elektrycznego
ogrzewania wody uzytkowej do
temperatury ok. 85 °C i zaopatrywania
jednego lub wiekszej ilosci punktow
poboru. Na wyswietlaczu
ciektokrystalicznym (LCD) pokazywana
jest ilos¢ podmieszanej do ok. 40 °C
cieptej wody uzytkowej (w odniesienu do
temperatury wody zimnej wynoszacej ok.
15 °C) @ Ogrzewacze wyposazone sg,
w aktywng onode ochronna,

* mozliwo$¢ nastaw temperatury w
zakresie od ok. 20 °C do ok. 85 °C,
przy pomocy przyciskow i
Przy pierwszym osiggnieciu
temperatury 55 °C nastepuje
krotkotrwata przerwa w podgrzewaniu
umozliwiajgca automatyczne
wyréwnanie temperatur.

* woda zgromadzona w zbiorniku
ogrzewcza ogrzewana jest do
nastawionej, zgdanej temperatury

¢ czas podgrzewania zalezny jest od
pojemnosci zbiornika, temperatury
wptywajgcej do zbiornika zimnej wod
oraz mocy grzatek (patrz wykres) .

* mozliwa eksploatacja cisnieniowa
do zaopatrzenia w wodg kilku punktow
poboru.

* eksploatacja jedno taryfowa
podgrzewanie odbywa sie
automatycznie, w zaleznosci od
zasilania z sieci elektrycznej.

* eksploatacja dwu taryfowa
przy takim rodzaju eksploataciji
urzgdzenie zapewnia automatyczne
podgrzewanie wody tylko podczas
trwania drugiej (tanszej ) taryfy
elektryczne;.

W przypadku potrzeby mozliwe jest
wtgczenie szybkiego podgrzania wody
poprzez naciéniecie przycisku
szybkiego ogrzewania 6 Przycisk
nalezy przytrzymac tak dtugo, az
pojawi sie symbol szybkiego
ogrzewania. Po osiggnieciu
temperatury nastawionej funkcja
szybkiego ogrzewania wytgcza sie
automatycznie i moze by¢ aktywowana
poprzez ponowne nacisnigcie
przycisku.

* eksploatacja jako bojler
przy takiej eksploatacji, po wtgczeniu
urzgdzenie ogrzewa zgromadzong w
zbiorniku wode jednokrotnie. Kazde
ponowne szybkie ogrzewanie musi
zosta¢ wtgczone poprzez nacisnigcie
przycisku ﬂo Przycisk nalezy
przytrzymac tak dtugo, az pojawi sie
symbol szybkiego ogrzewania.

Opis panelu obstugi

@

Przyciski funkcyjne

1 szybkie ogrzewanie, wt. / wyt.
funkcji ECO (ekonomicznej) i
kasowanie wskaznika zuzycia energii
przycisk menu

przycisk +

przycisk —

skazania standardowe
symbol iloéci wody podmieszanej
wskaznik podgrzewania
symbol grzatek
wskazanie ilosci wody podmieszanej
w litrach*

ONOUS AWON

Wystepujace symbole

9 temperatura wody wyptywajacej
10 temperatura zadana
11 aktywne ograniczenie temperatury
12 serwis/ usterka
13 zuzycie energii (warto$¢ przyblizona)
14 wskaznik wartosci dla aktywnego

symbolu

* Zapotrzebowanie c.w.u. llo$¢ wody
podmieszanej o temp. 40 °C

=120-1501 =30-501

1.2 Wazne wskazowki

W punktach poboru wody moga,
wystgpi¢ temperatury
przekraczajace 60 °C.
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo
poparzenia nalezy zwroci¢ szczegolng,
uwage na dzieci!

* nalezy zleca¢ Serwisantowi lub
Instalatorowi regularne kontrolowanie
ogrzewacza wody i zaworu
bezpieczenstwa.

* nalezy regularnie kontrolowac¢
armatury. Osady wapienne z koncowek
armatur usuwac przy pomocy $rodkoéw
odkamieniajgcych dostepnych w
handlu.

* przy eksploatacji cisnieniowej
& urzgdzenia znajdujg sie pod
ci$nieniem instalacji wodnej, podczas
ogrzewania wody z zaworu
bezpieczenstwa moze kapac¢ woda. W
przypadku, gdy woda wyptywa z zaworu
po zakonczeniu ogrzewania nalezy
skontaktowac sie z Serwisantem.

* przy eksploatacji bezcisnieniowej
wyptyw armatury musi pozostawac
zawsze nieograniczony. Nie nalezy
uzywac perlatorow.

Podczas ogrzewania wody z wylewki
moze kapac¢ woda.

Zbiornik stalowy zabezpieczony jest
wewnatrz specjalng warstwg emalii oraz
aktywng anodg ochronng wyposazong w
optyczny wskaznik zuzycia. Z chwilg,
odtgczenia od sieci elektrycznej funkcja
ochronna przestaje dziatac.

=2-5]
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Niebezpieczenstwo zamarzania
Przy wszystkich trybach pracy i
podtgczonym zasilaniu elektrycznym
ogrzewacz chroniony jest przed
zamarzaniem.

Tym sposobem nie jest jednak
chroniony doptyw zimnej wody,
system rurowy, ani zawor
bezpieczenstwa.

Urzgdzenie wtgcza sie¢ samoczynnie przy
temperaturze wody wynoszgcej 5 °C i
wytgcza przy temperaturze 7 °C

1.3 Konserwacja i
czyszczenie

Prace konserwacyjne dotyczace

np. sprawdzenia bezpieczenstwa
elektrycznego mogg by¢ wykonane
jedynie przez uprawnionego Instalatora
lub Serwisanta!

Regularne przeglady zwiekszajg,
bezpieczenstwo eksploatacji urzadzenia.
Wszelkie zaistniate usterki urzgdzenia
nalezy usuwac niezwtocznie, niezaleznie
od corocznych przeglgdow.

Do utrzymania w czystosci elementoéw
obudowy urzgdzenia wystarczy wilgotna
Sciereczka, zamoczona w roztworze
mydta. Nie nalezy stosowac zadnych
szorujgcych lub rozpuszczajgcych
Srodkow czystosci!

1.4 Instrukcja obstugi i
montazu

Niniejszg instrukcje nalezy

starannie przechowac i przekazac¢
nabywcy w przypadku sprzedazy
urzgdzenia. Przy pracach
konserwacyjnych lub ewentualnych
naprawach udostepni¢ do wglgdu
Serwisantowi.

29
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|Przyciski funkcyjne | | [Wskazanie standardowe ,ilo$¢ wody podmieszane;j” |

Uzyskiwana ilos¢ wody podmieszanej zalezna jest od wielkosci zbiornika i
nastawionej temp.

* wybor menu * zwiekszenie € urzadzenie wtacza sie automatycznie na wskazanie standardowe.
warto$ci zadanejz & L 2 4

mozliwe wskazania standardowe przy zmniejszeniu sig ilosci wody podmieszane;j.
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« szybkie ogrzewanie * zmniejszenie o Msym_bol iloégi wody wskai_nik iloéc_': wody temp. wgdy _ )
« ECO whjwyt wartosci zadanej \™/ podmieszanej podmieszanej < 10 | wyplywajacej < 40 °C
. ka_som_/anle ws_l_<azn|ka —— symbol tempe-
zuzycia energii symbol grzatek ratury wody
in wyptywajgcej
| Wyswietlacz LCD | Przycisk | Uwaga | Wyswietlacz LCD | Przycisk | Uwaga
[Szybkie nagrzewanie | | |[Ograniczenie temperatury
* przy kazdym wskazaniu ~ ! ° “eeo] Wyt
= o standardowym jesli - ECQ ﬂ ES
/ "'I L temperatura wody I'I l' I' ! S
wyptywajacej - o “eeq| WH
\ lLl < temp. zadanej l-l ﬂ‘l °C ( ES zakres nastaw
('DJclg0°Cc-65°C
(AR “” symbol § 5§ bol
w podgrzewania w e Symbol przy
ECO wskazaniu
standardowym ,wt”
[Temperatura wody wyptywajacej | | [Wskaznik zuzycia energii dla ogrzewania wody |
ﬂ ° wskazanie temp. wody ° * kontrola zuzycia energii
wyptywajacej (18) dla ogrzewania wody
n' l °C l- lj -h-i o * kasowanie - przytrzymaé
- — - przycisk dtuzej niz 3 sek.
i1 (€]
VW VW kWh
|Temperatura zadana | | [Serwis / usterka |
P ° * zakres nastaw 20 - 85 °C wskaznik serwisowy
M (maks. do nastawionego = ~* | aktywne ogrzewanie
"l ograniczenia temperatury) "' Ij L wody
l-l °C o -l _ 1 usterka - (symbol
L e\ e\ '/f mlga) brak
58 a £19 —"— ogrzewania wody
W W "
P Podgrzewanie wody
X wytaczone [Sprawdzanie kodow |
/ JI I a * nastawa < 20 °C ° patrz strona 33, tabela 3
\ l_ l_l °C ¢ aktywne zabezpieczenie
przeciwmrozowe
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3.1 Budowa urzadzenia

D] [H] [L][M [N

15 panel obstugowy

16 krociec wyptywu cieptej wody G 1/2

17 krociec doptywu zimnej wody G 1/2

18 kotnierz grzejny

19 anoda ochronna

20 grupa elektroniczna (czesc¢
obstugowa)

21 przycisk odblokowania ogranicznika
temperatury bezpieczenstwa

22 grupa elektroniczna (regulacja)

23 ogranicznik temperatury
bezpieczenstwa

24 pierscien uszczelniajgcy

25 zawor spustowy z kroccem do
podtgczenia weza G 3/4

26 prowadnica do podtgczenia
zdalnego sterowania szybkiego
podgrzewania (zapewnia instalator)
w potaczeniu z PG 11

27 prowadnica przewodu PG 21 do
podtgczenia elektrycznego

28 doptyw wody

29 wyptyw wody

30 gorna listwa mocujaca*

31 dolna listwa mocujgca* (tylko
SHZ 120 i SHZ 150 LCD)

32 przewdd taczacy grupy elektroniczne

33 przetgcznik suwakowy rodzajow
pracy

34 przetacznik suwakowy wariantow
mocy

35 listwa zaciskowa urzgdzenia

36 czujnik temperatury

37 anoda ochronna

38 zdalne sterowanie szybkiego
nagrzewania (zapewnia instalator)

39 styk dla imulsu z Zaktadow
Energetycznych (zapewnia Instalator)

* do $rub @ 12 mm (dostarczanych

przez Instalatora)

3.2 Armatury
* eksploatacja cisnieniowa
rupa bezpieczenstwa KV 30 lub KV 40

* eksploatacja bezcisnieniowa
armatury bezcisnieniowe @

3.3 Przepisy i zalecenia

* Montaz (uktad wodny i instalacja
elektryczna), pierwsze uruchomienie
oraz konserwacja i naprawy mogag, by¢
wykonane jedynie przez uprawnionego
Instalatora lub Serwisanta, zgodnie z
niniejszg instrukcja.

* zgodnie z PN-75/B-02440 urzgdzenia
cisnieniowe muszg by¢ wyposazone w
elementy zabezpieczajgce o cisnieniu
otwarcia 6 bar. Nalezy przestrzegac¢
zalecen Prawa Budowlanego i
lokalnego Zaktadu Energetycznego.

¢ prawidtowe dziatanie urzadzenia i

bezpieczna eksploatacja zapewnione

sg tylko w przypadku stosowania
oryginalnych czeéci zamiennych
przeznaczonych dla tego urzgdzenia
nalezy zapoznac sie z tabliczkg
zZnamionowg,

* nalezy zwrdci¢ uwage na dane

techniczne

Instalacja wodna - materiat:

— Zimna woda - Ciepta woda
rura miedziana - rura miedziana
rura stalowa - rura stalowa lub

miedziana

* Systemy rur z tworzywa
sztucznego

Dopuszczalne jest wykonanie instalacji

wodnej zimnej wody oraz cieptej wody

uzytkowej z rur z tworzywa sztucznego
posiadajgcych odpowiednie atesty.
instalacja elektryczna

— podtaczenie elektryczne state do
listwy zaciskowej kotnierza grzejnego

— Instalacja musi by¢ wykonana w taki
sposob, aby mozliwe byto catkowite
odtgczenie ogrzewacza na
wszystkich biegunach, za pomocg,
wyjecia lub wytaczenia
bezpiecznikdw (minimalna przerwa
powietrzna w obwodzie - 3 mm).

3.4 Dane techniczne (patrz réowniez dane na tabliczce znamionowej)

STIEBEL ELTRON
3. Instrukcja montazu dia instalatora

3.5 Miejsce montazu

urzadzenia

* montowac pionowo, patrz @

* w pomieszczeniach nie zagrozonych
temperaturami ujemnymi.

* jak najblizej punktéw poboru wody.

3.6 Montaz urzadzenia [E]

¢ zamontowac listwe mocujgca. Materiat
mocujgcy nalezy dobra¢ zgodnie z
no$noscig Sciany materiatem, z
ktoérego jest wykonana. Przy
SHZ 120 LCD i SHZ 150 LCD
niezbedne jest zastosowanie dwoch
listew mocujgcych. Przy pomocy
zatgczonych do ogrzewacza
podktadek dystansowych (a, grubosci
5 mm) wyréwnac nieréwnosci Sciany.

* zawiesiC urzadzenie.

* na listwy mocujgce natozyc¢ zaslepki (b).

3.7 Podtaczenie wody

* cisnieniowe, do zasilania kilku
punktow poboru.

— zainstalowac grupe bezpieczenstwa |E|
KV 30 nr katalogowy 00 08 26, dla
ci$nienia wody do 0,48 Mpa
KV 40 nr katalogowy 00 08 28 dla
ci$nienia wody do 1 MPa
a zawor bezpieczenstwa
b zawor zwrotny
¢ zawor kontrolny (do pomiaru)

d zawor odcinajgcy (dtawik)

e reduktor ci$nienia (przy KV 40)

f krociec pomiarowy do manomteru

g armatura termostatyczna TA 260 nr
katalogowy 00 34 66 (nalezy
zamowic¢ oddzielnie). Mozliwe
réwniez w potgczeniu z KV 40.

— Srednice przewodu odptywu wody
nalezy dobierac tak, aby zapewnic¢
swobodny odptyw z zaworu
bezpieczenstwa w petni otwartego.
Przewdd musi by¢ otwarty do
atmosfery.

— przewod nalezy zamontowac ze
spadkiem.

— uwzgledni¢ wskazowki instrukcji

Polski

Typ SHZ30 [SHZ50 [SHZ80 [SHZ 100 [SHZ 120 |SHZ 150 montazu zaworu bezpieczenstwa Iub
LCD LCD LCD LCD LCD LCD grupy bezpieczenstwa. Przy pomocy
[Pojemnos¢ 1[30 [50 [80 [100 [120 [150 dtawika przy grupie bezpieczenstwa
nastawi¢ na maks. przeptyw 18 I/min.
llo¢ wody pod- | ] 59 97 159 198 235 292 oL o
mieszanej 40°C (15°C / 65°C) * bezcisnieniowe do zasilania
Ciez ty) ko |235 30 24 25 50 62,5 jednego punktu poboru
| |ez.ar (pusty) 9 | | | | | | Urzgdzenia sg przewidziane rowniez do
Warianty mocy 1-4kwW  1/N/PE~230V eksploatacji bezcisnieniowej.
1-4kW 2/N/PE ~ 400 V
1-6kW  3/N/PE ~ 400V & _ )
[Maks. cin. robocze] 0,6 MPa (6 bar) IS ZETGHEE SE g AR
[ Rodzaj zabezpieczenia IP25D — przy eksploatacji bezcisnieniowej
Dobpuszozenia | certvfikat UDT, LE zalecane jest stosowanie armatur
| P v y - bezcisnieniowych produkcji Stiebel
|Przytacza wody | G 1/2 (gwint zewnetrzny) Eltron @
[ Maksymalny przeptyw maks. 18 I/min — przed podtaczeniem armatury nalezy
Wymiary a mm| 420 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 doktadnie przeptukac przewody
@ b mm| 410 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 Wogne- g ) owki Kaoi
- podczas podgrzewania z wylewki kapie
.h mm | 750 | 720 [1030 [ 1030 [1190 [1425 nadmiar wody.
i mm[ - | - | - | - | 300 | 300 — przy uzytkowaniu, montazu, pierwszym
k mm]| 700 | 600 | 900 | 900 | 900 [1100 uruchomieniu i konserwaciji nalezy
I mm| 70 | 140 | 150 | 150 | 310 | 345 stosowaé sig do wskazowek

dotyczgcych eksploataciji ciSnieniowe;j.
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3.6 Podtaczenie elektryczne
Przy podtgczeniu elektrycznym nalezy
wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

¢ wykreci¢ wkrety mocujgce dolng,
ﬁkrywe, ogrzewacza i zdjg¢ pokrywe

. ﬁzlygotowa(’: przewod przytgczeniowy

* podtgczy¢ zgdang moc urzgdzenia
korzystajgc z przyktadéw podtgczenia
i ustawi¢ przetgczniki suwakowe na
elektronicznej ptytce drukowanej (22)

[L][M/[N]

Tryb pracy @:

jédiofaryfowy =~ ° bojler
dwu taryfowy

Moc @:

(7] [Cm]

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Przy przestawieniu (1) lub (2)
konieczne jest odtgczenie
urzgdzenie od sieci.

* Po dokonaniu podtaczenia
elektrycznego nalezy wykonac
nastepujace czynnosci:

1. zaznaczy¢ dtugopisem na tabliczce
znamionowej odpowiednig kratke
oznaczajgcg, wybrang moc.

2. 5 cio biegunowg wtyczke

przewodu taczacego (32) wsungé
na zacisk ,X 2” ptytki elektronicznej
panelu obstugowego (20) IEI

3. zatozy¢ pokrywe dolng ogrzewacza i
przykrecic jg wkretami.

4 schemat podtaczenia
elektrycznego

Mozliwe jest zastosowanie zdalnego

sterowania szybkiego ogrzewania (38)

(zapewnia Instalator). W tym celu do

zacisku ,6” nalezy podtgczy¢ dowolng,

faze ,Lrg” bez przekazywania mocy.

€ Podtaczenie dwutaryfowe

przetacznik @:

* pomiar przy pomocy jednego
licznika
Styk Zaktadu Energetycznego (39),
+LE” do podtaczenia dowolnej fazy
bez przekazywania mocy.

* pomiar przy pomocy dwéch
licznikow

€ Podtaczenie jednotaryfowe |§|

przetacznik @:

& tryb pracy jak bojler (szybkie
nagrzewanie)

przetacznik @:

32

3.9 Pierwsze uruchomienie
(moze by¢ wykonane jedynie przez
Instalatora lub Serwisanta)

@ ogrzewacz napetnié¢ woda,
odpowietrzy¢ i starannie
przeptukaé!

@ wtaczyé zasilanie elektryczne.

@ sprawdzi¢ dziatanie ogrzewacza
ewentualnie wcisng¢ przycisk
szybkiego podgrzewania (1).

© sprawdzi¢ prawidfowosé
dziatania zaworu
bezpieczenstwa! (w przypadku
eksploatacji cisnieniowej).

Wskazoéwki:
* przy dostawie urzgdzenia.
— temperatura zadana nastawiona jest
na 65 °C
— ograniczenie temperatury jest
wytaczone
* przy temperaturach ponizej - 15 °C
mozliwe jest zadziatanie ogranicznika
temperatury bezpieczenstwa. W takim
przypadku nalezy wcisng¢ przycisk
odblokowania ([D]21).

Przekazanie urzadzenia

Uzytkownikowi

wyjasni¢ Uzytkownikowi zasade dziatania

i bezpiecznej eksploatacji ogrzewacza.

* zwr6ci¢ uwage na mozliwe zagrozenia
(niebezpieczenstwo poparzenia w
przypadku nastawienia zbyt wysokiej
temperatury c.w.u.).

* przekazac niniejszg instrukcje obstugi
do starannego przechowania. wszelkie
informacje zawarte w niniejszej
instrukcji muszg by¢ skrupulatnie
przestrzegane, gdyz zawierajg,
wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa,
instalacji, obstugi i konserwacji
urzadzenia.

3.10 Konserwacja

* przed rozpoczeciem wszelkich prac
ogrzewacz nalezy odtgczyc¢ na
wszystkich biegunach od sieci
elektryczne;j.

* regularnie kontrolowac¢ zawoér
bezpieczenstwa poprzez
doprowadzenie do petnego wyptywu
strumienia wody i ponowne
zamknigcie.

Odkamienianie kotnierza grzejnego

* Odkamienienie kotnierza grzejnego
mozliwe jest dopiero po jego
zdemontowaniu. Anody ochronnej, ani
kotnierza grzejnego nie nalezy
poddawac dziataniu srodkow
odkamieniajgcych.

* elementy bezpieczenstwa
Zachowac¢ gtebokos¢ zanurzenia
ogranicznika temperatury
bezpieczenstwa [J ]

* Oproznianie ogrzewacza

Przed rozpoczgciem oprdézniania

ogrzewacz nalezy odftaczy¢ od

sieci elektrycznej!

— zamkng¢ zawor odcinajacy na
doprowadzeniu zimnej wody

— otworzy¢ catkowicie wszystkie
armatury c.w.u. w punktach poboru

— odkrecic¢ za$lepke krocca
spustowego (|D|25).

Przy oproznianiu z urzgdzenia moze
wyptywac gorgca woda!

* nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage, aby
podczas prac serwisowych nie doszto
do uszkodzenia lub usuniecia opornika
ochrony przed korozjg, przy ptytce
izolacyjnej. Przy wymianie opornika
ochrony nalezy dokona¢ ponownego
starannego montazu.

a grzatka miedziana

b ptyta izolacyjna

¢ kotnierz dociskowy

d opornik ochrony przed korozjg,

Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w
ktorym urzgdzenie zostato zakupione.
Naprawy gwarancyjne nalezy zgtaszac
do Zaktadu Serwisowego wymienionego
w karcie gwarancyjne;j.

Montaz, podtagczenie elektryczne

oraz konserwacja i ewentualne
naprawy urzgdzenia mogg by¢ wykonane
wytgcznie przez uprawnionego
Instalatora/Serwisanta pod rygorem
utraty gwarancji.
Producent nie bierze odpowiedzialnosci
za uszkodzenia urzadzen wynikte z
montazu i / lub uzytkowania
niezgodnego z niniejszg instrukcjg,
montazu i obstugi.

W34 5. Ochrona srodo-
%9 wiska naturalnego

Prosimy o wspotprace w zakresie
przestrzegania zasad ochrony Srodowiska
naturalnego. W tym celu nalezy usung¢
opakowanie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami o surowcach wtornych.

o \Wszystkie elementy kartonowe sg,
wykonane z makulatury i mogg by¢
wykorzystane jako surowiec wtorny

¢ Folie wykonane sg z polietylenu (PE), za$
tasmy mocujgce z polipropylenu (PP).

o Wszystkie materiaty mogg stuzyc¢ jako
surowce wtorne.
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6. Usuwanie usterek przez Uzytkownika

| Usterka

| Przyczyny

| Usuwanie

brak cieptej wody

brak napiecia elektrycznego

sprawdzi¢ bezpieczniki domowej
instalacji elektrycznej.

maty przeptyw wody

zabrudzenie lub zakamienienie
perlatoréw w armaturach lub gtowicy
prysznicowe;j

wyczys$ci¢ lub odkamieni¢ perlatory i /
lub gtowice prysznicowa.

pokazuje si¢ symbol ~ serwisu

woda jest ogrzewana (patrz tabela 3)

serwisowa.

wymagana jest konserwacja lub kontrola

usterki
Tabela 2

pokazuje sie migajacy symbol 7\1-/,

woda nie jest ogrzewana
(patrz tabela 3)

7. Usuwanie usterek przez Serwisanta

zawiadomi¢ niezwtocznie Serwis.

|Usterka / Nr kodu usterki

| Przyczyny

| Usuwanie

brak wskaznikow na panelu
obstugowym

| brak napigcia

|zapewnic’: zasilanie elektryczne.

brak potgczenia z panelem obstugowym

sprawdzi¢ prawidtowosc¢ podtaczenia
wtyczki ,X2” [H.

uszkodzony panel obstugowy

sprawdzi¢ i ew. wymieni¢ panel
obstugowy (20).

/ widoczny symbol serwisu

ciepta woda jest nadal ogrzewana.
Konieczno$¢ dokonania konserwacji

skontrolowa¢ kody serwisowe.
Konieczno$¢ dokonania naprawy lub
konserwaciji.

trwale
kod

E

wskaznik temperatury
zadanej

uszkodzenie czujnika temperatury

sprawdzi¢ prawidtowos$¢ podtgczenia
wtyczki ,X10” . Sprawdzi¢ czujnik
temperatury.

trwale
kod

wskaznik temperatury
wody wyptywajgcej

uszkodzenie czujnika temperatury

sprawdzi¢ prawidtowos$¢ podtgczenia
wtyczki ,X10” . Sprawdzi¢ czujnik
temperatury

trwale
kod

brak dziatania anody
ochronnej

uszkodzenie anody ochronnej

sprawdzi¢ prawidtowos$¢ podtgczenia
wtyczki ,X10” . Sprawdzi¢ anode
ochronng i jej podtgczenie

trwale
kod

aktywne sg ustawione
ostatnio wartosci lub na

state wskazanie {EH .

usterka komunikacji pomiedzy
elektroniczng grupg regulatora i
panelem obstugowym

sprawdzi¢ prawidtowosc¢ podtaczenia
wtyczki ,X2” w obu elementach .
Sprawdzi¢ przewod tgczacy oba
elementy.

\}J migajacy symbol usterki

brak ogrzewania wody

sprawdzi¢ kody usterek. Niezbedne
ponowne przywrocenie funkciji.

trwale
kod

b

wskaznik temperatury
zadanej

uszkodzony czujnik temperatury

sprawdzi¢ prawidtowosc¢ podtaczenia
wtyczki ,X10” [L]. Sprawdzi¢ czujnik
temperatury.

trwale
kod

brak symbolu grzatek

zadziatat ogranicznik temperatury
bezpieczenstwa

usungc przyczyne i odblokowac
ogranicznik. Ew. wymieni¢ ogranicznik
temp. bezpieczenstwa

uszkodzone grzatki

spradzi¢ potaczenie ogranicznika
temperatury bezpieczenstwa z
grzatkami. Sprawdzi¢ i ew. wymieni¢
grzatki.

trwale
kod

zabezpieczenie przed
pracg na sucho

brak wody w zbiorniku ogrzewacza

napetni¢ zbiornik woda.

brak prgdu anody ochronnej

sprawdzi¢ prawidtowosc¢ podtaczenia
wtyczki ,X7” . Sprawdzi¢anodg
ochronng i jej podtaczenie.

trwale

Tabela 3

uszkodzony przekaznik

(22).

wymienic elektroniczng grupe regulatora

33

Polski





