BONECO

healthy air

Instrukcja obstugi

Nawilzacz i oczyszczacz powietrza
Air washer W2055D

Wstep
Gratulujemy zakupu nawilzacza — ocZyszczacza powietrza
W20554 / 2055D!

Wiasciwe zastosowanie:

Uzadzenie moze byé wykorzystywane wylacznie
do nawilzania | oczyszczania powieliza wewnaiz
pomieszczen.

Czy wiedza Panstwo, Ze suche powietrze w

pomieszczeniach:

* Wysusza blony sluzowe, powoduje pekanie ust i
pieczenie oczu

o Zwiecksza ryzyko infekcji | schorzen drog oddechowych

* Powoduje ZznuZenie, Zmeczenie i kiopoty z koncentracia

 Jest niekorzystne dia zwierzat domowych i roslin
pokojowych

* Powoduje gromadzenie sig kurzu i wytadowania
elekirostatyczne ubran, dywanow | wykladzin
podtogowych, wykonanych z wiokien sztucznych

* Prowadzi do uszkodzenia drewnianych elementow
wyposazenia mieszkan i parkietow

* Rozstraja instrumenty muzyczne?

Wskazowki ogolne

Klimat panujacy w pomieszezeniach daje poczucie kom-
fortu, gdy wilgotnosé wzgledna wynosi od 40 do 60%.
Nawitzanie powietrza jest szczegdinie polecane w sezonie
zimowym, nie zastepuje jednak regulamego wietrzenia
pomieszczen mieszkalnych.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

* Przed zalaczeniem urzadzenia przeczytac uwaznie
instrukcje obsiugi. Instrukcje nalezy przechowywac w
celu korzystania z nigj w péZniejszym terminie.

* U#ywac nawiliacza powietrza wytacznie w pomiesz-
czeniach (pomiesz — czeniach) mieszkalmych i w
zakresie okreslonych danych technicznych. Stoso-
wanie niezgodne Z przeznaczeniem moze stwarzac
zagrozenie dla zdrowia i Zycia.

= Dzieci nie dostizegaja niebezpieczenstwa zwigzanego
7 uZywaniem urzadzen elekirycznych. Z tego powodu
naleZy zawsze uwaZac na dzieci przebywajace w
poblZu nawilzacza powietrza (1).

+ (soby, kidre nie zapaznaly sie z instrukcja obstugi,
dzieci oraz osoby bedace pod wphywem lekarstw, alko-
holu lub narkotykéw nie moga obstugiwac nawilzacza
lub musza czynié to pod nadzorem 0s6b trzecich.

+ Nigdy nie uzywac urzadzenia, gdy kabel lub wiyczka
53 uszkodzone (2), w razie wadliwego dzialania, gdy
urzgdzenie spadio na ziemie (3) lub w przypadku
wystapienia innych uszkodzen.

* W razie uzywania olejkow zapachowych korzystac
wylacznie ze specjalnie przeznaczonego do tego
pojemniczka (zobacz rozdziat «Lizywanie olejkow
zapachowyche). Nie dodawac Zadnych substancii,
np. olejkow eterycznych, bezposrednio do zbiomika
Z woda lub do wanienki. Te substancje moga zepsuc
urzgdzenie! W takich wypadkach naprawa nie jest
objeta gwarancja.

* W celu usunigcia kamienia | wyczyszczenia urzadzania
nalezy w#yc wylacznie odkamieniacza CalcOff. Uszkod-
zenia spowodowane uzyciem innego detergentu nie sa
objete gwarancja.

Oczyszczacz powietrza
Air washer W2055A

Opis dziatania

Twoje urzadzenie

= (zysci i nawilZza powietrze bez mat fittrujacych

* Posiada 2 ciche tryby pracy

& Wykonany jest z podzespolow wysokie] jakosci | diugie]
Zywotnosci

* Proces wstepnej jonizacji zapewnia duzg wydajnosc
oczyszczania. Pojedyncze drobinki kurzu faduja sie
ujemnie | przywieraja do talerzy nawilzacza

Specjalne talerze nawilzajace obracaja sie w wanience
z woda wewnatrz nawilzacza. W procesie tym powietrze
przechodzace przez talerze jest czyszczone w naturalny
sposob, ktory przypomina oczyszczanie powietrza przez
deszez

NawilZanie odbywa sie na zasadzie odparowania wody
«na zimnoe. Dzigki tej metodzie wrzadzenie wytwarza
idealny poziom wilgotnosci bez dodatkowego sprzetu
regulujacego.

Rozpakowanie

= Wyjac ostroznie urzadzenie z opakowania. Ostrzezenie:
goma czesc jest luzno umieszczona na podstawie
urzadzenia (10 —12).

= Usunac plastikowa torbe z urzadzenia (13).

* Usunac wszystkie paski kartonowe z opakowania
tarcz (14).

* Sprawdzic dane dotyczace podiaczenia do sieci na
tabliczee Znamionowe] (15).

* Jesli urzadzenie nie jest uzywane w ciagu roku,
stosowac: do przechowywania oryginalne opakowanie.




Budowa urzadzenia

Pokrywa
Panel stelmanial.'

| .I
Goma czest ¢ !
obudowy I A i ‘
Wylot powietrza |

Regulacja dtugosci kabla
Diugosc kabla mozna ustawiac indywidualnie.
Maksymalna dhugosc wynosi 2 m.

& Wylaczyc urzadzenie | wyjac wiyczke
gniazdka. Nie ciagnac za kabel (16).

* (tworzy¢ pokrywe (17 118)
1. WsunaC wkretak w stuzacy do tego otwor
2. Weisnac do Srodka
3. Popchnac do gory

= Wyciagnac kabel z przegrody stuzgce] do
przechowywania kabla (19)

= Dobrac wymagang diugosc kabla przez jego

pociagniecie / wepchniecie

Pozostata czest kabla umiescic w przegrodzie

* Zamknac pokrywe (20)

Zhiomik na wode

Pojemniczek na olejki
zapachowe [ klucz do
odkrecania talerzy

Wanienka na wode

Napetnianie zbiornika woda
Nie uruchamiac urzadzenia, gdy zbiornik na
A=

* Wyjac zbiornik na wode (21)

* Lpewnic sig, Ze nie maw zbiorniku Zadnych

przedmiotiw

Wyjac nakretke zbiomika (22). Wla¢ do zbiomika

$wiezg, zimng wode z kranu (23). Szczelnie zamknat

zbiornik za pomoca nakretki tak, zeby woda nie

wyciekala (24). Umiescic zbiomik na wanience (25).

Nie dodawac do wody zadnych substancii!

 Nie poddawac zbiomnika na wodg dziataniu cisnienia,
np. poprzez napeinianie gazowana woda mineraing.

* Podtaczyc wiyczke do gniazdka i uruchomic
urzadzenie.Urzadzenie ma dodatkowa funkcie auto-
matycznego wylaczania w momencie oprdznienia.
Whylaczenie nastepuje automatycznie w momencie,
gdy wanienka jest pusta. Zapala sie wiedy wskaznik
pustego zbiomika (zobacz take rozdziat . Dziakanie™).

Uzywanie olejkow zapachowych

W wanience jest specjainy pojemnik na olejki zapachowe
(26).W tym pojemniku mozna umieszczac wate lub gabke
nasaczong olejkiem zapachowym. Substancje zapachowe
stosowac wytacznie w pojemniku do tego przeznaczonym.
Nie mozZna wywac w zbiomiku na wode ani w innym mie-
jscu w urzadzeniu Zadnych dodatkdw do wody! Nawet
mala ilos¢ takich substancji moZe zniszczyé plastik lub
spowodowac pekniecia. Material nie jest przystosowany do
uzywania jakichkolwiek dodatkow. Uszkodzenia wynikle z
uzywania dodatkow do wody nie s objete gwarancja.
Pojemnik na olejki zapachowe jest jednoczesnie kluczem
do odkrecania falerzy nawilzajacych. Aby dowiedziec sie
wiecej o wyjmowaniu talerzy, przeczytac rozdzial «Talerze
nawilzajaces.

Nakretka zbiomika

Srebma Elekiroda
lonic Silver Stick® (1SS)

Utrzymanie wody w czystosci (ISS)

Srebma elekiroda lonic Silver Stick® (ISS) wykorzystuje
antybakteryjne dziatanie srebra | przez jeden sezonzapew-
nia optymalne utrzymanie wody w czystosciwe wszystkich
urzadzeniach AIR-0-SWISS i BONECO. ISS dziafa w kon-
takcie z woda — rowniez gdy urzadzenie jest wylaczone.
Srebma elekiroda ISS przeznaczona jest do uzZytku tylko
i wytacznie w nawilzaczach powietrza. Nalezy spojrzec na
rysunek 27, w jaki sposob umiescic elekirode w urzadzeniu.

Wskaznik wymiany Srebrnej Elektrody
Urzadzenie jest standardowo wyposazone w naklejke przy-
pominajaca o terminie wymiany Srebrnej Elekirody. Nakle-
Jka umieszczona jest na gomej obudowie urzadzenia. W
celuzapamietania, kiedy Srebma Elektroda zaczefa dziafac,
naleZy zakreslic miesiac na naklgjce i zapisac rok w prze-
widziane] do tego linijce. Elekirode naleZy wymieniac po
roku uzZytkowania.

: IJDNI( SILVER STICK
FECYCLE INDICATOR

AlR=O=BWISE

Uruchomienie
Prau'.rldlowe umieszczenie urzadzenia:

* Na podiodze, na plaskiej i suchej powierzchni w
pokoju.

NaleZy zwrdcic uwage na zapewnienie wygodnego
dostepu | wystarczajaceqgo miejsca do konserwac]i
Oraz CZyszezenia nawilzacza.

Dia osiagniecia wigksze] mocy parowania w duzych
pomieszczeniach nawilzacz mozna ustawic w poblizu
kaloryfera (nie przekraczac temperatury 50°C).
Przeczytac rozdzial «Napetnianie wodas w celu
zaznajomienia si¢ ze sposobem napefniania zbiormika
(21-24).

Umiescic zbiornik na wode w dolnej czesci urzadzenia
(29).

Podtaczyc kabel zasilania do gniazdka i wiaczyé
urzadzenie za pomoca pokretia.

Pelna wydajnosc urzadzenie osiaga po uphywie

10 — 15 minut od uruchomienia.

Upewnic sie, Ze kabel zasilania nie jest uszkodzony.
Nie uruchamia¢ urzadzenia, gdy kabel jest uszkodzony.

Dziatanie W2055A

A) Pokretlo

Po podiaczeniu urzadzenia do gniazdka przekrecic pokretio
A do pozycji C lub D. Zeby wylaczye urzadzenie, nalezy
przekrecic pokretio do pozycii B.

B) Wlaczanie / wylaczanie
Jesli pokretio jest na pozycji B, urzadzenie jest wylaczone.

C) Tryb normalny

Po wyborze pozycji C urzadzenie jest ustawione w trybie
normalnym, na ktorym osiaga maksymalng wydajnosc
nawitania.

D) Tryb nocny
Po przekreceniu pokretta na pazycje D urzadzenie pracuje
w trybie nocnym, wyjatkowo cicho.

E) Dioda sygnalizacyjna

W przypadku niskiego stanu wody nastepuje automatyczne
wylaczenie urzadzenia. Dioda z koloru zielonego przefacza
sig na czerwony. Napeinienie woda powoduje automaty-
cznie ponowne uruchomienie urzadzenia. (Naley rowniez
Zwrocic uwage na paragraf 2w punkcie F instrukcji obstugi
20550).




Dziatanie 2055D

00

A) Wiaczanie / wylaczanie

Przekrecic pokreto z pozycii OFF do pozycii H lub G.
Pozycja H oznacza fryb nocny i wyjatkowo cicha prace
urzadzenia. Na pozycji G (tryb normalny) urzadzenie osiaga
maksymalng wydajnosé nawilzania. Kiedy urzadzenie
jest whaczone, wySwietiacz pokazuje akiualng wilgotnosc
wzgledng. Dokfadnosc pomiaru +/- 5%.

B) Ustawienie wilgotnosci

Urzgdzenie wyposazone jest w higrostat. Mierzy on
wilgotnosc wzgledna powietrza i automatycznie wylacza
urzadzenie, gdy osiggnieta zostanie Zadana wilgotnosc.
W momencie wigczania urzadzenia za pomoca pokretta,
Zadana wilgotnosc jest ustawiona na 55%.

Wilgotnosc zadana moze byc przestawiana stopniowo
0 wartosc 5% poprzez nacisniecie przyciskow B. W mo-
mencie wyboru wydajnosci nawilzania, ustawiona wartosc
miga. Na wyswietlaczu pokazuje sie stowo DESIRED
(E). Zakres ustawianej wilgotnosci wynosi od 30% do
70%. Zalecana wilgotnosc wzgledna to 40% - 60%. Po

Czyszczenie
Przed czyszczeniem urzadzenia nalezy wyjac
wiyczke z gniazdka (28).

* Regularne czyszczenie jest warunkiem higienicznego |
bezawaryjnego funkcjonowania.

* W celu czyszczenia urzadzenie moze by¢ rozioZone na
Kilka czesci kilkoma ruchami.

* Nie wolno zanurzac calego urzadzenia w wodzie (30).

= Nawilzacz nalezy koniecznie oproznic i wyczyscic, jesli
urzadzenie napeinione woda nie bylo wiaczane przez
ponad jeden tydzien.

Zalecana czgstotliwosc czyszczenia
Zalecana czestofliwosé czyszczenia zalezy od jakosci
powistrza | wody, a tak?e od czasu pracy urzadzenia. Ci-
enka warstwa bialego nalofu na talerzach nawitzajacych
wiasciwie zwieksza wydajnosc nawilzania!

Poszezegolne czesci nawitzacza nalezy czyscic:

* 1 — 2 razy w roku — goma czesc obudowy | wentylator
* (o 2 tygodnie — zbiomik na wodg | wanienka

* (o 4 tygodnie — talerze nawilZajgce

Czyszczenie gornej czesci obudowy

Zdjac z urzadzenia gomga czesc obudowy (32) i przefrzec
mokra $ciereczka 1 — 2 razy w roku (33).

Czyszczenie wentylatora

Pokrywe mozna zdjac z gémej czesci obudowy (34). Pod
pokrywa znajduje sie wentylator (35), ktory mezna czyscic
mokra sciereczka.

kilku sekundach wyswietlacz automatycznie pokazuje
wartos¢ aktualne] wilgotnosci (stowo CURRENT) (E). Po
osiggnieciu zadanej wilgotnosci urzadzenie wylgcza sie (na
wyswietlaczu stowa DESIRED | CURRENT) (E). Jesli paziom
wilgotnosci wzgledne] spadnie, urzadzenie Znowu zalacza
sig automatycznie.

Szybkie wyswietlanie aktualnej
wilgotnosci wzglednej

Kiedy urzadzenie jest wylaczone (pokretio na pozycji OFF,
ale urzadzenie podigczone do gniazdka), moina zobaczyc
aktuaing wilgotnosé poprzez krdtkie nacisniecie przycis-
kow B. Wyswietlacz automatycznie wylaczy sie po kilku
sekundach.

C) Wymiana Srebrnej Elektrody

C na wyswietlaczu wskazuje, Ze nalezy wymienic Srebma
Elektrode. WskaZnik pozestaje widoczny a2 do momentu
przycisniecia i przytrzymania przez okoto 5 sekund obydwu
przyciskow B.

D) Czyszczenie urzadzenia

D na wyswietlaczu wskazuje, 7e nalezy wyczyscic
urzadzenie. Wskaznik pozostaje widoczny a2 do momentu
przycisniecia i przytrzymania przez okoto 5 sekund obydwu
przyciskow B.

E) Wilgotnosc aktualna / zadana

Jesli na wyswietlaczu pojawia sie stowo DESIRED, wartosc
w % wyswietlana obok wskazuje Zadang wilgotnosc
wzgledna. Jesli pojawia sie siowo CURRENT, pokazywana
jest wilgotnosc akfualna.

Czyszczenie zbiornika na wode i wanienki

(co 2 tygodnie)

= Wyjac zbiomik na wode, odkrecic nakretke i wyczyscic
zbiornik (36 — 38).

+ 7djac goma czest obudowy Z wanienki i wyjac Srebma
Elekirode (39).

* Napeini¢ wanienke wodg, wiac $rodek odkamieniajacy
| pazostawic na pewien czas, obracajac rekoma kilka
razy talerze nawilZajace (40).

= (OpraZnic wanienke (41), wyjac talerze (42) i wyplukac
(43).

= Usunac osad z wanienki za pomoca plastikowej lub
drewniane] szczotki oraz rozcienczonego srodka
myjacego (44).

Czyszczenie talerzy nawilzajacych

(co 4 tygodnie)

Cienka warstwa biafego nalotu na talerzach nawilzajacych
wiasciwie zwicksza wydajnosc nawitzania! W celu wyczy-
szczenia talerzy, nalezy odkrecic jeden talerz od drugiego.
Blokade talerzy mazna fatwo odkrecic za pomoca wielo-
funkcyjnego pojemnika na olejkizapachowe (45). Nastepnie
kazdy talerz nalezy wyczyscic osobno (46 — 47).

» Blokada talerzy maze byc zmontowana tylko w jednej
pozycji.

Po czyszczeniu zioZyc z powrotem urzadzenie w odwrotnej
kolejnosci. Uwaga: Blokade talerzy zakreca sie dwustop-
niowo. Nie przekrecac nadmiernie!

F) Wskaznik pustege zbiornika
(automatyczne wytaczanie)

llosc wody jest dobrze widoczna dzieki przezroczystemu
zbiornikowi. Wyswietlacz na urzadzeniu pokazuje takie
kiedy zbiornik powinien zostat napeiniony. Kiedy paziom
wody spadnie poniZej poziomu minimum, urzadzenie
wylacza sie automatycznie. Na wySwietlaczu pojawia
sie migajacy czerwony wskaznik (F). Kiedy zbiomik zo-
stanie ponownie napetniony, wskaznik przestaje migac i
urzadzenie konfynuuje prace.

Ostrzezenie: Wylaczenie urzadzenia nastepuje rowniez w
momencie zdjecia gomej czesci obudowy wanienki. W tym
przypadku na wyswietlaczu pojawia sie rownieZ migajaca
czenwona dioda F Dopiero po ponownym umieszcze-
niu obudowy na wanience dioda z koloru czerwonego
przetacza sie na zielony i nastepuje ponowne uruchomi-
enie urzadzenia.




Przechowywanie urzadzenia, kiedy przez
diuzszy czas nie jest uzywane

Wyczyscic urzadzenie zgodnie z instrukcja, pozostawic
do calkowitego wyschnigcia. Przechowywaé w suchym
migjscu, najlepie] w oryginalnym opakowaniu 1 z dala od
nadmiemego goraca. Odkrecic nakretke ze zbiomika i
przechowywac osobno w celu ochrony uszczelki.

Utylizacja

Zufyty oczyszezacz oddac do sprzedawcy w
celu utylizacji. Informacje o innych formach
oddania sprzetu do utylizacji maZna zdobyc u

Gwarancja

Warunki gwarancji okreélane 3 przez przedstawiciela w
Polsce odrebna Karta Gwarancyjna. Naprawy urzadzen
elektrycznych moga byé przeprowadzane tylko przez wy-
specjalizowane osoby. Naprawy wykonane przez osoby
niswykwalifikowane stanowig bardzo duze zagrozenie dla
uzytkownika i s3 przyczyna wygasniecia roszczenia gwa-

Tancyjnego.

Czesci zamienne
Czesci zamienne przedstawione na rysunku w rozdziale
«Budowa urzgdzenia» dostepne sa w autoryzowanym

lokalmych wiadz. _— serwisie. Moga byc zamontowane samodzielnie przez kon-
sumenta. Malezy uzywac wylacznie oryginalnych czesci
producenta. Wszystkie naprawy powinny byc wykonywane
przez specjaliste lub serwis. Dotyczy to takie usrkodzo-
nego kabla zasilania.
Usuwanie usterek
Problem Mozliwa przyczyna Rozwiazanie
Urzadzenie nie dziata Niz podiaczona wiyczka Podiacz wiyczke do gniazdka, wiacz
pokretio na pozycig 1 lub 2
Brak wody w zbiomiku Napeknic zbiomik
(Odgos tarcia Tarcze nigprawidiown wioZone dowanisnki Wihozyt prawidiowo tarcze do wanienki
Wypaczone tarcze Wymieni tarcze
Brak nawilzania Brak wody w zbiomiku Mapeknié zbiomik

Dane techniczne

Napiecie 230V/ 50 Hz
Pobor mocy W20554 / 20550 2AW/ 2T W
Wydajnosé nawitzania 300 g/h
Przeznaczony do pomieszczen 50 m? /125 m*
Pojemnosc zbiornika 45L
Pojemnosc wanienki 25L
Wymiary 360 x 360 x 360 mm
Waga (pusty) 59kg
Poziom hatasu < 25dBA)
Akcesoria lonic Silver Stick. (ISS)AT017

CalcOff ATA17

Zastrzegamy sobie prawo Zmian technicznych




