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PRZEGLAD | NAZEWNICTWO CZESCI

* W zalezno$ci od modelu w zakres dostawy wchodzi filtr typu ,,BABY”, ,SMOG” lub ,ALLERGY”.

Pokrywa przednia

Filtr wstepny

Filtr*

BONECO P500
Wys$wietlacz dotykowy
Pilot zdalnej obstugi

Pojemnik na substancje
zapachowe

Kabel zasilajgcy
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n URUCHAMIANIE URZADZENIA

——

Zdejmij mocowang magnetycznie przednig pokrywe. Wyjmij filtr wstepny.

BONECO

e

W16z filtr ponownie do uchwytu (zwracaj uwage na Natoz filtr wstepny. Zat6z przednig pokrywe,
oznaczenia).



POKRYWA PRZEDNIA ORAZ TYPY FILTROW

MOCOWANA MAGNETYCZNIE POKRYWA PRZEDNIA
Pokrywa przednia oczyszczacza BONECO P500 jest mo-
cowana za pomocg magnesow. 0czyszczacz powietrza
nie wtgczy sie, jesli brak przedniej pokrywy lub tez jesli
zostata zatozona nieprawidtowo.

WSKAZOWKI DOTYCZACE FILTROW

Oczyszczacz powietrza BONECO P500 zostat wyposa-
zony fabrycznie w filtr ,ALLERGY”, ,SMOG” lub ,,BABY”.
Urzadzenie nie jest jednakze kompatybilne ze wszystkimi
trzema typami filtréw. Zatgczony filtr mozna w kazdym
czasie wymieni¢ na inny model, jesli zmianie ulegng
oczekiwania.
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FILTR ZAPASOWY

Filtry mozna zakupi¢ u sprzedawcy BONECO lub tez w
naszym sklepie internetowym pod adresem www.shop.
boneco.com. Filtry te oznaczone sg nastepujaca ety-
kieta:
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WSKAZANIA NA WYSWIETLACZU
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Przeglad wszystkich wskazan na zasilaczu

Znaczenie

Czas timera ON / timera OFF 98
Tryb pracy catkowicie automatycznej 97
Tryb nocny o niskim poziomie hatasu 97
Funkcja timera 98
Jakos¢ powietrza 97
Poziom wentylatora 97
Filtr zuzyty, wymieni¢ 99

JASNOSC WYSWIETLACZA

Jasnos¢ wysSwietlacza zalezy od os$wietlenia otoczenia.
Wyswietlacz jest automatycznie Sciemniany, gdy oczysz-
czacz BONECO P500 jest uzywany w ciemnym pomiesz-
czeniu (np. w sypialni).

KASOWANIE OSTRZEZENIA O FILTRZE

Symbol nie gasnie automatycznie po wymianie fil-
tra. Aby ukry¢ symbol, nalezy na pie¢ sekund nacisngé¢
przycisk O. W ten sposob zostanie rowniez zresetowany
licznik godzin pracy nowego filtra.



FUNKCJE PODSTAWOWE

Oczyszczacz BONECO P500 mozna dostosowac odpo-
wiednio do wiasnych potrzeb. Po wytgczeniu urzadzenia
wszystkie ustawienia pozostajg zapisane w pamigci az
do czasu ponownego wigczenia. Ustawienia zostang jed-
nakze zresetowane, jesli urzadzenie zostanie odtgczone
od sieci zasilajgcej.

TRYB ,,AUTO”

W trybie AUTO oczyszczacz BONECO P500 dziata catko-
wicie automatycznie i steruje poziomami wentylatora w
taki sposdb, aby osiggnag¢ optymalng skutecznos$cé.

TRYB ,,SLEEP”

W trybie SLEEP wentylator dziata na najnizszym pozio-
mie, aby zapewnic¢ jak najmniejszy poziom hatasu. Usta-
wienie to nadaje sie do zastosowania w sypialni lub tezw
pokoju dzieciecym.

ZMIANA TRYBU
1. Nacisnij na panelu przyciskow lub na pilocie zdalnej
AUTO

obstugi przycisk siees, aby przetgczy¢ pomiedzy try-
bami AUTO i SLEEP.

WSKAZANIE JAKOSCI POWIETRZA

Jakos$¢ powietrza wskazywana jest na wySwietlaczu za
pomoca 8 segmentow. Im lepsza jest jakoSC powietrza,
tym wiecej segmentéw wyswietlanych jest w kolorze
biatym:
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RECZNA REGULACJA POZIOMU WENTYLATORA
Poziomem wentylatora oczyszczacza BONECO P500
mozna sterowac recznie — na przyktad wtedy, gdy ocze-
kiwane jest gruntowne oczyszczenie powietrza w jak
najkrotszym czasie.

1. Nacisnij kilka razy przycisk f-l, az zostanie usta-
wiony zadany poziom wentylatora.

2. Nacisnij na panelu przyciskow lub na pilocie zdalne;

obstugi przycisk &zs, aby ponownie powrdcic do

trybu AUTO wzglednie SLEEP.

POZIOM MOCY

Poziom mocy (P) mozna ustawiac tylko recznie za po-
maocg przycisku Zal Wentylator dziata teraz z maksy-
malng moca3.
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STOSOWANIE SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH

Na spodzie oczyszczacza BONECO P500 znajduje sie
pojemnik na Srodki zapachowe, umozliwiajgcy dodanie
srodkow zapachowych.

1. Nacisnij krotko pojemnik na srodki zapachowe, aby go
odblokowac i wyciggnij przegrodke.

e

2. Umiesc¢ $rodek zapachowy w pojemniku.

3. Wsun pojemnik na srodki zapachowe do oczyszczacza
powietrza na tyle, aby sie zatrzasnat.



FUNKCJA TIMERA

FUNKGJA TIMERA

Za pomocg funkcji timera mozna okreSli¢, jak dtugo
oczyszczacz BONECO P500 ma dziata¢, zanim wytgczy
sie automatycznie (timer OFF).

Alternatywnie mozna ustali¢, po uptywie jakiego czasu
urzadzenie powinno sig automatycznie wigczyc (timer
ON). Funkcji tej mozna uzyc¢ np. aby wkgczy¢ oczyszczacz
BONECO P500 przed powrotem do domu, aby w catym
domu panowat optymalny klimat.

Maksymalny czas timera wynosi 19 godzin.

USTAWIANIE TIMERA OFF
1. Wiacz oczyszczacz BONECO P500 za pomoca przyci-
sku O.

2. Wybierz zgdane ustawienie trybu pracy oraz tryb dzia-
tania.

3. Nacisnij jeden raz przycisk @.

4. Uzyj przycisku @, aby ustawi¢ czas pracy (1 do 19
godzin).

Urzadzenie bedzie dziata¢ przez ustawiony czas, a na-
stepnie wytgczy sig.

5. Aby wytgczyc¢ timer przed ustawionym czasem, nacis-
nij przycisk @i wybierz ustawienie Ok Alternatywnie
mozna wytgczy¢ oczyszczacz BONECO P500 za po-
moca przycisku O.

USTAWIANIE TIMERA ON
1. Wybierz zgdane ustawienie trybu pracy oraz tryb dzia-
tania.

2. Wylacz oczyszczacz BONECO P500 za pomocg przyci-
sku O.

3. Nacisnij jeden raz przycisk @.

4. Uzyj przycisku @, aby ustawi¢ czas uruchomienia
(1 do 19 godzin).

Oczyszczacz BONECO P500 wigczy sie po uptywie zde-
finiowanego czasu i bedzie dziata¢ w wybranym progra-
mie.

5. Aby wylaczy¢ timer ON przed ustawionym czasem,
nacisnij przycisk @ i wybierz ustawienie LIk, Alter-
natywnie mozna wtgczy¢ oczyszczacz BONECO P500
za pomocg przycisku O.



CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

WYMIANA FILTRA

Filtr jest zuzyty, gdy na wyswietlaczu zaswieci sie symbol
(&), Filtr nalezy teraz wymienic, aby zapewni¢ w dalszym
ciggu optymalne oczyszczanie powierza.

Filtr nalezy wymieni¢ po wySwietleniu przypomnienia
(&), lecz najpdzniej po uptywie jednego roku.

Procedura wymiany filtra jest zgodna z instrukcjami gra-
ficznymi na stronie 94.

1. Wymien filtr zgodnie z instrukcjami na stronie 94.

2. Przytrzymaj przycisk O nacisniety prze 5 sekund, aby
wytgczy¢ symbol @

CZYSZCZENIE FILTRA WSTEPNEGO
Filtr wstepny zapobiega gromadzeniu sie wiekszych ilo-
$ci pytu we wnetrzu oczyszczacza BONECO P500.

1. Oczy$c filtr wstepny przy uzyciu odkurzacza lub pod
biezaca woda.

2. Przed ponownym zatozeniem filtra wstepnego zacze-
kaj, az filtr catkowicie wyschnie.

CZYSZCZENIE CZUJNIKA GZASTEK
Czujnik czastek rozpoznaje zanieczyszczenie powietrza
W pomieszczeniu, analizujgc podgrzany wstepnie prad
powietrza. Z czasem moze doj$¢ do zanieczyszczenia,
ktore zmniejsza doktadno$¢ pomiaru.

Klapa nad czujnikiem czastek musi by¢ podczas uzyt-
kowania zamknieta w celu zapewnienia prawidtowego
pomiaru. Nalezy jg otwierac tylko w celu wyczyszczenia
czujnika.

1. Wytrzyj czujnik przy uzyciu wilgotnego patyczka higie-
nicznego.

2. Osusz czujnik za pomoca suchego patyczka higienicz-
nego.

Nie uzywaj do czyszczenia alkoholu i agresywnych
Srodkow czyszczacych.



