Informacje ogéine

Uwaga! Producent majac na uwadze staly rozwdj urzadzen zastrzega sobie mozliwosé
wystgpienia réznic pomiedzy stanem urzadzenia a ponizszym opisem.

Ogrzewacz akumulacyjny pobiera w nocy energie potrzebng nastepnego dnia do ogrzewania i
gromadzi jg w rdzeniu akumulacyjnym. Mozna w ten sposéb wykorzystaé tanszg energie elektryczng,
w okresach, gdy sie¢ energetyczna nie jest w peini obcigzona. Przy instalowaniu, eksploatacji i
konserwacji nalezy przestrzegaé niniejszej instrukcji. Montaz ogrzewacza i jego naprawy moga byé
wykonane tylko przez przeszkolonych i uprawnionych instalatoréw. Prosimy o staranne przechowanie
niniejszej instrukcji, aby w przypadku zmiany wlasciciela przekazaé jg nastepnemu uzytkownikowi.
Temperatura wyczuwalna na powierzchni ogrzewacza jest rzeczg wzgledna i nic nie mowi o
Zmagazynowanej ilosci ciepta. Dotyczy to szczegdlnie sprzetu o zréznicowanej mocy. Niekiedy w
czasie eksploatacji mozna ustyszec trzaski, ktére spowodowane sg zmianami temperatury wewnatrz
rdzenia akumulacyjnego. Po instalacji, przy pierwszym fadowaniu ogrzewacza moze wystepowaé
zapach, ktéry po kilku dniach bezpowrotnie znika.

Ostrzezenia (Rys.1)

Powierzchnia ogrzewacza moze osiagngc temperature 80° C

 Minimalne odstepy, opisane w instrukcji muszg byé zachowane (Rys.3). Odstepy te nie moga
by¢ zmniejszone przez zwisajace firanki lub zastony, nie wolno ich zastawiaé roznymi
przedmiotami.

*  Przykrycie ogrzewacza moze prowadzi¢ do jego nadmiernego nagrzania. Nie suszy¢ na
ogrzewaczu ubran oraz innych materiatow.

» Nie wolno wkiada¢ do ogrzewacza zadnych przedmiotdow, gdyz moze to spowodowacd
uszkodzenie ogrzewacza lub samozapton wkladanego przedmiotu.

* Przedmiot, ktory wpadnie miedzy ogrzewacz a $ciane winien by¢ niezwiocznie usuniety.

* Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢, aby fatwo zapalne materiaty takie, ktére moga
spowodowac pozar jak np. firanki, papier, pojemniki pod cisnieniem nie byty umieszczane na
grzejniku przed lub za nim a takze nie byty owiewane goracym powietrzem.

e  QOgrzewacze akumulacyjne nie moga by¢ uzywane w pomieszczeniach, w ktdérych moga
ulatnia¢ sie opary gazéw mogace spowodowacé wybuch, co moze mieé miejsce np. przy
uktadaniu wyktadzin lub lakierowaniu podtog. W takich przypadkach ogrzewacz nie moze byé
uruchamiany.

* Nalezy zapewni€, by powierzchni ogrzewacza nie dotykaty mate dzieci lub osoby nie w petni
sprawne.

* Nie korzysta¢ z ogrzewacza pozwalajac na jego obstuge dzieciom lub innym osobom, ktore
nie sg w stanie bezpiecznie obstugiwac urzadzenia. Zapewnié, by dzieci nie bawity sie w
poblizu ogrzewacza.

e Nie umieszczac klatek ze zwierzetami, akwariéw, terrariéw oraz podobnych na ogrzewaczu, w
jego poblizu, a takze aby nie byty owiewane przez gorace powietrze wydmuchiwane z
ogrzewacza.

Rys. 1




Instrukcja dla uzytkownika

Regulowanie temperatury pomieszczenia

Temperature w pomieszczeniu ustalamy za pomoca regulatoréw temperatury pomieszczenia
(regulatory te nie s3 standardowo dostarczane z ogrzewaczem akumulacyjnym). Regulatory
temperatury pomieszczenia sg nastawiane manualnie do zamontowania na scianie typoszereg RTS,
nastawiane manualnie do zabudowy w ogrzewaczu typoszereg RTW, oraz programowalne cyfrowo
typoszereg RTP. Przyktadowe schematy podtgczenia regulatoréw temperatury pomieszczenia do
ogrzewacza akumulacyjnego znajduja sie w dalszej czesci instrukcji obstugi. Szczegdtowa instrukcja
obstugi dla regulatorow temperatury pomieszczenia dostarczana jest z odpowiednimi regulatorami.

tadowanie sterowane automatycznie

tadowanie ogrzewacza akumulacyjnego powinno odbywacé sie tylko w czasie trwania tzw. nocnej
taryfy tak aby w petni wykorzystac tansze koszty ogrzewania. Przy sterowaniu z automatycznym
centralnym sterownikiem tadowania PSC efektywny czas (ilos¢ akumulowanej energii) fadowania
zalezy od temperatury na zewnatrz ogrzewanego obiektu z uwzglednieniem resztkowej ilosci ciepta w
ogrzewaczu. Sterowanie fadowaniem odbywa sie za pomoca sterownika centralnego wyposazonego
w czujnik pogodowy PSC. Przy sterowaniu automatycznym nalezy pokretto poziomu fadowania
przekreci¢ na state w prawo do oporu (Rys.2 Ladowanie maksymalne), Fabrycznie pokretto poziomu
tadowania ustawione jest w lewo do oporu (Rys.2 Bez tadowania).

Ogrzewacz jest wyposazony w lampke sygnalizujaca, kidra zapala sie podczas tadowania
ogrzewacza.

tadowanie sterowane recznie

Przy eksploatacji bez zewnetrznego (automatycznego) sterownika tadowania nalezy uzywac pokretia
poziomu tadowania. Pokretlo to znajduje sie na przedniej obudowie ogrzewacza. llos¢ ciepta, jaka ma
by¢ nagromadzona w ogrzewaczu, czyli czas trwania wigczenia bedzie zmieniana przez nastawienie

pokretta zgodnie z Rys.2.

Bez tadowania tadowanie czesciowe tadowanie maksymalne

Rys. 2

Generalna zasada:

W dniach bardzo zimnych ustawiamy pokretto poziomu tadowania w prawo do oporu (Rys.2

t adowanie maksymalne), a w miare wzrostu temperatury na zewnatrz budynku, przestawiamy
pokretto stopniowo w nizsze potozenia. Zmiany te powinny byé przeprowadzane drobnymi krokami.
Przestawienie pokretta poziomu fadowania do oporu w lewo powoduje catkowite wylgczenie tadowania
(Rys.2 Bez tadowania) przy tym ustawieniu mozliwa jest krotkotrwata praca ogrzewacza powodujaca
wytworzenie ciepta szczatkowego dla wlasciwego wylaczenia ogrzewacza jest to normalne zjawisko.
Nalezy pamieta¢, ze skutki zmiany ustawienia beda odczuwalne dopiero w dniu nastepnym. Uwagal!
Cieplo oddawane przez ogrzewacz akumulacyjny, regulowane jest za pomoca regulatora
temperatury pomieszczenia.

Konserwacja

Grzejniki akumulacyjne nie wymagajg specjalnej konserwacji. Zaleca sie jednak, aby przed drugim
sezonem grzewczym przestrzenie zasysania i wydmuchu, wloty oraz topatki wentylatora byly przez
instalatora oczyszczone. Dalsze cykle konserwacji mogg by¢ ustalane indywidualnie z instalatorem.



Jak postapi¢, gdy wystapi usterka?

Jezeli wystapig drobne zaklécenia w dziataniu ogrzewacza prosimy zwrécié uwage na wskazdwki
zawarte w tej instrukcji. Jesli nie da sie ustalié przyczyny nieprawidlowego dziatania, prosimy wezwaé
wiasdciwego instalatora. Prosimy przy tym opisaé mozliwie doktadnie rodzaj usterki i podaé znajdujacy
sie na tabliczce znamionowej numer seryjny urzadzenia. Urzgdzenia elektryczne moga byé
naprawiane tylko przez upowaznionego instalatora majgcego odpowiednie kwalifikacje do obstugi tego
typu ogrzewacza, gdyz niefachowe naprawy mogg spowodowaé znaczne szkody oraz uniewaznic
gwarancje.

Jak samemu usunac drobne usterki?

Jezeli wystapia jakie$ zakiocenia w dziataniu ogrzewacza, to przyczyna jest najczesciej jakas
drobnostka. Zanim zostanie wezwany instalator, prosimy sprébowaé usunaé usterki we wtasnym
zakresie w oparciu o ponizsze wskazowki.

1. Pomieszczenie nie jest wystarczajaco dogrzewane

* Sprawdzi¢ bezpieczniki ogrzewaczy akumulacyjnych na tablicy rozdzielczej i w razie potrzeby
wymienic, wzglednie wigczy¢. Jezeli bezpieczniki mimo to wytaczaja sie nalezy powiadomic
instalatora.

* Pokretto poziomu tadowania (fadowanie sterowane recznie) jest niewtasciwie ustawione.
Skorygowac odpowiednio nastawienie.

» Regulator temperatury pomieszczenia niewtasciwie nastawiony. Sprawdzi¢ nastawienie |
odpowiednio skorygowad.

» Wentylator w ogrzewaczu nie pracuje. Sprawdzi¢ bezpieczniki na tablicy rozdzielczej i w razie
potrzeby wymienic¢ lub wiaczyé. Jezeli bezpiecznik znow sie wytaczy zawiadomic instalatora.

e QOknaidrzwi sg stale otwarte, wzglednie sasiednie pomieszczenia nie sg ogrzewane, a przy
ustalaniu zapotrzebowania na ciepto przyjeto, Ze bedg one ogrzewane. Nie ma usterki w
ogrzewaczu ani w sterowaniu.

= Automatyczne sterowanie tadowania nieodpowiednio nastawione. Ustawic je wedtug instrukeji
obstugi centralnego sterownika tadowania PSC.

2. Pomieszczenie za cieple

» Pokretto poziomu fadowania (tadowanie sterowane recznie) jest niewtasciwie ustawione.
Skorygowac odpowiednio nastawienie.

» Regulator temperatury pomieszczenia 2le nastawiony. Skorygowaé nastawienie.

= Automatyczne sterowanie tadowania nieodpowiednio nastawione. Ustawi¢ je wedtug instrukcji
obstugi centralnego sterownika tadowania PSC.



Instrukcja montazu dla instalatora.

Wybor miejsca instalacji (Rys.3)

Z punktu widzenia techniki grzewczej, miejsce pod oknem jest najlepsze dla ogrzewacza
akumulacyjnego. Jesli instalujemy dwa ogrzewacze obok siebie, to odstep miedzy sciankami
bocznymi ogrzewaczy nie moze by¢ mniejszy niz 100 mm. Zadne przedmioty ani dywany o diugim
wtosiu nie moga sie znajdowaé w odlegtosci 300 mm od kratek wylotowych ogrzewacza.
Powierzchnia, na ktérej ma byé ustawiony ogrzewacz powinna byé giadka i rowna.

Rys.3

Nosnosé stropu musi byc odpowiednia do ciezaru ogrzewaczy akumulacyjnych, jakie majg byc¢
ustawione. Ogrzewacz moze byc¢ ustawiony na Kazdej podiodze, jednakze w obszarze nozek
ogrzewacza mogg powstaé na wykladzinie PCV, parkiecie oraz miekkiej jak tez jasnej wykladzinie
podiogowej zmiany spowocdowane naciskiem i dziataniem ciepta. Jezeli z géry mozna przewidzieé, ze
nézki ogrzewacza osigda tak, ze konwekcja pod grzejnikiem akumulacyjnym bedzie utrudniona, to
nalezy zastosowaé podkiadki pod nézki. Przy dywanach o dtugim runie muszg byé zastosowane
podkiadki pod nozki. Nalezy usungé listwy nascienne lub przypodiogowe, ktére mogtyby bezposrednio
przylegac do tylnej sciany ogrzewacza akumulacyjnego.

Uwaga: Ogrzewacze akumulacyjne nie moga by¢ instalowane w pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem ze wzgledu na pojawiajgce sie gazy i pyty wybuchowe, oraz takich, w ktérych wystepuja
agresywne substancje.



Montaz ogrzewacza
Uwagal! Instalowanie ogrzewacza powinno by¢ wykonane przez fachowy
personel

Uwagal! Przedstawione rysunki moga nieznacznie roznic sie od faktycznego
ogrzewaczal!

1.Wyjaé ogrzewacz z opakowania. Wykrecié wkrety trzymajgce przednig kratke wylotows. Kratke
delikatnie wyciggnaé do przodu (Rys.4).
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2.Nalezy wykrecié wkrety mocujace pokrywy boczne ogrzewacza. Pokrywy boczne mozna nastepnie
ostroznie zdjaé, lekko dZzwigajac w gore, a nastepnie odsuwajac na boki (Rys.5).

|

©
&R
TR

R
TR

) . s )

@M 3,5x9.5 SN
) | P,
R RIS @M 3,5x9,5

Rys. 5




3. Zdjac¢ gatke i roztaczyc lampke. Odkreci¢ sruby mocujgce pokrywe przednia. Pokrywe przednig
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Rys. 6

4. Przykreci¢ tylne blaszki ostonowe dostarczane luzem (Rys.7). Ustawi¢ ogrzewacz we wiasciwym
miejscu. Wprowadzi¢ kable zasilajgce przewlekajac je przez specjalnie rozmieszczone otwory
utatwiajgce ich ugiecie i nastepnie umocowac je opaskami dociskowymi. Przewody skroci¢ na tyle,

aby podczas uzytkowania nie mogty dotykac goracych powierzchni ogrzewacza. Nie zwijac przewodu
za ogrzewaczem ani pod ogrzewaczem.

Rys. 7




5. Wyjaé blache ostonowa obudowy rdzenia akumulacyjnego, odkrecajac trzy wkrety mocujace. Prawg
strone blachy ostonowej nalezy lekko odchylié i wyciggnaé w prawo. Do blachy osfonowej
przymocowana jest izolacja termiczna, dlatego nalezy zwroci¢ uwage, aby podczas manewrowania,
oraz odkiadania blachy ostonowej nie uszkodzié¢ izolacji termicznej (Rys.8)
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Rys. 8

6. Usuna¢ skladany karton zabezpieczajgcy grzatki, ktéry jest zabezpieczeniem tylko na czas
transportu. Najlepiej wycigc go nozyczkami (Rys.9)

Rys. 9




7. Wkiady akumulacyjne nalezy wsuwac ostroznie pod grzatki zaczynajgc wsuwanie z lewej strony
pieca i przesuwag je w prawg strone pod grzatki (grzatki lekko wysungé w lewo i odchylié ku gérze
nastepnie dosunaé z prawym kamieniem do witasciwej pozycji). Czynnosci powtorzyé dia kazdej
warstwy kamieni. Rysunki od Rys.10 do Rys. 13 przedstawiajg kolejnos¢ czynnosci. Rys. 14
przedstawia kolejnosé wktadania na gérnej warstwie.

Rys. 10




Rys. 13

Rys. 12
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Rys. 14

Uwagal! Rys.15 przedstawia utozenie wkiadéw akumulacyjnych w ogrzewaczu DGN 12. Wkiady
akumulacyjne dla tego modelu dostarczane sg w dwoch rozmiarach (oznaczenia zgodne z
oznaczeniami na dostarczonych kartonikach).

Rys. 15
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8. Zatozyc blache ostonowa rdzenia. Strona lewa: gérne zagiecie blachy ostonowej musi lezeé na
gérnej izolacji. Lewa krawedz blachy ostonowej rdzenia powinna byé wsunieta pod zagiecie lewej
przegrody. Strona prawa: pionowa wygieta krawedz blachy ostonowej nalezy wsunaé miedzy izolacje
a prawa przegrode. Nastepnie mocno docisng¢ blache ostonowa i umocowac wkretami do prawej
przegrody (Rys.16).
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Rys. 16

9. Zatozyc pokrywe przednia, lekko odchyli¢ gorg do przodu i zaczepi¢ pod pokrywe gérna, ustawic w
osi z pokrywa gorng(nalezy zwrdcié uwage na potozenie gtdwki sruby pozycjonujacej). Dokrecié sruby
mocujace (Rys.17)

Rys. 17
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10. Zatozyé pokrywy boczne dosuwajac je do bokdw ogrzewacza i docisngé w dot, zwrdci¢ uwage na
wiasciwe utozenie specjalnych otworéw zatrzaskowych w pokrywach bocznych, ze $rubami
specjalnymi w obudowie ogrzewacza. Przykreci¢ sruby mocujgce (Rys.18).

Zatozy¢ gatke i podigczyé lampke.
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Rys. 18

11.Zatozyé kratke wylotowa ogrzewacza. Przykrecic¢ sruby mocujace.
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Schematy elektryczne
1. Uktad potgczen przy zastosowaniu nasciennego regulatora temperatury
pomieszczenia, dla ogrzewczy ACTIVE 12L, ACTIVE 16L, ACTIVE 20L:
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Oznaczenia:
AIN-112 — elektroniczny sterownik ogrzewacza
AC1, AC2 — zaciski zewnetrznego sterownika pogodowego
CP1 — ¢zujnik poziomu naladowania rdzenia akumulacyjnego
CP2(+), CP2(-) - zaciski czuyjnika pogodowego CP-02 (wyposazenie dodatkowe)
L1 — zacisk przylaczenia zasilania tadowania
LC — zacisk przylaczenia zasilania cigglego
LW — zacisk zasilania wentylatora
Ls1 — lampka sygnalizacyjna tadowania
M1 — wentylator
P1 — potencjometr ustawienia poziomu naladowania rdzenia akumulacyjnego
R1,R3 — elementy grzejne
R7 — rezystor obrotow wentylatora
RTS — regulator temperatury pokojowej (wyposazenie dodatkowe)
TL1 — ograniczniki temperatury

* - przewdd opcjonalny w zaleznosei od zastosowanego typu regulatora RTS, RTP
** - wystepye tylko w niektorych typach ogrzewaczy
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2. Uktad potgczen przy zastosowaniu nasciennego regulatora temperatury
pomieszczenia, dla ogrzewczy ACTIVE 30L, ACTIVE 40L, ACTIVE 50L
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Oznaczenia
AIN-112 — elektroniczny sterownik ogrzewacza
AC1, AC2 — zaciski zewnetrznego sterownika pogodowego
CP1 — czujnik poziomu natadowania rdzenia akumulacyjnego
CP2(+), CP2(-) - zaciski czujnika pogodowego CP-02 (wyposazenie dodatkowe)
L1,12,L3 — zaciski przylgczenia zasilania tadowania
LC — zacisk przylaczenia zasilania cigglego
LW — zacisk zasilania wentylatora
LSs1 — lampka sygnalizacyjna tadowania
M1 — wentylator
P1 — potencjometr ustawienia poziomu natadowania rdzenia akumulacyjnego
PK-02 — przekaznik pomocniczy sterowania tadowaniem
R1,R2,R3 — elementy grzejne
R7 — rezystor obrotow wentylatora
RTS — regulator temperatury pokojowej (wyposazenie dodatkowe)

TL1,TL2,TL3  — ograniczniki temperatury

* - przewod opcjonalny w zaleznosci od zastosowanego typu regulatora RTS, RTP
® - wystepyje tylko w niektorych typach ogrzewaczy
#4% - przy przylaczeniu ogrzewacza do sieci 1/N/PE 230V ~50Hz zalozy¢ mostki miedzy zaciski L1-L.2-L3
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Uruchomienie ogrzewacza
Po zakonczeniu prac montazowych i przytaczeniowych, nalezy sprawdzi¢ dziatanie ogrzewacza, oraz
wykonac¢ pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ogrzewacze, ktére juz pracowaty a nastepnie zostaty rozebrane i ztozone na nowym miejscu musza
byé uruchamiane tak jak w przypadku urzadzen nowych. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage, aby nie
uszkodzi¢ izolacji termicznej.

Pierwsze tadowanie po powtérnym ztoZeniu ogrzewacza (od temperatury otoczenia do temperatury,
przy ktorej regulator odtgczy tadowanie) powinno by¢ przeprowadzone pod kontrolg uprawnionego
instalatora. Pobrana przy tym tadowaniu energia nie moze przekraczac¢ 125% energii podanej na
tabliczce znamionowej.

Naprawy ogrzewaczy akumulacyjnych mogg byé przeprowadzane tylko przez uprawnione osoby,
Naprawy niefachowe moga stac sie przyczyng powaznego zagrozenia dla uzytkownika oraz byc
przyczyna uniewaznienia gwarancji.

W urzadzeniach zastosowano specjalne materialy izolacyjne najwyzszej jakosci, niektore z nich sg
bardzo delikatne, dlatego osfone rdzenia akumulacyjnego powinno sie zdejmowac tylko w
uzasadnionych przypadkach gdyz moze to skutkowac koniecznoscig wymiany niektorych elementow
izolacji.

Wskazéwka dotyczaca usuwania odpadow
Urzadzenia nie wolno wyrzuca¢ z ogdinymi cdpadami z gospodarstw domowych.
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Dane techniczne ogrzewaczy

Piece akumulacyjne serii: ACTIVE -L

I Moc : Wktad
W
Lo, Typ Zasilanie (8h+2h) ymiary [mm] Waga magnezytowy[szt]
[VI/N/PE o = = [ka]
[KW] | Dlugosé | Wysokosé | Grubosé ZMK 2 ZMD 2

1 | ACTIVE 12-L 230 1,2 569 531 250 62 2 2
2 | ACTIVE 16-L 230 1,6 660 531 250 87 6

3 | ACTIVE 20-L 230 2,0 750 531 250 108 6
4 |ACTIVE 30-L | 230/400 3,0 901 531 250 131 8
5 | ACTIVE 40-L | 230/400 4.0 1052 531 250 154 10
6 |ACTIVE 50-L | 230/400 5,0 1203 531 250 186 12
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Warunki gwaranciji,

11.1. Firma INPROEL gwarantuje sprawne dziatanie urzadzenia w okresie trzech lat od daty sprzedazy w przypadku
wykonania montazu przez autoryzowanego instalatora oraz w okresie jednego roku w przypadku montazu
przez instalatora o wtasciwych kwalifikacjach zawodowych, wykonanego zgodnie z instrukejg montazu.

11.2. Montaz ogrzewacza i jego pierwsze uruchomienie musi by¢ przeprowadzone przez instalatora o wtasciwych
kwalifikacjach zawodowych, ktéry przejmie odpowiedzialnosé za wiladciwe jego uruchomienie | potwierdzi
montaz w karcie gwarancyjnej,

11.3. Za naprawy gwarancyjne nie uznaje sie czynnosci zwigzanych z obslugg i konserwacja urzadzenia np. wymiana
bezpiecznikow, wigczenie ogranicznika temperatury itp. oraz bledy w instalacji zasilajacej,

11.4. Wszelkie uszkodzenia wynikle z nieprawidiowego montazu, napraw, przerébek przeprowadzonych przez asoby
nieupowaznione oraz brak potwierdzenia karty gwarancyjnej powodujg, utrate gwarancji,

11.5. Gwarancji nie podlega sprzet uszkodzony mechanicznie, lub uszkodzony w wyniku nieprzestrzegania powyzszej
instrukcji.

11.6. Wszelkie awarie nalezy zgtaszac u wykonawcy, w punktach serwisowych lub bezposrednio u producenta,

11.7. Firma INPROEL nie ponosi odpowiedzialnosci za straty zewnetrzne wynikle z dziatania urzgdzenia,

11.8. Karte gwarancyjng nalezy zachowac w celach dowodowych,

KARTA GWARANCYJNA
NAZWA SPRZETU: Elektryczny ogrzewacz akumulacyjny
TYP; MODEL! ...nanmmmusmisssanvivissiiis

NR EABRYCZNY :....oconncsmsmmsnmmnminsumsmumsmssinsis

DATA SPRZEDAZY :.......oooeeeeeeeeeeeeraeeeeans
PUNKT SPRZEDAZY : ..cc.ccussuscsnsinisissminisnsinin
POTWIERDZENIE MONTAZU: .......cccecveemnee
Pieczatka i podpis
NAPRAWA 1 MAFRAWA 2 NAPRAWA 3
Elektryczny ogrzewacz akumulacyjny: Elektryczny ogrzewacz akumulacyjny: Elektryczny ogrzewacz akumulacyjny:

Nrfapr. .............
Wymieniona czesci

NI fabr.......c.e
Wymieniona czesci

Nrfabr...........
Wymianiona czesci

Data naprawy ..o Data naprawy ... Data naprawy ...
Pieczatka serwisu ... Pieczatka serwisu ... Pieczatka serwisu
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