@ LG

Life's Good

PODRECZNIK UZYTKOWNIKA |

KLIMATYZATOR

Przed uzyciem prosimy doktadnie przeczytaé niniejsza
instrukcje obstugi i zachowac ja na przysztosc.

TYP: MONTOWANY NA SCIANIE

www.lg.com



Podrecznik uzytkownika klimatyzatora pokojowego

SPIS TRESCI

A. Zalecenia dotyczace bezpieczeristwa ...3

B. Bezpieczeristwo elekiryczne .........
Tymczasowe uzycie adaptera
Tymczasowe uzycie przedtuzacza........6
Symbole uzywane w podreczniku ......... 6

C. Opis Urzadzenia ............cccccccceviivvvivnnns 7
Jednostki wewnetrzne klimatyzatoréw ..7
Wskazniki Stanu pracy..........cc...veeeeeren. 8
Jednostka zewnetrzna. 8

D. Instrukcja obstugi.............coocovvrneiiri 9
Instalacja bateii ........c..eeereerverierseenens 9
Jak dbac o pilota? ............cceimeervivieernnns 9
Sposdb dziatania ...............crmervevevernnne 9
Pilot bezprzewodowy.............coeeeeerns 10
TIYD Pracy ..oeeeveveeveenseresiseseeisneeeens 11
Osuszanie do poziomu optymalnego
dla Zdrowia ...........rveervvveeeriserrrieiens 12
Dziafanie automatyczne

(model tylko z funkcjg chfodzenia).......12
Automatyczne przefgczanie

(model z pompg ciepta)
Praca w trybie chtodzenia/grzania

BUMDO v 13
Oczyszczanie NEO PLASMA
(OPCIONAINE) ... 13

Automatyczne czyszczenie (opcja) .....13
Tryb chtodzenia z oszczgdzaniem

energii (opcja)....... .14
Dziafanie wymuszone............coeeeeereens 14
TryD NOCNY ... 15
Ustawianie aktualnego czasu.............. 15
Ustawianie timera.........cc..coouweveenneeeens 15
Pionowe i poziome sterowanie kierunkiem
nadmuchu powietrza (opcja) ............... 16
Tryb wymuszonego obiegu
POWIEHTZA .vvvvvvvveevvivrririsesesseieens 16
Funkcja automatycznego
UrUCNAMIANIA +vveveveveeeee s

E. Obstuga i Serwis ..............ccoueuevrveeernns
Jednostka wewnetrzna .
Jednostka zewngtrzna............ .
Wskazéwki dotyczace eksploatacji .....19
Funkcja autodiagnostyki.............ccoeee.. 19
Najczestsze usterki.
Oszczed? czas i pienigdze! ................ 20
W ponizszych sytuacjach nalezy
natychmiast wezwac Serwis ................ 20

_/ ABY ZAWSZE PAMIETAC

Prosze zanotowac tutaj model i numer seryjny urzadzenia:
Model

Numer seryjny

Dane te znajdujg sie na naklejce z boku urzadzenia.
Miejsce zakupu (dystrybutor):

Data zakupu:

B Jesli w celu skorzystania z gwarancii konieczne jest przedstawienie
dowodu zakupu, tutaj prosze zszywaczem przymocowag paragon.

PROSZE ZAPOZNAC SIE
Z TYM PODRECZNIKIEM

Wewnatrz zawarte jest wiele wskazédwek na temat tego, w
jaki sposob uzywac i wtasciwie dbac o klimatyzator.
Wystarczy odrobina dbatosci, aby oszczedzi¢ wiele czasu i
pienigdzy w okresie uzytkowania klimatyzatora.
Odpowiedzi na wiele pytat mozna znalez¢ w rozdziale o
najczestszych usterkach.

Zapoznanie si¢ z rozdziatem "Najczestsze usterki" moze
sprawi¢, ze interwencja serwisu nie bedzie potrzebna.

SRODKI OSTROZNOSCI

* W celu naprawy lub przeprowadzenia konserwacji
urzgdzenia nalezy wezwaé pracownika serwisu
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia.

* W celu instalaciji urzagdzenia nalezy skontaktowac sig z
wykwalifikowanym instalatorem.

« Klimatyzator nie moze bez nadzoru by¢ uzywany przez
mate dzieci ani przez osoby niepetnosprawne.

 Mate dzieci nalezy nadzorowac, aby nie bawity sie
klimatyzatorem.

» Gdy konieczna okaze sig wymiana kabla zasilania,
powinna ona by¢ dokonana przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami, z wykorzystaniem oryginalnych czesci
zamiennych.
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Zalecenia dotyczgce bezpieczeristwa

B Zalecenia dotyczace bezpieczeristwa

Nalezy przestrzegac ponizszych wskazéwek aby unikng¢ zranienia uzytkownika i 0séb trzecich oraz szkéd materialnych.
M Nieprawidtowe postepowanie z powodu nieprzestrzegania wskazowek moze spowodowaé szkody lub straty.
Ich waga wskazywana jest przez ponizsze symbole ostrzegawcze.

" , N
A NIEBEZP'ECZENSTWO Ten symbol oznacza mozliwos¢ Smierci lub powaznego zranienia.
A UWAG A Ten symbol oznacza mozliwos¢ zranienia lub szkody materialne;.
- S/
W Znaczenie symboli uzywanych w tym podreczniku jest nastepujgce:
/ " ] - .z \
® Nigdy nie nalezy tego robié¢
a Zawsze nalezy postgpowac zgodnie z instrukcjg
- S/

Zawsze nalezy uzywa¢ wiyczki i gniazdka ze
zlgezem uziemienia.

* Wystepuije ryzyko porazenia elektrycznego.

W celu przeprowadzenia prac elekirycznych
nalezy skontaktowag sig z dystrybutorem,
sprzedawca, wykwallfikowanym elektrykiem lub
Autoryzowanym Centrum Serwisowym. Nie
nalezy samodzielnie rozbiera¢ ani naprawia¢
urzadzenia.

* Wystepuie ryzyko pozaru lub porazenia
elektrycznego.

Nalezy stosowaé bezpieczniki o zalecanych
parametrach.

* Wystepuije ryzyko pozaru lub porazenia
elektrycznego.

Do instalacji urzadzenia nie nalezy
wykorzystywaé uszkodzonych uchwytow.
Miejsce instalacji nie powinno tracié swoich
wiasciwosci fizycznych z uplywem czasu.

* Moze to spowodowa¢ upadek urzadzenia.

W jednostce zewngtrznej kondensator
podwyzszajacy napiecie jest dla ukladow
elektronicznych Zrédtem wysokiego napigeia.
Przed przystapieniem do prac naprawczych
nalezy catkowicie roztadowac ten kondensator.

* Natadowany kondensator moze spowodowac
porazenie elekiryczne.

e o
{_ ANNEBEZPECTENSTWO )

Nie nalezy uzywac uszkodzonych
bezpiecznikéw ani bezpiecznikéw o
niewtasciwym natgzeniu znamionowym. Nalezy
stosowac bezpieczniki o zalecanych
parametrach.

* Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia
elektrycznego

Urzadzenie nalezy zawsze uziemiaé zgodnie ze
schematem potaczer elektrycznych. Nie nalezy
podigczac przewodu uziemienia do rur
wodnych ani gazowych, instalacji odgromowej
ani do uziemienia linii telefonicznej.

* Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia
elektrycznego.

Nie nalezy przerabiac ani wydtuzaé przewodu
zasilajacego. Jesli kabel zasilania ma rysy albo
zdartg lub uszkodzona izolacjg, musi byé
wymieniony.

* Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia
elektrycznego.

Nigdy nie nalezy instalowa jednostki
zewngtrznej na ruchomej podstawie ani w
migjscu, z ktérego moze ona upasé.

* Spadajaca jednostka zewnetrzna moze
spowodowac straty, zranienie, a nawet Smierc.

Przy instalacji urzadzenia nalezy uzy¢ zestawu
montazowego dotaczonego do urzadzenia.

* W przeciwnym razie urzadzenie moze spasc i
spowodowac powazne zranienie.

Zalecenia dotyczace bezpieczeristwa Nie
nalezy uzywac rozdzielaczy. Urzadzenie nalezy
zawsze podigezaé do wydzielonego obwodu,
zabezpieczonego odpowiednim
bezpiecznikiem.

* W przeciwnym wypadku moze ono spowodowac
porazenie elektryczne lub pozar.

Nalezy doktadnie zamocowac panel i pokrywe
skrzynki sterujacej.

* Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia
elektrycznego spowodowanych kurzem, wodg itp.

Instalacja, demontaz czy zmiana miejsca
instalacji powinna zawsze by¢ przeprowadzona
przez dystrybutora lub Autoryzowane Centrum
Serwisowe.

* Wystepuije ryzyko pozaru, porazenia
elektrycznego, wybuchu lub zranienia.

Gdy urzadzenie ulegnie zamoczeniu (w wyniku
zalania lub zanurzenia), przed ponownym
uruchomieniem nalezy skontaktowac sig z
Autoryzowanym Centrum Serwisowym w celu
przeprowadzenia naprawy.

* Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia
elektrycznego.

Nalezy uzywaé wytacznie czg$ci wymienionych
w liscie czgsci zamiennych.
Nie wolno wprowadzaé modyfikacji urzadzenia.

* Wykorzystanie niewtasciwych czesci moze
spowodowac porazenie elekiryczne, nadmierne
wydzielanie ciepta lub pozar.
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Zalecenia dotyczgce bezpieczeristwa

Potaczenia elekiryczne zaréwno wewnairz i na
zewnatrz muszg, byé dokfadnie umocowane,
za$ kable wiasciwie poprowadzone tak, aby nie
wystepowaty sity wyrywajace przewody z
zaciskow polgczeniowych.

* Niewfasciwe lub niedoktadnie zamocowane
potaczenia moga by¢ przyczyna przegrzewania
sie i pozaru.

Nalezy sprawdzié rodzaj uzywanego czynnika
chiodzgcego. Prosze zapoznaé sig z naklejka na
urzadzeniu.

« Uzycie niewtasciwego czynnika chtodniczego
moze uniemozliwi¢ prawidtowe funkcjonowanie
urzadzenia.

Nie nalezy umieszczaé grzejnikéw ani urzadzer
grzewczych w poblizu przewodu zasilajgcego.

* Wystepuje ryzyko pozaru i porazenia
elektrycznego.

Nie nalezy uzywaé urzadzenia w szczelnie
zamknigtych pomieszczeniach przez diugi czas.
Pomieszczenie naleZy regulamie wietrzyg.

* Moze wystapic deficyt tienu, ktéry jest szkodliwy
dla zdrowia.

Przy uzyciu urzadzenia zainstalowanego w
jednym pomieszczeniu wraz z kuchenka lub
elementem grzewczym, pomieszczenie to
naleZy regulamie wietrzyg.

* Moze wystapi¢ deficyt tlenu, ktdry jest szkodliwy
dla zdrowia.

Nalezy zwrécié uwagg, aby nikt, a zwlaszcza
dzieci, nie mogly wejsé lub spasé na jednostke
zewngtrzng.

* Moze to spowodowac zranienie oraz szkody
materialne.

Nie nalezy wigczac ani wytacza¢ wiyczki zasilajacej w celu

zataczenia/wytaczenia urzadzenia.

* Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia elekirycznego.

Czgsci opakowania, takie jak Sruby, gwozdzie,
baterie, uszkodzone elementy itp. po instalacji
lub naprawie nalezy wyrzuci¢ w sposéb
bezpieczny. Worki foliowe nalezy rozedrze¢ a
nastgpnie wyrzucié.

* Dzieci moga zranic sig, jesli wykorzystajg je do
zabawy.

Nie nalezy uzywa¢ uszkodzonego kabla
zasilajacego, wiyczki lub gniazdka.

* W przeciwnym wypadku moga one spowodowac
pozar lub porazenie elektryczne.

Nie nalezy dopuszczac do zalania elementéw
elekirycznych wodg. Urzgdzenie nalezy
instalowac z daleka od Zrédet wody.

* Wystepuije ryzyko pozaru, uszkodzenia produktu
lub porazenia elektrycznego.

Nie nalezy otwieraé kratki frontowej urzadzenia
podczas pracy. (Nie nalezy dotykac filira
elektrostatycznego, jesli urzadzenie jest w niego
wyposazone.)

* Wystepuije ryzyko zranienia, porazenia
elektrycznego lub uszkodzenia produktu.

Podczas czyszczenia lub naprawy produkiu

nalezy wytaczy¢ zasilanie i wyjaé wiyczke z
gniazdka sieciowego.

« Wystepuje ryzyko porazenia elektrycznego.

Nalezy zwrécié uwage, aby przewdd zasllajgcy
nie zostat wyrwany ani uszkodzony podczas
pracy urzadzenia.

* Wystepuije ryzyko pozaru lub porazenia
elektrycznego.

Wiyczke przewodu zasilajgcego mozna wigczyé
do gniazdka jedynie po uprzednim
sprawdzeniu, czy nie jest ona brudna,
obluzowana lub uszkodzona.

* Brudna, obluzowana lub uszkodzona wtyczka
moze spowodowac porazenie elektryczne lub
pozar.

Nie nalezy dotykat, obstugiwac ani naprawia¢
urzadzenia mokrymi rgkami. Wtyczke nalezy
uchwyci€ rekg podezas wyciagania z gniazdka.

* Wystepuije ryzyko porazenia elektrycznego lub
pozaru.

Nie nalezy przechowywac ani uzywac gazéw
palnych ani paliw w poblizu urzgdzenie.

* Wystepuije ryzyko pozaru.

Jedli z urzadzenia zaczng wydobywac sig
dziwne dzwigki, zapachy lub dym, nalezy
natychmiast roztaczyé wylacznik gféwny lub
odigezyé przewdd zasilajacy.

* Wystepuije ryzyko porazenia elektrycznego lub
pozaru.

Gdy produkt nie ma by¢ uzywany przez diuzszy
czas, nalezy odtaczy¢ wiyczke zasilania lub
roztaczy¢ wylgcznik giéwny.

* Wystepuije ryzyko uszkodzenia urzadzenia lub
niezamierzonego jego uruchomienia.

Nie nalezy umieszczaé NICZEGO na
przewodzie zasilajgcym.

* Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia
elektrycznego.

W razie wycieku gazu palnego, przed wigczeniem urzadzenia nalezy

odciaé gaz i otworzyé okno w celu wentylacji pomieszczenia.

* Nie nalezy uzywac telefonu ani wigczac oraz wytaczac przetacznikow.

Wystepuje ryzyko wybuchu lub pozaru.

Co najmniej dwie osoby potrzebne sg, aby
podnie$¢ lub przeniesé urzadzenie.

* Nalezy unikac zranienia

Przy instalacji produktu nalezy zachowaé
wypoziomowanie.

* Aby unikng¢ drgar i hataséw.

e \
_ AUWAGA )

Nie nalezy instalowac urzadzenia w miejscu,
gdzie moze by¢ ono narazone na bezposredni
wiatr morski (kropelki stonej wody).

* Moze to spowodowac korozje urzadzenia.

Nie nalezy instalowaé urzadzenia w miejscu,
gdzie hafas lub gorgce powietrze z jednostki
zewngtrznej mogg spowodowac szkody lub
przeszkadzaé sasiadom.

* Moze to by¢ uciazliwe dla sgsiadéw i
spowodowac konflikty.

Nalezy zainstalowac waz odwadniajacy, aby
prawidtowo odprowadza¢ skropliny.

* Niewfasciwa instalacja weza moze spowodowacé
wyciek wody.

Po instalacji lub naprawie urzadzenia nalezy
zawsze sprawdzié, czy nie nastapit wyciek gazu
(czynnika chlodniczego).

* Niski poziom czynnika chtodniczego moze
spowodowac awarig urzadzenia.
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Zalecenia dotyczgce bezpieczeristwa

Nie nalezy uzywaé urzadzenia do celéw
specjalnych, takich jak przechowywanie
Zywnosci, dziet sztuki itp. Jest to Klimatyzator
powszechnego uzytku, nie precyzyjny system
Klimatyzacyjny.

* Wystepuije ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia.

Nie nalezy dotykac metalowych czesci
urzadzenia przy wyjmowaniu filira powietrza.

* Wystepuije ryzyko zranienia.

Nie nalezy wsadzaé rak ani innych przedmiotéw
do wiotu ani wylotu powietrza podczas pracy
urzadzenia.

* Znajduja sig tam ostre, ruchome czesci, mogace
spowodowac zranienie.

Podczas demontazu urzadzenia nie nalezy go
przechylac.

+ Skropliny znajdujace sie w srodku moga sie
rozlac.

Zlomowanie urzadzenia, oleju chtodzacego
oraz pozostalych czesci nalezy przeprowadzic
zgodnie z lokalnymi i krajowymi normami.

Jesli plyn z baterii dostanie sig na skorg lub
ubrania, nalezy doktadnie zmy¢ je czysta woda.
Nie nalezy uzywac pilota, jesli baterie wyciekly.

+ Chemikalia zawarte w bateriach moga
spowodowac poparzenia i inne zagrozenia
zdrowia.

Nie wystawiac gotej skory, dzieci ani roslin na
bezposredni strumieri zimnego lub goracego
powietrza.

* Moze to by¢ szkodliwe dla zdrowia.

Nie nalezy blokowaé wlotu ani wylotu
powietrza.

* Moze to spowodowac awarie urzadzenia.

Nie nalezy wehodzi¢ na urzadzenie ani nic na
nim kfasé. (jednostki zewnetrzne)

* Wystepuje ryzyko zranienia oraz awarii
produktu.

Nalezy zachowag ostroznos¢ podczas
rozpakowywania i instalacji produktu.

* Ostre krawedzie moga by¢ przyczyna zranienia.

Nie nalezy miesza¢ powietrza ani gazow innych
niz czynnik chtodniczy uzywany w urzadzeniu.

* Jesli powietrze dostanie sie do systemu
chtodniczego, wytwarza sie w nim nadmiemie
wysokie cisnienie, mogace prowadzi¢ do
zZniszczenia urzadzenia lub zranienia oséb.

Wszystkie baterie w pilocie nalezy wymieniaé
na nowe tego samego typu. Nie nalezy miesza¢
starych i nowych baterii ani réznych typéw
baterii.

* Wystepuje ryzyko pozaru lub awarii urzadzenia.

W razie potknigcie plynu z baterii, nalezy umy¢

zgby i poszukac pomocy lekarskiej.

Nie nalezy uzywac pilota, jesli baterie wyciekly.

* Chemikalia zawarte w bateriach moga
spowodowac poparzenia i inne zagrozenia dla
zdrowia.

Nie nalezy pic skroplin odprowadzonych z
urzadzenia.

* Nie sg one zdatne do picia i moga spowodowac
powazne problemy zdrowotne.

Do czyszczenia nalezy uzywaé migkkiej
szmatki. Nie nalezy uzywac agresywnych
detergentéw, rozpuszezalnikéw, sptywajacej
wody itp.

* Wystepuije ryzyko pozaru, porazenia
elektrycznego lub uszkodzenia plastikowych
czesci urzadzenia.

Po czyszczeniu filtr nalezy zawsze poprawnie
zamocowag. Filtr nalezy czyscié co dwa

potrzeba.
* Brudny filtr zmniejsza skuteczno$¢ urzadzenia.

Jesli podczas naprawy zdarzy sig wyciek gazu
chtodniczego, nie nalezy go dotykac.

* Gaz chiodniczy moze spowodowac odmrozenia.

Jedli podczas instalacji zdarzy sig wyciek gazu
chiodniczego, pomieszczenie nalezy
niezwiocznie wywietrzyc.

* Gaz moze by¢ szkodliwy dla zdrowia.

Nie nalezy tadowag ani rozbieraé baterii.
Baterii nie nalezy wyrzucaé do ognia.

* Moga sie spali¢ lub wybuchnac.

Nie nalezy uruchamia¢ klimatyzatora na diugi
czas gdy wilgotnos¢ jest bardzo wysoka a drzwi
lub okna pozostajg otwarte.

* Moze wystapic kondensacja wilgoci i
zamoczenie lub zniszczenie mebli.

Podczas czyszczenia, konserwacji lub naprawy
produktu na wysokosci nalezy uzy¢ pewnego
stotka lub drabiny.

* Nalezy zachowac ostroznosc i unikac zranienia.
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Bezpieczeristwo elektryczne

l Bezpieczenstwo elektryczne
A\ NEBEZPIECZENSTWO

* To urzadzenie musi by¢ wiasciwie uziemione.
Aby zredukowaé niebezpieczenstwo porazenia elektrycznego, urzagdzenie nalezy zawsze wigcza¢ do uziemionego
gniazdka.

* Nie nalezy usuwac ztgcza uziemienia z wtyczki kabla zasilajgcego.

* Podfaczenie ztacza uziemienia przedtuzacza do Sruby pokrywy gniazdka Sciennego nie powoduje uziemienia
urzadzenia, chyba ze $ruba jest metalowa i nie jest zaizolowana, zas gniazdko Scienne uziemione jest poprzez
instalacje domowa.

* W razie watpliwosci czy klimatyzator jest prawidtowo uziemiony, gniazdko $cienne i obwdd winny by¢ sprawdzone
przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami.

Tymczasowe uZycie adaptera

Stanowczo odradzamy stosowania adaptera z powodu mozliwego zagrozenia bezpieczenstwa uzytkowania.

Do wykonania podtaczenia tymczasowego nalezy uzywac wytgcznie oryginalnych adapteréw, dostepnych w wigkszosci
lokalnych sklepéw z wyposazeniem elektrycznym.

Duze wgtebienie w gniazdku adaptera powinno by¢ umieszczone naprzeciwko duzego wgtebienia we wtyczce.

Aby wytaczy¢ wtyczke z adaptera, nalezy zaréwno wtyczke jak gniazdko chwycic reka, aby unikna¢ zniszczenia ztacza
uziemienia. W miare mozliwosci nie nalezy zbyt czesto odfgczaé przewodu zasilajgcego, gdyz moze to doprowadzic¢ do
zniszczenia ztacza uziemienia.

A\ NEBETPIECZENSTWO

* Do podtaczenia urzadzenia nigdy nie nalezy uzywac uszkodzonego adaptera.

Tymczasowe uzycie przedfuzac

Stanowczo odradzamy stosowania przedtuzacza z powodu mozliwego zagrozenia bezpieczefstwa uzytkowania.

A\ NEBEZPIECZENSTWO

To urzadzenie winno by¢ zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami dotyczgcymi potaczen
elektrycznych. Niniejsza broszura stuzy zawiera wskazoéwki, ktérych celem jest wyjasnienie cech
produktu.

Symbole uzywane w podrecznik

A Ostrzezenie przed mozliwoscig porazenia elektrycznego.

Ostrzezenie przed zagrozeniem, mogacym spowodowaé uszkodzenie
A klimatyzatora.

INFO Ten symbol oznacza dodatkowe informacje.
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Opis urzgdzenia

l Opis urzagdzenia

Ponizej zamieszczony jest krotki opis jednostek wewnetrznych i zewnetrznych.
Prosze odnalez¢ opis urzgdzenia, ktére Panstwo posiadaja.

Jednostki wewnetrzne klimatyza

Standardowy typu “Split”
Wyswietlacz ze wskaznikami LED

Wilot powietrza

Klapka kratki
Filtr plazmowy (opcjonalny)

Kratka przednia
— Przycisk zat./wyt. (ON/OFF)

Filtr powietrza

Zaluzje Klapa
Filtr powietrza (fopatki pionowe) (topatka poziomy)

Typ “Art Cool
Wyswietlacz ze wskaznikami LED

Panel przedni

Odbiornik sygnatu > Filtr plazmowy

Filtr powietrza
Przycisk
zat wyt.(ON/OFF) R
Przewdd zasilania
Wylot powietrza

Typ "Art Cool” szeroki
Wyswietlacz ze wskaznikami LED

Filtr plazmowy

Wilot powietrza

Panel przedni

Przewdd zasilania

Filtr powietrza

Odbiornik sygnatu

zat/wyt.(ON/OFF)

Wylot powietrza

Podrecznik uzytkownika 7



Opis urzgdzenia

Art Cool Deluxe(Typu 1) Art Cool Deluxe(Typu 2)

Wyswietlacz ze wskaznikami LED Wyswietlacz ze wskaznikami LCD

Wiot powietrza Wilot powietrza

Filtr powietrza

Filtr plazmowy Filtr plazmowy

Filtr powietrza R

Wylot powietrza—\

Wylot powietrza

Panel przedni Przewéd
Panel przedni Odbiornik sygnatu zasilania
Przewdd zasilania Przycisk zat./wyt.
Odbiornik sygnatu

Vo Przycisk zat./wyt. (ON/OFF) (ON/OFF)
WskaZniki stanu pracy
@ at./wyt. (On/Off)  : Kontrolka zaswiecona podczas pracy urzadzenia, w sytuacji bfedu lub ustawienia

automatycznego uruchamiania

ﬁ Tryb nocny : Kontrolka zaswiecona podczas pracy w nocnym trybie automatycznym.

(Model bez invertera)
@ Energy-Saving  : Pali sig podczas trybu chtodzenia z oszczedzaniem energii.(Model tylko z inwerterem)
Cooling Mode
268/ ) Plazma (Plasma) : Kontrolka ta ilustruje tryb dynamiczny przy pomocy wielu kombinacji Swiecenia

@ Timer : Kontrolka zaswiecona podczas pracy timera.(Model bez invertera)
Pali sie podczas pracy w trybie timera oraz w nocnym trybie automatycznym.
(Model tylko z inwerterem)

X Tryb rozmrazania : Kontrolka zaswiecona podczas pracy w trybie rozmrazania albo

18) (Defrost) * pracy w trybie goracy start (hot start) (tylko model z pompg ciepfa)
ouT Praca jednostki  : Kontrolka zaswiecona podczas pracy jednostki zewnetrznej
DOOR/ zewnetrznej (Tylko model chfodzacy)

BE Wyswietlacz mocy: Podaje nastawiona temperature oraz tryb pracy.

Tryb | b Tryb pracy automatycznej Dmuchanie Energy-saving |  Test

og[fggﬁi’a Standard | Za goraco | Goraco |Komfortowo| Zimno Za zimno chg:;i;sir:e/

) c_ |
Fo | o Lo

pracy cooling mode | dziatania | czyszczenie

Wyglad Ustawiona o1t -
i temperatura | /1 {

'J

/] I [}
{ L {

-
o

~
7y
~,

7y

o

* Praca w trybie goracy start (hot start): Wentylator wewnetrzny wytaczany jest na chwile aby unikna¢ nadmuchu
zimnego powietrza z jednostki.

* W trybie rozmrazania klimatyzator przerywa grzanie na kilka minut, aby usungc¢ oblodzenie z wymiennika ciepfa i
utrzymac sprawnosc urzadzenia.

Jednostka zewnetrzna

Otwory poboru powietrza H

Przewody przytaczeniowe

Rury z czynnikiem
chtodniczym

Wylot powietrza wentylatora

Podstawa Waz skroplin

8 Klimatyzator pokojowy



Instrukcja obstugi

B Instrukcja obstugi

1. Usun pokrywe baterii ciggnac ja w kierunku wskazywanym przez
strzatke.

2. Wtz nowe baterie, sprawdzajgc czy zachowana zostata
biegunowos¢ (+) i (-).

3. Zamknij pokrywe przesuwajgc jg z powrotem na miejsce.

INFO

1. Zawsze uzywaj baterii tego samego typu.

2. Wyjmij baterie jesli urzadzenie nie bedzie uzywane przez
dtuzszy czas, dzigki temu przedtuzysz ich zywotnosc.

3. Jesli ekran wyswietlacza pilota zacznie blakng¢, wymien obie baterie.

4. Uzy¢ 2 baterii typu AAA (1,5 volta).

Jak dbac o pilota?

1. Wybierz odpowiednie miejsce, gdzie bedzie on
bezpieczny ale fatwy do dosiegniecia.

2. Przy pomocy dotgczonych srub doktadnie
przymocuj uchwyt do Sciany.

3. Wsun pilota do uchwytu.

1. Pilot nigdy nie powinien by¢ wystawiony na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

2. Nadajnik i odbiornik sygnatu powinny by¢
zawsze czyste, aby mozliwa byta wasciwa
komunikacja. Do ich czyszczenia nalezy uzy¢
miekkiej szmatki.

3. Jesli okaze sie, ze pilot steruje réwniez innymi
urzadzeniami, zmien ich usytuowanie lub
skontaktuj si¢ z serwisem.

Sposdb dziatania

1. Odbiornik sygnatu znajduje sie wewnatrz jednostki

nasciennej.

2. Aby sterowac jednostkg nalezy skierowac pilota w ' e '
. &
jej strong ",0

Sygnat sterujgcy nie powinien by¢ zastaniany po @\
&,
drodze. ’g»
7
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Instrukcja obstugi

Pilot bezprzewodowy

Pilot wyglada w sposéb nastepujacy:

l_ Nadajnik sygnatu

shiE8E

5
6
4
7 10
: Ll at:%:x Yo | OOACEL 9
ON-(D-0FF (@SET 12
+ (@ (AUTOCLEAN
1 17
8 e o O 19
13 18
15 RESET 14
16
; Klapka
(otworzona)
~—— Tryb pracy
Chtodzenie %‘,‘g
8
Praca automatyczna lub automatyczne przetaczanie A
Nl
Osuszanie do poziomu optymalnego dla zdrowia O
9
E— Ogrzewanie -K:I—
L Model chtodzacy{}), model z pompa cieping (@)

INFO

1. PRZYCISK START/STOP
Stuzy do wytaczania i zataczania urzadzenia.
2. PRZYCISK WYBORU TRYBU PRACY
Stuzy do wyboru trybu pracy.
3. PRZYCISK USTAWIANIA TEMPERATURY POKOJOWEJ
Stuzy do wyboru temperatury w pomieszczeniu.
4. PRZYCISK WYBORU PREDKOSCI WENTYLATORA POKOJOWEGO
Stuzy do wyboru jedne;j z czterech predkosci pracy wentylatora.
5. PRZYCISK CHLODZENIA JET COOL
Stuzy do rozpoczynania i koriczenia pracy w trybie szybkiego chtodzenia.
(W trybie chtodzenia uruchamia najwyzsza predkos¢ wentylatora)
6. PRZYCISK FUNKCJI CHAOS
Stuzy do rozpoczgcia lub zakoriczenia ruchéw zaluzji pionowej i
ustawienia gérego/dolnego kierunku przeptywu powietrza.
7. PRZYCISKI ZAtACZENIA (ON) | WYLACZENIA (OFF) TIMERA
Stuza do ustawienia czasu rozpoczecia i zakoriczenia pracy.
8. PRZYCISKI USTAWIENIA GODZINY
Stuzg do ustawiania biezacego czasu.
9. PRZYCISK USTAWIENIA/ANULOWANIA TIMERA
Stuzy do ustawiania i anulowania pracy w trybie timera.
10. PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO TRYBU NOCNEGO
Stuzy do uruchamiania automatycznej pracy w trybie nocnym
11. <~ PRZYCISK OBIEGU POWIETRZA (OPCJONALNY)
Stuzy do wymuszenia obiegu powietrza w pomieszczeniu bez jego
chtodzenia ani ogrzewania.
() PRZYCISK TRYBU CHtODZENIA Z OSZCZEDZANIEM
ENERGII (OPCJONALNY) Dla klimatyzatoréw typu Inverter
12. PRZYCISK KONTROLI TEMPERATURY POKOJOWEJ
Stuzy do sprawdzenia temperatury w pomieszczeniu.
13. PRZYCISK PLASMA (OPCJONALNY)
Stuzy do rozpoczynania i koriczenia pracy w trybie oczyszczania
plazmowego.
14. PRZYCISK POZIOMEGO STEROWANIA KIERUNKIEM
NADMUCHU POWIETRZA (OPCJONALNY)
Stuzy do ustawiania poziomego kierunku nadmuchu powietrza.
15. PRZYCISK RESET
Uzywany przed wyzerowaniem czasu
16. PRZYCISK 2nd F
Uzywany przed wybraniem funkcji opisanych na niebiesko w dolne
czesci przyciskow.
17. PRZYCISK AUTO CLEAN (OPCJONALNY)
Stuzy do uruchamiania trybu automatycznego czyszczenia.

W niektérych modelach do tego przycisku przypisana jest druga funkcja
kontroli jasnosci wskaznikéw LED.

18. PRZYCISK OGRZEWANIA (OPCJONALNY)
(Dostepny tylko w wybranych modelach)

19. PRZYCISK JASNOSCI WSKA_NIKA DIODOWEGO (OPCJA)
Stuzy do ustawiania jasnosci LCD.

Aby uzy¢ funkeji opisanych na niebiesko na dole przyciskéw, nalezy najpierw przycisna¢ przycisk 2ndF a nastgpnie odpowiedni przycisk. Weisnigcie przycisku 2nd F

aktywuje opisang na niebiesko funkcjg odpowiedniego przycisku.

Aby anulowac te funkcje nalezy ponownie weisna¢ przycisk 2nd F. Druga funkcja jest anulowana automatycznie, jesli przez 10 s nie zostanie weisniety zaden przycisk.

10 Klimatyzator pokojowy



Instrukcja obstugi

Tryb pracy

e N
1 Wecisnij PRZYCISK START/STOP (D
aby zatgczy¢ urzgdzenie.
fTw] Rozlegnie sie sygnat dZzwigkowy
Ll¢c potwierdzajacy zataczenie.
oonnnttll
\. J
e N

2 Otworz klapke pilota i weisnij przycisk trybu pracy.
Po kazdym wecisnigciu przycisku, tryb pracy zmienia sie w
kierunku wskazanym przez strzatke

A0
= % ] [= a1 [= 0 B _= ]
¢ I’Bc » ¢ ’_J’_Jc » » ¢ jl‘_I’c
oonerttll oonerttll - onrill
Chtodzenie Automatyczne  Osuszanie do poziomu Ogrzewanie

przetaczanie  optymanego dla zdrowia  (tyko model z pompa ciepta)

Dziatanie automatyczne (model tylko z funkcjg chtodzenia)
Automatyczne przetgczanie (tylko model z pompg ciepta)

\.

( )
Dla pracy w trybie chtodzenia lub grzania wybierz zadang

3 temperature wewnetrzng wciskajac PRZYCISKI 8 Aby podniesé temperature

USTAWIANIA TEMPERATURY POKOJOWEJ.

Dla chtodzenia temperature zadang mozna ustawi¢ w

zakresie 18°C -30°C zas$ dla ogrzewania, w zakresie 16°C - Aby obnizyé temperaturg
30°C.

4 Predkosc¢ wentylatora reguluje sie przy pomocy pilota.
Wybra¢ mozna jedng z czterech predkosci wentylatora: niska, Srednig wysokg oraz CHAOS,
przyciskajac PRZYCISK WYBORU PREDKOSCI WENTYLATORA POKOJOWEGO.
Po kazdym wcisnieciu przycisku, tryb predkos¢ wentylatora zmienia sie w kierunku wskazanym
przez strzatke.

L - + B 4 = + = + J
= = =
=~ " oot oonrettll
\ Nadmuch CHAOS Niska predkos¢ wentylatora. Srednia predkos¢ wentyl Wysoka predkos¢ wentylatora.

)

y,
e N
Naturalny wiatr dzigki funkcji CHAOS
(0 Uczucie $wiezosci mozna uzyskac weiskajgc PRZYCISK WYBORU PREDKOSCI WENTYLATORA POKOJOWEGO |
wybierajac tryb CHAOS. W tym trybie nawiew podobny jest do naturalnego wiatru dzigki automatycznym zmianom
predkosci wentylatora sterowanego uktadem CHAQS.
\. J
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Instrukcja obstugi

Osuszanie do poziomu optymalnego @

= 0

g Podczas pracy w trybie osuszania do poziomu optymalnego dla zdrowia

(1 Po wybraniu trybu osuszania powietrza przy pomocy PRZYCISK WYBORU
TRYBU PRACY, urzadzenie rozpoczyna osuszanie powietrza. W zaleznosci od

w aktualnej temperatury w pomieszczeniu, automatycznie ustawiana jest

. , temperatura oraz przeptyw powietrza tak aby uzyskac najlepsze warunki

Osuszanie do poziomu osuszenia powietrza.
Optymamego dla zdrowia Jednakze w takim przypadku na pilocie nie jest wyswietlana temperatura zadana,
nie mozna jej réwniez ustawic.

[J Podczas funkcji osuszania do poziomu optymalnego dla zdrowia przeptyw

xA O3 powietrza jest ustalany automatycznie zgodnie z algorytmem optymalizacji,

biorgcym pod uwage aktualng temperature w pomieszczeniu. W

pomieszczeniu utrzymywane sg zdrowe i komfortowe warunki nawet podczas

pdr roku o wysokiej wilgotnosci powietrza.

EVa

7
\

( Aby uruchomic tryb osuszania do poziomu optymalnego dla zdrowia
wykonaj czynnosci z punktow 1, 2 i 4. (Patrz Tryb pracy)
\. J

Dziatanie automatyczne (model tylko z fun

g W tym trybie pracy zadana temperatura i predkos¢ wentylatora ustawiane )
A sg automatycznie przez sterujacy uktad elektroniczny w zaleznosci od

& © aktualnej temperatury w pomieszczeniu. Jesli w pomieszczeniu jest zbyt

ciepto lub zbyt zimno, wcisnij odpowiedni przycisk w celu zwigkszenia

chtodzenia lub grzania.

.))

INFO : W tym trybie pracy nie mozna ustawia¢ temperatury zadanej ani
AUtO predkosci wentylatora. Mozliwy jest jednak wybdr trybu CHAOS
Jesli dziatanie systemu nie jest zgodne z oczekiwaniem nalezy
recznie wybrac inny tryb pracy.

. J

e A
Aby uruchomic tryb dziatania automatycznego, wykonaj czynnosci z
L punktow 1 2. (Patrz Tryb pracy)

J
Automatyczne przetgczanie (model z p
4 N\
= A Praca automatyczna to w zasadzie praca klimatyzatora w trybie grzania
JE 17 lub chtodzenia.
= ° W tym trybie sterownik automatycznie zmienia tryb pracy tak, aby
- utrzymag temperature w zakresie +2°C od wartosci zadanej.
snnritll
Automatyczne | J
przetagczanie
Aby uruchomic ten tryb pracy, wykonaj czynnosci z punktow 1, 2, 3 i 4.
(Patrz Tryb pracy)
. J
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Praca w trybie Jet Cool/Heat

- s Funkcja chtodzenia turbo moze by¢ uzyta aby szybko obnizy¢ temperature
& [ pomieszczenia w upalne lato. Po wigczeniu tej funkcji klimatyzator przez 30 minut

[y pracuje w trybie chtodzenia, z najwyzszg predkoscig wentylatora i zadang
= aoennttffff | | temperaturg 18°C. ,
Podobnie po wiaczeniu funkcji Jet Heat (dostepne;j tylko w niektdrych modelach)
klimatyzator szybko podgrzewa pomieszczenie dzieki pracy przez 60 minut przy
najwyzszej predkosci wentylatora i przy zadanej temperaturze 30°C.

( Funkcje te mozna uruchomi¢ weiskajgc PRZYCISK JET COOL & h
Aby przejs¢ z trybu Jet Cool do trybu chtodzenia z duzg predkoscig wentylatora przycisnij PRZYCISK -
JET COOL lub PRZYCISK WYBORU PREDKOSCI WENTYLATORA POKOJOWEGO lub PRZYCISK
USTAWIANIA TEMPERATURY POKOJOWEJ.

INFO

* Funkgji Jet Cool nie mozna uruchomic¢ podczas pracy w trybie ogrzewania ani automatycznego przefaczania.

* W przypadku modeli Inverter, Art Cool i Art Cool szeroki (ale nie typ Deluxe) mozna uzy¢ funkcji szybkiego ogrzewania
Jet Heat przyciskajac PRZYCISK JET COOL gdy urzadzenie dziata w trybie grzania.

* W modelach Art Cool i Art Cool szeroki podczas pracy w trybie Jet Cool/Heat zamykane sg boczne wyloty, aby uzyskac¢

L silniejsze chtodzenie i grzanie.

Oczyszczanie NEO PLASMA (opcjo

ITa] Zasadg dziatania opracowanego przez firme LG filtra plazmowy jest usunigcie

W mikroskopijnych zanieczyszczen w zasysanym powietrzu przy pomocy plazmy,
sktadajacej sie z elektronéw o wysokim fadunku. Plazma ta zabija i catkowicie

niszczy zanieczyszczenia, dzieki czemu powietrze jest czyste i higieniczne.

=D seeertbl]

Oczyszczanie plazmowe mozna uruchomi¢ weiskajgc PRZYCISK PLASMA na pilocie. Ponowne
przycisnigcie wytaczy dziatanie filtra plazmowego

Ta funkcja moze by¢ uruchomiona w kazdym trybie pracy i przy kazdej predkosci
wentylatora.

Automatyczne czyszczenie (opcja)

1 Uruchomienie funkcji automatycznego czyszczenia pozwala na usuniecie wilgoci zgromadzonej w jednostce
pokojowej podczas pracy w trybie chtodzenia lub w trybie osuszania do poziomu optymalnego dla zdrowia.

AUTO CLEAN 1. Weisnij PRZYCISK AUTO CLEAN aby uruchomic¢ te funkcije.

2. Gdy urzadzenie zostanie wytgczone, wentylator wewnatrz jednostki pokojowej bedzie
@ pracowat dalej przez okoto 15 minut przy wytaczonej funkcji chtodzenia i osuszania.

Zaluzje pozostajg zamkniete.
3. Jednostka dzieki temu ulega osuszeniu z resztek wilgoci oraz oczyszczeniu.
4. Ponowne wecisnigcie PRZYCISKU AUTO CLEAN podczas pracy powoduje anulowanie

INFO funkiji.

(1 Podczas funkcji automatycznego czyszczenia mozna uzy¢ jedynie przyciskdw START/STOP, PLASMA
oraz AUTO CLEAN.

Podrecznik uzytkownika 13



Instrukcja obstugi

Tryb chtodzenia z oszczgdzaniem e.

Tryb chtodzenia z oszczedzaniem energii pozwala na zaoszczedzenie energii podczas pracy w trybie
chfodzenia i osuszania do poziomu optymalnego dla zdrowia, dzigki ustaleniu czasu adaptaciji ciata w funkcji
czasu i temperatury oraz stosownej do tego czasu regulacji temperatury zadane;.

@ (1 . Wcignij PRZYCISK START/STOP aby zataczy¢ urzadzenie.
2. Otwdrz klapke pilota.
Wybierz tryb chtodzenia lub osuszania do poziomu optymalnego dla zdrowia.
3. Wcisnij PRZYCISK TRYBU CHLODZENIA Z OSZCZEDZANIEM ENERGI

4. Aby anulowag tryb chtodzenia z oszczedzaniem energii, ponownie wcisnij przycisk TRYB
CHLODZENIA Z 0SZCZEDZANIEM ENERGII i urzadzenie wréci do poprzedniego trybu
pracy (chtodzenia albo osuszania do poziomu optymalnego dla zdrowia).

\.

Jasnosé wyswietlacza (opcja)

Jasnos¢ wyswietlacza mozna regulowac przy pomocy pilota.

Wcisnij przycisk start/stop, aby zatgczy¢ urzadzenie. Otworz pokrywe pilota, nacisnij przycisk 2ndP a
nastepnie przycisk jasnosci wyswietlacza.

Wyswietlacz bedzie ciemny. Nacisnij ten przycisk ponownie, aby ustawic jasnos¢ wyswietlacza.

Dziatanie wymuszone

Procedura dziatania, gdy pilot nie moze by¢ uzyty.
Dziafanie rozpocznie sig po nacisnigciu przycisku ON/OFF.
Jezeli chcesz wytgczy¢ urzgdzenie, nacisnij ten przycisk
ponownie.

Model Model pompy ogrzewajacej
klimatyzatora | Temp. pomieszczenia=24°C| 21°C < Temp. pomieszczenia < 24°C ~Temp. pomieszczenia < 21°C
Tryb dziatania Chtodzenie Chtodzenie Osuszanie powietrza Ogrzewanie
Predkosc wentylatora
pokojowego Wysoka Wysoka Wysoka Wysoka
Ustawienie temperatury 22°C 22°C 23°C 24°C

Test dziatania

Podczas TESTU DZIALANIA, urzadzenie dziata w trybie chtodzenia przy wysokiej predkosci wentylatora,
niezaleznie od temperatury pomieszczenia i wytgcza sie po 18 minutach.

Podczas testu, jezeli urzadzenie odbierze sygnat zdalnego sterowania, bedzie dziata¢ przez niego sterowane.
Jezeli chcesz korzystaé z tej opcji nacisnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF na 3-5 sekund, az ustyszysz 1 sygnat
dzwiekowy.

Jezeli chcesz zatrzymac urzgdzenie, nacisnij ten przycisk ponownie.
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Tryb nocny

1. Weisnij PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO TRYBU NOCNEGO aby ustawi¢ czas, kiedy urzadzenie ma sie
automatycznie wytaczyc. G\S
2. Timer mozna zaprogramowac z doktadnoscig do jednej godziny weiskajac PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO TRYBU
NOCNEGO od 1 do 7 razy. Tryb nocny mozna ustawi¢ na okres od 1 do 7 godzin. Aby zmienic o jedng godzine zadany
czas, weisnij PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO TRYBU NOCNEGO celujgc w klimatyzator.
3. ¢ (W przypadku modelu bez inwertora)
Sprawdz, czy zaswiecit sig diodowy wskaznik trybu nocnego.
Aby anulowa tryb nocny, weisnij kilkakrotnie PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO TRYBU NOCNEGO az zniknie diodowy wskasnik trybu
nocnego.
¢ (W przypadku modelu z inwertorem)
Sprawdz, czy zaswiecit sig diodowy wskaznik timera.
Aby anulowac tryb nocny, wcisnij kilkakrotnie PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO TRYBU NOCNEGO az zniknie diodowy
wskasnik timera.

* W trybie nocnym wentylator pracuje z najnizszg szybkoscia w trybie chtodzenia i Srednig predkoscig w
trybie grzania, zapewniajac spokojny sen.
» W klimatyzatorach Art Cool i Art Cool szeroki (ale nie model Deluxe) dolny wylot powietrza jest czesciowo zamykany, aby
zapewnic spokojny sen.

W trybie chtodzenia oraz osuszania do poziomu optymalnego dla zdrowia:
Zadana temperatura zostanie automatycznie podniesiona o 1 °C dwa razy w ciggu dwdch nastepujacych po sobie okreséw
trzydziestominutowych (2 °C w ciagu jednej godziny), poprawiajac komfort snu. Temperatura zadana pozostanie na tym poziomie do
korica trybu nocnego.

Ustawianie aktualnego czasu

1. Czas mozna ustawi¢ tylko po przycisnieciu PRZYCISKU RESET. Po zmianie baterii nalezy 0]
weisngé PRZYCISK RESET aby ustawi¢ czas. Wcisnij przycisk START/STOP.
2. Wcisnij przycisk 2nd F i sprawdz czy pojawita sie ikona .

3. Przy pomocy PRZYCISKOW USTAWIENIA GODZINY ustaw godzine. E@,. .‘Fﬂ
4. Wcisnij PRZYCISK USTAWIENIA/ANULOWANIA CZASU. oo V*@*A

Sprawdz wskazanie A.M. (przed potudniem) lub P.M. (po potudniu).

Ustawianie timera

1. Sprawdz, czy na wyswietlaczu pilota wySwietlany jest wiasciwy czas.

TIMERA aby zataczy¢ lub wytaczyc timer.

4. Przy pomocy PRZYCISKOW USTAWIENIA GODZINY ustaw godzine.

5. Aby ustawi¢ wybrany czas, wcisnij PRZYCISKI USTAWIENIA TIMERA kierujgc pilota w strong 92
odbiornika sygnatu. O

2. Wcisnij przycisk 2nd F.
3. Wcisnij PRZYCISKI ZALACZENIA (ON) | WYLACZENIA (OFF) - ? 330

Aby skasowaé ustawienie timera
Sprawdz, czy ikona @EI@ jest zgaszona.
Wcisnij PRZYCISK ANULOWANIA TIMERA kierujac pilota w strone odbiornika sygnatu. ~ ©®
(Kontrolki timera na klimatyzatorze oraz na wyswietlaczu zgasng.)

INFO

Wybierz jeden z ponizszych trybéw dziatania.

| A L B L

Opdznienie wy{qczema (OFF) Opdznienie zafaczenia (ON) Opdznienie wylaczenia i zataczenia  Opdznienie zafaczenia i wytaczenia

(O CANCEL
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Instrukcja obstugi

Pionowe i poziome sterowanie kierunkiem nadm

s N\ [ \
Goérny/dolny kierunek nadmuchu powietrza Lewy/prawy kierunek nadmuchu powietrza
(nadmuch powietrza w ptaszczyznie pionowej) (nadmuch powietrza w ptaszczyznie poziome;j)
mozna regulowac przy pomocy pilota. mozna regulowac przy pomocy pilota.

1. Wcisnij PRZYCISK START/STOP aby 1. Wcisnij PRZYCISK START/STOP aby
zatgczyc urzgdzenie. @ zatgczyc¢ urzgdzenie.

2. Weisnij PRZYCISK POZIOMEGO
STEROWANIA KIERUNKIEM
NADMUCHU POWIETRZA.

3. Zaluzje zaczna poruszaé sig
3. Zaluzje zaczng poruszag sie ) :
automatycznie w lewo i
automatycznie w gore i w dot.
‘ i : W prawo.
4. Aby zatrzymag zaluzie w 4. Aby zatrzymac zaluzje w
wybranym po’rozemu wybranym po{ozenlu
ponownie weisnij ( \ ponownie wcisnij ( (%

\ J \

* Weisnigcie PRZYCISKU FUNKCJI CHAOS rozpocznie automatyczne zmiany kierunku nadmuchu powietrza w ptaszczyznie
poziomej. Kierunek zmian okreslony jest przez algorytm losowy, ktdrego celem jest réwnomierne rozprowadzenie powietrza w
catym pomieszczeniu, a jednoczesnie zwigkszenie poczucia komfortu dzieki podmuchom podobnym do naturalnego wiatru.

* Do ustawienia pionowego kierunku nawiewu zawsze nalezy uzywac pilota. Rgczne przestawianie kierunku zaluzji moze
spowodowac uszkodzenie mechanizmu. Podczas wytaczania klimatyzatora, zaluzje kierujace przeptyw powietrza w
ptaszczyznie pionowej zamykaja otwor wylotowy.

Tryb wymuszonego obiegu powiet

= T Ta funkcja pozwala na wymuszenie cyrkulacji powietrza bez chtodzenia +
czy ogrzewania. Mozna jg uruchomié przyciskajagc PRZYCISK OBIEGU
POWIETRZA.Po uruchomieniu tej funkcji mozna wybra¢ predkos¢

2. Weisnij
PRZYCISK FUNKCJI CHAOS.

Z/@%

L przeptywu powietrza, przyciskajac PRZYCISK WYBORU PREDKOSCI
INFO WENTYLATORA POKOJOWEGO.

Funkcja CHAOS zmniejsza zuzycie energii i zapobiega nadmiernemu wychtodzeniu. Predkos¢ wentylatora

zmienia si¢ automatycznie z wysokiej na niskg i na odwrdt w zaleznosci od temperatury otoczenia.

* W przypadku modeli Inverter, w ktérych nie ma PRZYCISKU OBIEGU POWIETRZA, cyrkulacje powietrza
mozna osiggna¢ przyciskajac PRZYCISK PLASMA.

Funkcja automatycznego uru

Funkcja ta jest przydatna w razie zaniku zasilania.
Gdy zasilanie zostanie przywrécone po awarii, funkcja ta przywraca poprzednie warunki pracy, tak ze
klimatyzator bedzie pracowat z tymi samymi ustawieniami.

INFO
Zgodnie z ustawieniami fabrycznymi funkcja ta jest aktywna, lecz mozna jg wytaczy¢

weiskajac i przytrzymuiac przycisk zat./wyt. przez 6 sekund. Urzgdzenie wyda dwa
sygnaty dzwigkowe zas lampka kontrolna (2) zabtysnie 4 razy. Aby funkcje
uruchomic, przycisk nalezy ponownie wcisngc i przytrzymac przez 6 sekund.
Urzadzenie wyda dwa sygnaty dzwiekowe zas lampka kontrolna (1) zabtysnie 4 razy.
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Obstuga i serwis

l Obstuga i serwis

AUWAGA

Przed przystgpieniem do konserwaciji nalezy wytaczy¢ gtéwny przycisk zasilania, wytaczy¢ bezpiecznik
obwodu oraz roztgczyc kabel zasilajacy.

Jednostka wewnetrzna

Urzadzenie nalezy czysci¢ miekka szmatka. Nie nalezy uzywac wybielacza ani srodkéw sciernych.

AUWAGA

Nigdy nie nalezy uzywac:

» Wody o temperaturze wyzszej niz 40°C. Moze spowodowac odksztafcenia i
odbarwienia.

* Substanciji lotnych. Mogg zniszczy¢ powierzchnie klimatyzatora

Filtry powietrza

Filtry powietrza znajdujace si¢ za panelem przednim/kratka nalezy sprawdzac i czyscic co
pokazany jest osobno dla kazdego modelu na diagramach ponizej. Filtry nalezy wyczyscic
odkurzaczem lub cieptg woda z delikatnym srodkiem myjacym. Jesli brudu nie da sie fatwo
usunag, do mycia nalezy uzy¢ letniej wody z dodatkiem detergentu. Filtry nalezy doktadnie
wysuszy¢ w zacienionym miejscu a nastepnie zamontowac z powrotem na swoim miejscu.

Filtry plazmowe

Filtry plazmowe, znajdujgce sig za filtrem powietrza, winny by¢ sprawdzane i czyszczone
co 3 miesigce lub czesciej, jesli wystepuje taka potrzeba. Sposdb wyjmowania filtra
pokazany jest osobno dla kazdego modelu na diagramach ponizej. Filtry nalezy wyczyscic
odkurzaczem. Jesli filtr dalej pozostaje brudny, nalezy umy¢ go woda i dokfadnie wysuszy¢
W zacienionym miejscu a nastgpnie zamontowac z powrotem na swoim miejscu.

Filtry przeciwzapachowe

Nalezy wymontowac filtry przeciwzapachowe znajdujgce si za filtrem powietrza i wystawic¢ je
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych na 2 godziny.

Nastepnie nalezy z powrotem zamontowac filtry na swoim miejscu.

Wyjmowanie filtréw

1. Typ "Art Cool":

Po lekkim podniesieniu klapki, pociggnij dolng czes¢ kratki i powoli wyjmij filtr. Filtr plazmowy wyjmij jak to
pokazano na ilustracji. Po wyczyszczeniu i doktadnym wysuszeniu zainstaluj filtr i kratke przy pomocy zaczepu.

Zaczep przedniego panelu

A
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Panel przedni
Filtr powietrza

2. Typ "Art Cool" szeroki:
Procedura wyjmowania filtréw jest taka sama jak przedstawiona powyzej dla modelu "Art Cool".

AUWAGA

Filtra plazmowego nie nalezy dotykac przez 10 sekund od otwarcia kratki wlotowej — moze on spowodowac porazenie elekiryczne.
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Maintenance and Service

3. Typ "Deluxe” (Typu 1)
Otwdrz goérng czes¢ panelu i podnies jg, jak to pokazana na ilustracji. Zaczep panelu wyskoczy z
mocowania. Wyjmij filtry powietrza. Nastepnie wysun filtr plazmowy.

Filtr plazmowy

Zaczep panelu

Po wyczyszczeniu i doktadnym wysuszeniu zainstaluj filtry na v
swoich miejscach.

4. Typ "Deluxe” (Typu 2)

Otwdrz przedni panel jak pokazano na rysunku.

Jezyczek filtra wyciagnij lekko do przodu, aby wyjac filtr.

Po wyjeciu filtra powietrza wyjmij filtr plazmowy i filtr przeciwzapachowy lekko pociagajac je do siebie.
z -

Filtr plazmowy

Jak korzyst6 zpanelu przedniego
1. Zamykanie panelu przedniego 2. Zdejmowanie panelu przedniego
Przesun zaczepy do géry i zamknij panel. Podnies zaczep i odczep go a nastepnie wyjmij
panel do przodu.

LS =

5 Standardowy typu “Split”™: Ponizej podano dwie ré6zne metody otwierania przedniego panelu, w
zaleznosci od modelu.
Typu 1: Otwérz przedni panel jak pokazano na rysunku.
Jezyczek filtra wyciagnij lekko do przodu, aby wyjac filtr.
Po wyijeciu filtra powietrza wyjmij filtr plazmowy i filtr przeciwzapachowy lekko pociagajac je do
siebie.
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Obstuga i serwis

Typu 2: Pociagnij przedni panel z obu stron, tak jak to pokazano.
Nastepnie, aby wyciggna¢ filtr pociagnij go delikatnie do przodu. Po wyjeciu filtra powietrza wyjmij
takze filtr plazmowy oraz filtr zapachowy, pociagajac je lekko do przodu.

AUWAGA

Filtra plazmowego nie nalezy dotykac przez 10 sekund od otwarcia kratki wlotowej — moze on spowodowac
porazenie elektryczne.

Jednostka zewnetrzna

Wezownica wymiennika ciepfa oraz otwory wlotowe jednostki zewnetrznej winny by¢ sprawdzane regularnie.
Jesli na wymienniku ciepta i otworach wentylacyjne zgromadzi sie kurz i sadza, mozna zlecic ich czyszczenie
wyspecjalizowanej ekipie.

INFO

Brudna i oblepiona wezownica obniza sprawnos¢ urzadzenia i powoduje wzrost kosztéw operacyjnych.

Wskazéwki dotyczgce eksploa

Nie nalezy zbytnio wychtadzaé  Okna nalezy zastaniaé przy W pomieszczeniu nalezy

pomieszczenia. pomocy Zaluzji lub zaston. utrzymywag jednorodng
temperature.
Nie jest to korzystne dla zdrowia i  Nie nalezy pozwalac, aby Poziomy i pionowy kierunek
powoduje marnotrawstwo energii  bezposrednie Swiatto stoneczne nawiewu nalezy ustawi¢ w taki
elektrycznej. wpadato do pomieszczenia, gdy sposob, aby w catym
pracuje klimatyzator. pomieszczeniu uzyskac
jednakowa temperature.
Okna i drzwi winny by¢é  Filtry powietrza nalezy Pomieszczenie nalezy W celu efektywnego i
doktadnie zamkniete. regularnie czyscié. okresowo wietrzyé. szybkiego obnizenia
temperatury nalezy
uzywaé wysokich

predkosci wentylatora.

O ile tylko jest to mozliwe  Zapchanie filtra zmniejsza Jako ze okna normalnie  Urzadzenie osigga

nalezy unikac otwierania przeptyw powietrza i obniza  sg zamkniete, dobrym znamionowg moc

drzwi i okien aby utrzymaé  skutecznos¢ chtodzenia pomystem jest wietrzenie  chtodniczg przy wysokiej
chfodne powietrze w oraz osuszania. Filtry pomieszczenia od czasu  predkosci wentylatora.
pomieszczeniu. nalezy czyscic¢ co najmniej do czasu.

raz na dwa tygodnie.

Funkcja autodiagnostyki

Urzadzenie ma wbudowang funkcje autodiagnostyki. Dioda LED ( @) w klimatyzatorze btyska w razie
awarii termistora. W takim przypadku nalezy skontaktowac sie z serwisem lub dystrybutorem

Dioda LED ((])) wyswietlajgca

informacje o btedzie. Punkt kontrolny

(raz) * Termistor temperatury pokojowej przepalony/zwarty.
r * Termistor temperatury przewodu chtodniczego
przepalony/zwarty.
3s 3s 3s
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Obstuga i serwis

Najczestsze usterki. OszczedZ cz

Klimatyzator moze pracowaé nieprawidtowo gdy:

Mozliwa przyczyna Co nalezy zrobi¢?

B Klimatyzator nie jest wigczony do * Sprawdz czy wtyczka klimatyzatora jest dobrze

pradu. wiozona do kontaktu.
B Bezpiecznik jest przepalony / obwod ¢ Sprawdz skrzynke bezpiecznikdw i
jest przerwany przez bezpiecznik. wymien/zatacz bezpiecznik.
Klimatyzator g Awaria zasilania. * Gdy pojawi sie awaria zasilania, przetgcz tryb
nie daje sie pracy na wytaczony (OFF).
uruchomic Po pojawianiu si¢ zasilania odczekaj 3 minuty

przed uruchomieniem klimatyzatora aby unikna¢
przecigzenia kompresora.

B Zbyt wysokie napiecie * Jesli napiecie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie,
zadziata bezpiecznik roztaczajacy obwdd.

W Zablokowany przeptyw powietrza * Sprawdz czy zastony, zaluzje lub meble nie
blokuja wylotu powietrza z klimatyzatora.

B Filtr powietrza jest zabrudzony. e Czyscic filtry co najmniej raz na dwa tygodnie.
Patrz rozdziat Obstuga i serwis.

B Temperatura w pomieszczeniu byta ¢ Gdy klimatyzator jest wiaczany po raz pierwszy,

Klimatyzator o ; ; ;
) . ysoka. przed ochtodzeniem pomieszczenia uptywa
nie Ch}'OdZ.' pewien czas.
wystarczajgco ; : : - - :
B Zimne powietrze ucieka. o Sprawdz, czy nie sg otwarte kratki

doprowadzajgce powietrze do pieca.

B Sprawdz nastawienia temperatury * Upewnij sig, czy sg one poprawne.

W W pomieszczeniu moze by¢ zrodto ¢ SprawdZ i usun takie Zrédto lub wytacz je gdy
ogrzewania. uzywany jest klimatyzator.

W ponizszych sytuacjach nalezy na

1. Dzieje sie co$ nienormalnego, takiego jak smrdd spalenizny, gtosny hatas, itp. Zatrzymaj
urzadzenia i roztgcz bezpiecznik obwodu. Nigdy nie prébuj samodzielnie naprawiac albo
uruchamiac¢ urzadzenia w takiej sytuacii

2. Przewdd zasilania jest zbyt gorgcy lub uszkodzony.
3. Uktad autodiagnostyki wygenerowat kod btedu.
4. Woda wycieka z jednostki wewnetrznej nawet przy niskiej wilgotnosci powietrza.

5. Jakikolwiek przetgcznik czy bezpiecznik nie dziata prawidtowo

Aby unikng¢ obnizenia sprawnosci, uzytkownik powinien regularnie przeprowadza¢ kontrole i
czyszczenie urzadzenia. W razie potrzeby naprawa powinna by¢ przeprowadzona przez osobe
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia.
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