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Instrukcja obstugi
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Wazne informacje dotyczaca bezpieczenstwa

Doktadnie zapoznaj sie z instrukcjg obstugi przed rozpoczeciem korzystania z urzgdzenia.

Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzenia upewnij sie, ze zasilanie wynosi 220V/240V/50HZ.
Nie wytaczaj zasilania ciggnac za kabel.

Nie wkfadaj wtyczki do gniazdka i nie wyciagaj jej, aby wigczy¢ lub wytgczyé urzadzenie.
Zachowaj ostroznos¢ podczas przenoszenia urzadzenia, uwazaj, aby nie zmiazdzy¢ kabli.

Nie wkiadaj palcow i patykéw przez kratke.

Nie pozwdl, aby dzieci wspinaty sie na urzadzenie, stawaty lub siadaty na nim.

Wyciagnij kabel zasilajacy z gniazdka przed czyszczeniem lub konserwacja.

Uwaga: Zalecamy, aby wszystkie naprawy wykonywane byty przez przeszkolony w tym zakresie
personel.

Upewnij sie, ze urzgdzenie jest uziemione.

Nie uzywaj urzgdzenia w waskim, nie przepuszczajacym powietrza miejscu.

Osuszacz powinien by¢ transportowany zawsze w pozycji pionowe;.

Przestrzegaj ponizszej instrukcji.

Opis urzadzenia
Osuszacz usuwa nadmiar wody z wilgotnego powietrza, poprawia komfort zycia ludzi oraz jako$é
przechowywanych produktow.
Nasze osuszacze charakteryzuja sie starannym wygladem, kompaktowg konfiguracjg, wysoka
jakoscig oraz tatwag obstuga, dzieki czemu sg powszechnie wykorzystywane w badaniach
naukowych, przemysle, transporcie, opiece medycznej, aparaturze i urzadzeniach pomiarowych,
sklepach, budowlach podziemnych, salach komputerowych, archiwach, hurtowniach, tazienkach
itp. Chronig aparature, urzadzenia pomiarowe, komputery, sprzet komunikacyjny, leki i archiwa
przed wilgocig, erozjg i plesnia.

Konfiguracja 2

33— ’éA\/ 1 1. Raczka

2. Wylot powietrza

3. Panel sterowania

4. Wlot powietrza
5. Siatka filtra

6. Odptyw wody
5 ] 7. Koto

—] a7
6~ '
‘ ,{F/ Air inlet - wlot powietrza

Air outlet - wylot powietrza




Sposob uzyC|a

ll/ =]

HUMIDITY upP

HUMIDITY DOWN

7\

1 - wyswietlacz wilgotnosci; 2 - wskaznik dziatania; 3 - wskaznik odmrazania; 4 - wskaznik pamieci;
5 - Przycisk ON/OFF; 6 - zmniejszenie wilgotnosci; 7 - zwiekszenie wilgotnosci; 8 — pamiec.

HUMIDITY %

Uzycie przyciskow

1. ON/OFF (WLACZONE/WYLACZONE):

Wcisnij przycisk ON/OFF; urzadzenie pracuje w cyklu “ON-OFF-ON”.

2. HUMIDITY UP AND DOWN (WILGOTNOSC W GORE I DOL):

Wci$nij raz przycisk ,Humidity up and down” (,Wilgotnos¢ w goére i w dot”), ustaw wzrost lub
spadek wilgotnosci o 1%. Przytrzymaj wcidniety przycisk przez 1,5 sekundy, a warto$¢
wyrazajgca wzrost lub spadek o 1% zacznie sig¢ zmienia¢ z predkoscig 5 punktéw na sekunde.

3. MEMORY KEY (PRZYCISK PAMIECI)

Woeisnij przycisk pamigci (wskaznik pamieci zapali sie), aby wiaczyé funkcje pamieci, gdy
zasilanie jest wytaczone. Ponownie wcisnij przycisk pamigci; wskaznik pamieci zgasnie,
a funkcja pamigci wytgczy sie, gdy zasilanie jest wytaczone.

Wiaczenie urzadzenia

1. Podiacz urzadzenie do sieci elektrycznej, urzadzenie wyda krotki sygnat dzwiekowy.

2. Wcisnij przycisk ,ON/OFF”, zapali sie wskaznik pracy urzadzenia, a wyswietlacz wilgotnosci
pokaze poprzednio ustawiong wilgotno$¢. Poczatkowe ustawienie wilgotnosci wynosi 60%, a po
3 sekundach wyswietlacz wilgotnosci zapali sie i pokaze aktualng wilgotnosc.

3. Za pomocy strzatek zwieksz lub zmniejsz wilgotnosé, aby ustawi¢ pozadang wilgotnosé.
Jezeli ustawiona wilgotnosc¢ jest 3% nizsza niz aktualna wilgotnosé, w wéwczas urzadzenie
pracuje, natomiast gdy ustawiona wilgotnosc jest 3% wieksza niz aktualna wilgotnos$¢, wéwczas
urzadzenie przestaje pracowac.

4. Jezeli ustawiona wilgotnos¢ jest nizsza niz 30%, urzadzenie pracuje nieprzerwanie.




Wylaczenie urzadzenia

Wcisnij przycisk ,ON/OFF” podczas pracy urzadzenia, urzadzenie przestanie pracowac,
awszystkie wskazniki zgasna.

Uwaga:
1. Jezeli ustawiona wilgotnos¢ jest wyzsza niz aktualna wilgotnosé, urzadzenie nie bedzie dziatato.

2. Podczas procesu osuszania, silnik wentylatora i sprezarka muszg pracowac¢ co najmniej
3 minuty po wigczeniu sie sprezarki. Unikaj ponownego wigczania sprezarki w ciggu 3 minut od
momentu wytaczenia urzadzenia.

3. W czasie pracy w niskich temperaturach, urzadzenie automatycznie okresla temperature
w celu odmrozenia. Podczas odmrazania, wskaznik odmrazania zapala sie, silnik wentylatora
pracuje, ale sprezarka automatycznie sie wytacza.

4. Po wecisnieciu przycisku pamieci, sterownik zapamieta aktualng wilgotnosé, nawet jezeli
zasilanie zostanie wytgczone, po ponownym wigczeniu zasilania urzgdzenie bedzie pracowato
zgodnie zwczesniejszymi ustawieniami.

5. Wyswietlacz wilgotnosci pokazuje wilgotnos¢ od 30% do 90%.

6. Odtgcz urzadzenie od zasilania, jezeli nie korzystasz z urzadzenia przez dtuzszy okres.

Konserwacja i bezpieczenstwo

1. Nie uzywaj przedtuzaczy, przekaznikéw lub rozgateznikéw. W innym przypadku moze dojsé
do pozaru lub mozesz zostac¢ porazony pradem.

2. Nie uzywaj urzgdzenia na stoncu, wietrze lub deszczu. (uzywaj wytacznie w pomieszczeniach)

3. Nie uzywaj urzadzenia w miejscu, w ktorym wystawione jest ono na dziatanie $rodkow
chemicznych. Srodki chemiczne przechodzace w stan lotny mogg zniszczy¢ urzadzenie
i doprowadzi¢ do wystagpienia przecieku w zbiorniku.

4. Podczas czyszczenia, wytacz urzadzenie i wyciagnij z gniazdka kabel zasilajgcy. W innym
przypadku mozesz zostac porazony pradem.

5. Nie naprawiaj urzadzenia samemu ani nie odtaczaj. W innym przypadku moze dojs¢ do
pozaru lub mozesz zosta¢ porazony pradem.

6. Jezeli urzadzenie jest wytaczone przez dtuzszy okres, umiesc filtr w plastikowej torbie.

7. Korzystaj z wtasciwego zrédta zasilania. W innym przypadku moze dojs¢ do pozaru lub
mozesz zostac porazony pradem.

8. Zawsze przed podigczeniem do zasilania nalezy usung¢ wszelkie nieczystosci z wtyczki
i mocno jg wcisng¢ w gniazdko elektryczne. Jezeli wtyczka nie zostanie mocno wcisnieta,
mozesz zosta¢ porazony pragdem.

9. Nie ktadz urzadzenia w poblizu pieca lub grzejnika. W innym przypadku urzadzenie moze
ulec deformaciji, a nawet zapali¢.




10. W przypadku wystgpienia probleméw (na przykiad zapach spalenizny), nalezy wytaczyé
urzgdzenie i odtgczy¢ je od zasilania. W innym przypadku moze dojs¢ do pozaru, moga wystapic
inne usterki lub mozesz zosta¢ porazony pradem.

11. Jezeliurzadzenie jest wytaczone przez dtuzszy czas, odtgcz je od zasilania.

12. Podczas ciagtego spuszczania wody ustaw urzadzenie odwadniajace, tak aby woda mogta
swobodnie sptywac. Jezeli temperatura otoczenia jest bliska temperaturze zamarzania, nie
spuszczajwody bez przerwy.

13. Ustaw urzadzenie w stabilnej pozycji pionowe. Jezeli urzgdzenie przewrdci sie, woda wyleje
sie ze zbiornika i uszkodzi urzadzenia znajdujace sie w poblizu. Ponadto moze doj$¢ do pozaru
lub mozesz zostaé porazony pradem.

14. Nie uzywaj z urzadzenia w poblizu wody. Jezeli woda przeniknie do urzadzenia, moze dojsé
do pozaru lub mozesz zosta¢ porazony pradem.

15. Nie niszcz ani nie wymieniaj samodzielnie przewodu elektrycznego jezeli jest on uszkodzony.
Nie ktadZ Zadnego ciezkiego przedmiotu na przewdd elektryczny, nie podgrzewaj ani nie ciagnij
przewodu. W innym przypadku moze powstac pozar lub mozesz zostaé porazony pradem.

16. Nie lekcewaz wtyczki elektrycznej. W innym przypadku moze powstaé pozar lub mozesz
zostaé porazony pradem.

Wszelkie prace naprawcze oraz konserwacje powinny byé
wykonywane przez autoryzowane punkty serwisowe.

Uwagi odnosnie uzywania urzadzenia

1. W czasie przenoszenia nie przechylaj urzadzenia pod katem wiekszym niz 45°, aby nie
zniszczy¢ sprezarki.

2. Urzadzenie powinno by¢ uzywane w zakresie temperatur 5°C - 32°C

3. W czasie osuszania, ze wzgledu na ciepto wytwarzane przez pracujgcg sprezarke,
temperatura wewnetrzna wzro$nie o 1°C - 3°C. Jest to zjawisko naturalne.

4. Jezeli temperatura wewnatrz pomieszczenia jest nizsza niz 10°C, a wilgotno$¢ otoczenia jest
na niskim poziomie, wowczas korzystanie z urzadzenia jest zbyteczne.

5. Wiotiwylot powietrza powinny by¢ umieszczone co najmniej 10 cm od Sciany.

6. Postaraj sie uszczelni¢ pomieszczenie, aby zwiekszy¢ skutecznosé osuszania.

7. Zbyt duze zabrudzenie filtra ma wptyw na efektywnos$¢ osuszania, a nawet moze prowadzic¢
do nieprawidtowego dziatania urzadzenia, dlatego powinien by¢ on czyszczony przynajmniej raz
w miesigcu. Jezeli w powietrzu znajduje sie duza ilo$¢ pytuy, filtr powinien by¢ czyszczony raz w
tygodniu, a nawet codziennie. Wyciggnij przedni panel i wyczysc¢ filtr. Przed wyczyszczeniem
filtru, postukaj lekko w filtr lub usun zanieczyszczenie odkurzaczem albo umyj go w czystej
wodzie (<40°C z neutralnym $rodkiem czyszczacym), a nastepnie przewietrz.




USUWANIE USTEREK

PROBLEM

PRAWDOPODOBNE
PRZYCZYNY

USUNIECIE
USTERKI

Urzadzenie nie dziata 1. Brak zasilania 1. Wigcz zasilanie
2. Urzadzenie wytaczone 2. Wtacz urzadzenie
3. Urzadzenie niepodiaczone 3. Podiacz urzadzenie do zasilania
do zasilania 4. Wymien bezpiecznik
4. Spalony bezpiecznik
Niska wydajno$¢ osuszania 1. Filtr zablokowany 1. Sprawdz filtr
przez zanieczyszczenia 2. Usun przeszkode
2. Przeszkoda we wlocie 3. Zamknij drzwi lub okno
lub wylocie powietrza oraz zacien miejsce.
3. Otwarte drzwi lub okno 4. Skontaktuj sie z pro-
4. Wyciek substanciji chto- ducentem lub sprze-
dzacej dawca
Wyciek wody 1. Urzadzenie jest prze- 1. Ustaw urzadzenie
chylone W pozycji pionowej
2. Urzadzenie odwadnia- 2. Sciagnij panel i usun
jace jest zablokowane przeszkode.
Nieznany dzwigk 1. Urzadzenie jest niesta- 1. Ustaw urzgdzenie
bilne w pozycji stabilnej
2. Filtr jest zablokowany 2. Wyczysc filtr

1. Jezeli wystapig powyzsze usterki i nie moga byc¢ usuniete, nalezy skontaktowac sie z dostawcag
lub sprzedawcg. Nie wolno naprawia¢ urzagdzenia samemu.

2. Podczas uruchamiania i zatrzymywania urzadzenie emituje dzwieki spowodowane krgzeniem
srodka chtodzacego. Jest to zjawisko normalne i nie powinno by¢ traktowane jako usterka.

3. Gorace powietrze wychodzace z wylotu powietrza jest normalnym zjawiskiem.

Wskaznik nieprawidlowego dziatania

Jezeli urzadzenie nie dziata prawidtowo, na wyswietlaczu elektronicznym wyswietlane sg
nastepujace informacje:

KOD USTERKI PROBLEM
E1 Czujnik wilgotnosci
E2 Czujnik ukfadu chtodniczego




DANE TECHNICZNE

Wydajnos¢ osuszania (30°C/ 80% HR) I/24h 72
Zakres dziatania - temperatur °C 5+32
Zakres dziatania - wilgotnosc¢ % 35+90
Przeptyw powietrza m®h 850
Czynnik chtodniczy - R407¢
llos¢ czynnika chtodniczego g 1260
Cisnienie chlodzenia (max) MPa 2,8
Cisnienie parowania (max) MPa 1,0
Zuzycie energii W 1790
Prad znamionowy A 8,3
Zasilanie V/Hz 220 + 240/ ~50
Poziom hatasu dB(A) <60
Wymiary mm 586x436x1110
Waga netto kg 57

Urzadzenie zawiera fluorowany gaz cieplarniany, jego wspétczynnik ocieplenia globalnego
wynosi (GWP) = 1600 (CO,=1)

INFORMACJE DOTYCZACE USUWANIA ZUZYTEGO SPRZETU
ELEKTRYCZNEGO | ELEKTRONICZNEGO

Powyzszy znak umieszczony na urzadzeniu informuje, ze jest to sprzet elektryczny

lub elektroniczny, ktérego po zuzyciu nie wolno umieszczaé z innymi odpadami.

o Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny zawiera substancje szkodliwe dla Srodowiska
naturalnego. Nie wolno takiego sprzetu sktadowaé na wysypiskach $mieci, musi zosta¢ on
poddany recyklingowi.

» Informacje na temat systemu zbiorki zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego mozna
uzyskaé w punkcie sprzedazy urzadzen oraz u producenta lub importera.

o Apeluje sie szczegdlnie do uzytkownikéw urzadzen pochodzgcych z prywatnych gospodarstw
domowych. Ze wzgledu na to, i o tego sektora trafia najwieksza ilos¢ urzadzen oznacza to, ze
ich udziat w selektywnym zbieraniu zuzytego sprzetu jest bardzo istotny.

o Zakaz umieszczania wraz z innymi odpadami zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicz-
nego narzuca na uzytkownika dyrektywa europejska 2002/96/WE.




DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

Producent: Desa Poland Sp. z o.0. )ESA

Adres: ul. Magazynowa 5A, 62-023 Gadki, Polska

Produkt: Master DH 771

Niniejszym deklarujemy z cala odpowiedzialnoscia, ze wymienione produkty
spetniajg wymagania bezpieczenstwa Dyrektyw Europejskich.

Dyrektywy: 2006/95/EC - LVD
2004/108/EC - EMC

Zastosowane normy: EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006
+A2:2006

EN 60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005
+A1:2006

EN 55014-1:2006, EN55014-2:1997+A1:2001,

EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001
+A2:2005

Certyfikat nr: E2 031078 14, E1 031078 12
Oznaczenie CE zostato nadane w 2009 r.

Deklaracja wydana przez DESA Poland Sp. z o.0. ; /

DESA POLAND Sg. .’/ .
Miejscowosé, data Gadki, 2009-07-02 / }:@\A,g
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