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IWQ 120, IWQ 180

Infra - Wandstrahler

Infra - red wall - mounted Heater
Radiateur mural a infrarouge
Estufa mural de radiacion infrarroja
iradiatori infrarossi di parete
Wandstraalkachel

Scienny promiennik podczerwieni

Montage - und Gebrauchsanweisung
Installation and operating instructions
Mode d’ emploi

Instrucciones para el uso y montaje

Istruziqpi}di montaggio e
istruzioni per l'uso

Montage - en gebruiksaanwijzing
Instrukcja montazu i obstugi
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A = Przetacznik pociggany

B = Okienko

C = Puszka

D= Korpus

E = Grzatki kwarcowe
F = Reflektor

G = Maskownica
Uwaga!
Instalacje, podtgczenie elekiryczne jak i pienwsze uruchomienie urzadzenia moze

wykonad wylacznie do tego uprawniony fachowiec!

Wskazdwki montazowe .
Minimalne odlegtosci urzadzenia od sufitu, podiogi jak | po bokach nalezy
bezwzglednie przestrzegad,

£

{cm}

Promiennik przeznaczony jest do montazu wylacznie na pionowych scianach,
Urzadzenia nie wolno monlowacd na scianach z palnego materiatu jak na przyktad:
drewno, tworzywa sziuczne itp. Palne matenaty nle moga znajdowac sie blize] niz
70 cm przed urzadzeniem. £ odlegtoscitej odczuwa sie przyjemne promieniowanie
clepla. Malezy zwracad uwage na to zeby urzgdzenie montowane bylo poza zasig-
giem dziecl, Pray uzywaniu promiennikawiazience nalezy go lak zamantowac, aby
znajdowsat sie poza zasicaiem osob znajdujgeych sig wwannie lub pod prysznicem.
Malezy bezwzalednie przestizegaé stref bezpieczensiwa podanych w niemieckis|
normie VOEO100 jak iw obowigzujacyeh normach krajowych. Urzadzenia nie wolno
montowaé pod gniazdkami elektrycznymi,

Montaz
Pokrywe puszki (C) zdinc poprzez wykrecenie obydwdach Srub krzyzakowych.

\

Promiennik mosnn montowad w dwoch pozycjach: z puszka (C) po prawej lub po
lewea| slronia. Orginalne urzadzenie postada puszke na prawe) slronie,

W eelu przefozenia puszki na lewa strone nalezy ostroznie podwazyc przetacznik
pocigaarty | wyige z uchwytu, przekrecic o 180° | wiozyé do uchwylu po przeciwnej
stranie, Nalezy przy tyrm zwracié uwaage na to zeby zapadkl uchwytu zaskoczyly,
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Frzewod sieciowy worowadzic do puszki przez otwor w tyiniej sciance, nastepnie
Zaznaczyc otwory mocujgce.

1y 9
Wiwiercic otwory | przymontowac urzgdzenie przy pomocy dolaczonych Kotkow
rozporowych | srub.

Podigczenie elektryczne
Urzadzenie mozna podiaczyd jedynie do sieci 1/N/PE ~230 V, 50 Hz jednofazowe|

rojzylowe| (faza, zero, ziemia),

Nalezy przestrzegac cbowigzujgce krajowe przepisy bezpieczenstwa jak [ wska-
zowki | rozparzadzenia rejonu energetycznego. Urzadzenie wyposazone jest sery]-
nie w wylacznik o odstepie kontaktdw = 38 mm odtaczajacy zarowno faze (L), jak
| zero (M)

Przewad sieciowy podiaczye odpowiednio: faze na symbol L% przewaod zerowy
na N, a przewdd sieciowy na symbol ",
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FPoknywe puszlki (C) zalozyé w ten sposob, aby okignka (B) znajdowato sig ponad
czerwona tarczg przetqoznika | przykrecic dwoma Srubami krzyZzakowymi.

Niniejszg instrukcje po zakonczeniu montazu przekazaé uzytkownikowil

Uzytkowanie urzgdzenia

Wazne wskazéwki dotyczace bezpieczenszwa

— Palne materiaty mogs #najdowac sig jedynie w odlegtosci wigksze] niz 70cm
przed urzadzeniem. Pramiennik nie wolno przykrywac lub uzywac do suszenia
wilgotnych przedrmottw,

- W pomieszczeniach, w Kiaryeh mogs wystepowad gazy eksplozyjne, Iub przy
Uzyeiu substanciilatwapalnyeh, jak na przykiad przy Ukladaniu | przyklejaniupar
kietu lub wykiadzin PCW, nie wolno wigczac promiennika.

- Pedczas pracy maskownica (G 1 korpus (D) nagrzewsjg sig do temperatury
powyze] B0 °C. Z logo powodu nie nalezy ich absolutnie dotylkac. Nalezy zwrocic
szozegolng uwagy, aby mate dzieci nie znalazly sie w poblizu urzgdzenia,

- [Dzieci nie zawszo si w Slanie ocenié niebezpieczensiwa wynikajgce 2 niepra-
widlowego uzywania urzadzen elektrycznych. Diatego nalezy bezwzalgdnie
przestrzegac wakinzowok bezpieczenstwa, a dzieci konsekweaninie uczyé pra-
widlowego obohodzenia sig 2 urzadzeniami elekirycznymi.

Przed uruchoroniom urzgdzenia nalezy usunad styropianowe wktadki chronigce
grzatki kwarcowe w czasia ransport.

Urzadzenie odpowinda wymegom EWGE niezakidcaniafal radiowych 87 /308/EWG,
EN 55014/000 VOIE O8YS ezesc 1, jak | normam dolyczgoym zakiocania siec
EN 60556 crond 1-3/0IN VDE 0838 czesd 1-3.

Obstuga

Poprzez pociganigale sznurka przetgcznika pociggowego (A) przetacza sie urzg-
dzenio w dwooh (WG 120) Iub frzech {(IWQ 180) zakresach mocy. Ukazujace sie
w okianku (B) eylny oznaczaja:

Zakros graania 0 1 - 2 3

15 1800 wit, a00 W 1200W 1800 W

Zakresy grzania nalezy wyblerac w zaleznosci od indywidualnege uczucia ciepta
iodlegtosci od rellekion (1), W eelu zoptymalizowania efekiu grzania nalezy karpus
(D) ustawic pod odpowlednim katem. Zakres regulacji wynosi 457,

W tym celu nalezy promiennik przetacznikiem (&) ustawic w pozygji 0" Uwaga!l
Maskownica (G) i kadlub (D) rozgrzewaja sie do temperatury powyzej 80 °C!
Diatego maskownice | korpus nie nalezy dotykad, W celu przestawienia kata pro-
mieniowania nalezy urzadzanie wyaczys | adczekad aby wystyglto, [ub oslroznie
dolykajac jedynie plastikowe| czedel korpusuy, Urzadzenie odpowiednio pochylic.
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