STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfiihlen

DHM 3,DHM 4, DHM 6

Deutsch
Hydraulisch gesteuerter, geschlossener Mini-Durchlauferhitzer
mit Blankdraht-Heizsystem

Gebrauchs- und Montageanweisung
English

Hydraulically controlled, pressurized Mini-Instantaneous
Woater Heater with bare wire heating elements

Operating and installation instructions
Polski

Hydraulicznie sterowany przeptywowy ogrzewacz wody mini, z
odkryta grzatka

Instrukcja obstugi i montazu
esky

Hydraulicky rizené, tlakové malé prutokové ohrivace s topnym
systémem s holou spiralou
Navod k obsluze a k montazi
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1. Instrukcja obsl'ugi (dla U ytkownika i Instalatora)

Monta (uktad wodny i instalacja
elektryczna), pierwsze uruchomienie

i konserwacja moga by wykonane
jedynie przez uprawnionego Instalatora
lub Serwisanta, zgodnie 7 niniejszg,
instrukcjg,.

1.1 Opis urzadzenia
Hydraulicznie sterowany, cisnieniowy
przeptywowy ogrzewacz DHM jest
przeznaczony do zaopatrzenia w cieptg
wode jednego punktu poboru. Z chwilg
otwarcia armatury urzagdzenie wtacza
sie automatycznie i podgrzewa wode.
\Wydajno c.w.u. zale na jest od
temperatury zimnej wody doptywajacej
do urzgdzenia, mocy grzewczej oraz
wielko ci przeptywu wody.

1.2 Skr t najwa niejszych

informacji

Nastawa temperatury odbywa sie

poprzez armature

— w celu podniesienia temperatury
nale y zmniejszy przeptyw

— w celu obni enia temperatury nale v
zwiekszy przeptyw lub domiesza
zimng wode

1.3 Wydajno cieptej wody

u ytkowej

Typ Moc grzewcza | Wydajno
230V c.w.u.”

DHM 3 3,5 kW 2,0 |/min

DHM 4 4.4 kKW 2,5 |/min

DHM 6 5,7 kW 3,3 I/min

* Wbudowany automatyczny regulator
przeptywu zapewnia staty przeptyw.
Przyrost temperatury wynosi do ok. 25 K.

2. Instrukcja monta U (dia Instalatora)

2.1 Budowa urzadzenia [A]

Przytgcze zimnej wody, klucz 14

Sitko wmontowane w przytacze zimnej

wody

Zatrzask

Przytgcze cieptej wody, klucz 14

Sruba mocujgca pokrywe

Scianka tylna urzadzenia

Pokrywa przednia urzadzenia

Otwory mocujace

Przewaod zasilajgcy o dtugosci 700 mm

Regulator strumienia SR 3 przy DHM 3

i DHM 4

11 Regulator strumienia SR 5 przy DHM 6

12 Tabliczka znamionowa

13 Waz przytgczenowy 3/8%, diugosé 500
mm, z uszczelkami

14 Trojnik 3/8°
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1.4 Wskaz wki dotyczace
bezpiecze stwa

Z armatury mo e wyptywa woda
o temperaturze ok. 60 °C.
Z uwagi na niebezpiecze stwo
poparzenia nie nale y dopuszcza
matych dzieci do punktu poboru cieptej
wody.

1.5 Wa ne wskaz wki

W przypadku wystapienia
przerwy w doptywie wody do
ogrzewacza DHM spowodowanej np.
zabezpieczeniem przed zamarzaniem
lub pracami przy instalacji wodnej, przed
ponownym uruchomieniem ogrzewacza
nale y bezwzglednie wykona
nastepujace czynno ci:
1. wytaczy lub wykreci bezpieczniki
2. podtaczony do urzgdzenia zaw r
cieptej wody otwiera izamyka tak
dtugo, a ogrzewacz oraz instalacja
zimnej wody zostang, catkowicie
odpowietrzone.
3. ponownie wigczy lub wkreci
bezpieczniki.

2.2 Wa ne wskaz wki

Powietrze w przewodach zimnej
wody mo e zniszczy system
grzejny urzadzenia. Je eli zamknieto
doptiyw wody do DHM np. z powodu
mrozu lub prac przy instalacji wodnej,

przed ponownym uruchomieniem

ogrzewacza nale y wykona nastepujace

czynno ci:

1. Wykreci lub wytgczy bezpieczniki

2. Podtaczony do urzadzenia zaw r
cieptej wody otwiera izamyka tak
dtugo, a ogrzewacz oraz instalacja
zimnej wody zostang odpowietrzone.

3. Ponownie wkreci lub wigczy
bezpieczniki

Nale y doktadnie przestrzega

wszystkich informaciji zawartych w

niniejszej instrukcji. Zawierajg one wa ne

wskaz wki odno nie bezpiecze stwa,

obstugi, instalowania oraz konserwacji

urzgdzenia.
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1.6 Konserwacija i
czyszczenie

Konserwacji urzgdzenia np.
sprawdzenia bezpiecze stwa
elektrycznego dokonywa mo e jedynie

upowa niony Instalator lub Serwisant.

Do utrzymania obudowy ogrzewacza w
czysto ci wystarczy wilgotna ciereczka.
Nie nale y stosowa adnych szorujgcych
lub rozpuszczajacych rodk w czysto ci!

Regulator strumienia SR w armaturze
nalezy regularnie odkamieniac lub
wymieniac.

DHM 3 / DHM 4:

SR3 Nr katalogowy 14 35 02

DHM 6:
SR5 Nr katalogowy 27 05 82
1.7 Pomoc przy usterkach
Usuwanie usterek, patrz ,3. Usuwanie
usterek przez Uzytkownika"“.

Jezeli do rozwigzania zaistniatego
problemu wezwany zostaje Serwisant
nalezy podaé mu nastepujace dane z
tabliczki znamionowej ( [A] 12).

DHM.. Nr:|......]-[....]-[......

1.8 Instrukcja obstugi i
monta u

Niniejszg instrukcje nale y starannie

przechowa iprzekaza nabywcy
w przypadku sprzeda vy urzgdzenia.
Przy pracach konserwacyjnych lub
ewentualnych naprawach udostepni do
wgladu Serwisantowi.

2.3 Kr tki opis

Hydraulicznie sterowane cisnieniowe
ogrzewacze wody DHM przeznaczone sg
do przygotowania c.w.u. dla zaopatrzenia
jednego punktu poboru.

Ogrzewacz przeznaczony jest do
zastosowania w toaletach, pod lub nad
umywalka. System grzejny odkrytej
grzatki nadaje sie szczeg Inie do wody
zawapnionej, lecz r wnie do wody

o matej zawarto ci wapnia (zakres
stosowania, patrz tabela 2).

2.4 Armatury

Dopuszczalne sg wylacznie armatury
cisnieniowe.

Dla uzyskania optymalnego strumienia
nalezy zamontowac w armaturze regulator
strumienia [A] (10 lub 11).
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2.5 Przepisy i zalecenia

e Monta (instalacja wodnai
instalacja elektryczna) oraz pierwsze
uruchomienie i konserwacja
opisywanego urzgdzenia powinny
by wykonane jedynie zgodnie z
niniejszg, instrukcja, przez Instalatora
lub Serwisanta posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia.

e Niezawodna praca i bezpiecze stwo
pracy urzadzenia zapewnione sg tylko
przy zastosowaniu przeznaczonych
dla tego urzadzenia oryginalnych
cze ci zamiennych i wyposa enia
dodatkowego.

Nale y tak e zwr ci uwage na:

« \\lymagania miejscowego Zaktadu
Energetycznego

« \\lymagania miejscowego Zaktadu
\Wodociggowego.

» tabliczke znamionowsg urzgdzenia.

+ dane techniczne.

Elektryczna oporno  wta ciwa

wody nie mo e by ni sza
od warto ci podanej na tabliczce
znamionowej urzadzenia. Przy wodnej
sieci uktadu elektroenergetycznego
uwzglednia nale y najni szg warto
elektrycznej oporno ci wta ciwej
wody (patrz tabela 2). Elektryczng,

oporno wta ciwg wody lub elektryczna,
przewodno wody okre li lokalny
Zaktad \Wodociggowy.

Instalacja wodna

e nie jest wymagany zaw r
bezpiecze stwa

* niedopuszczalna jest praca
urzadzenia ze wstepnie podgrzang,
woda,

* niedopuszczalne jest stosowanie
armatur przeznaczonych dla urzadze
ci nieniowych

Instalacja elektryczna

e nale y przewidzie mo liwo
odtgczenia urzadzenia od sieci na
wszystkich biegunach na odlegto
minimum 3 mm, za pomocsg,
bezpiecznik w lub przeka nik w.

2.6 Miejsce monta u
Montaz pod punktem poboru wody

Urzadzenia nalezy montowac pod-

lub nad punktem poboru wody, w
pomieszczeniach nie narazonych na
temperatury ujemne.
Zdemontowane ogrzewacze
przechowywa w pomieszczeniach
nie nara onych na mr z z uwagi na
resztki wody, jakie zawsze pozostajg w
urzgdzeniu.
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2.7 Monta urzadzenia
1 rube mocujacy pokrywe urzgdzenia
poluzowa o dwa obroty.
2 Przy u yciu rubokreta odblokowa
zatrzask.

3 Zdjg pokrywe przednig wraz z
zespotem grzatek.

4 Tylng cianke urzgdzenia
przymocowa do ciany przy u yciu
kotk w rozporowych i wkret w.

cianke tylna wykorzysta jako
szablon do nawiercenia otwor w.

5 Zawiesi pokrywe przednig
urzadzenia wraz z zespotem
grzatek.

6 Zatrzasng zesp 1 grzatek.

7 Przy pomocy wkret w zamocowa
pokrywe przednia,.

2.8 Montaz armatury

+ Nakrecic trojnik na zawor katowy.

» Nakretke przytacza zimnej wody armatury
nakreci¢ na trojnik.

» Waz przytaczeniowy (13) nakreci¢ na
trojnik.

+ Wolny koniec weza przytgczeniowego (13)
nakreci¢ na krociec zimnej wody DHM.
Urzadzenie podtrzymaé kluczem wielkosci
14.

» Nakretke przytacza cieptej wody armatury
nakreci¢ na krociec cieptej wody ogrze-
wacza DHM. Podtrzyma¢ urzgdzenie
kluczem wielkosci 14.

% 9 Podtaczenie elektryczne

Ogrzewacz musi by podtaczony
do przewody uziemiajgcego.

Urzadzenia sg fabrycznie wyposazone

w przewod zasilajacy przeznaczony do
podtaczenia statego.

Podtgczenie do sieci elektrycznej wykonaé
zgodnie ze schematem [D] .

W przypadku bezposredniego podigczenia
do przewodéw utozonych na state mak-
symalne pole przekroju przewodu moze
wynosi¢ 3 x 6 mm?2.

2.10 Pierwsze uruchomienie
(mo e by wykonane jedynie przez
uprawnionego Instalatora lub Serwisanta)

[1] =

il

- [\ o

26.02_02_0656

[1] Ogrzewacz napeini wodg i
odpowietrzy .
Uwaga! Niebezpiecze stwo
pracy bez wody!
Przed wkreceniem/ wigczeniem
bezpiecznik w nale y tak dfugo
otwiera izamyka wszystkie
zawory poboru cieptej wody,
a ogrzewacz oraz instalacjg,
zostang doktadnie odpowietrzone.
Przy wtaczonej mocy grzewczej
powietrze uszkadza system
grzejny! Patrz ,2.2 Wa ne
wskaz wki”.

[2] Wtaczy napigcie zasilania!
@ Sprawdzi dziatanie

ogrzewacza i armatury

Przekazanie urzadzenia
Wyja ni U ytkownikowi przeznaczenie
urzadzenia oraz zapozna 7z jego
obstuga.

o Zwr ci U ytkownikowi uwage na
mo liwe zagro enia (poparzenie).

s Przekaza niniejszg instrukcje do
starannego przechowywania.

2.11 Wyposa enie

dodatkowe

Regulator strumienia ,.SR" do zamontowa-
nia w koncéwce M22/M24.

DHM 3 / DHM 4:

SR3 Nr katalogowy 14 35 02

Z regulatorem przeptywu

DHM 6:

SR5 Nr katalogowy 27 05 82



2.12 Dane techniczne (pairzr wnie dane techniczne na tabliczce znamionowej)

Typ

Konstrukcja

Montaz pod punktem poboru
Cisnienie robocze MPa
Trojnik z wezem ciSnieniowym

Pojemnosc¢ wodna I
Ciezar kg
Napiecie znamionowe przy 230 V kW
Maksymalna opomos¢ systemu Z__ mw
Napiecie zasilania 1NIPE~ .V
Zabezpieczenie A
Wydajnosc¢ cieplej wody A3 =25 K I/min
Regulator strumienia SR 3

Regulator strumienia SR 5

Przeplyw wlaczeniowy = |/min
Przeplyw wylaczeniowy < I/min
Automatyczna regulacja I/min
przeplywu

Strata ciSnienia przy przeplywie MPa
wiaczeniowym

Maks. temperatura zasilania i 4
Klasa zabezpieczenia wg. DIN EN 60335

Rodzaj ochrony wg. EN 60529

Dopuszczenia, patrz tabliczka znamionowa
urzadzenia

Przytacza wody G 3/8" (natynkowe)

System odkryte] grzatki 1100 Qcm »

Zakres stosowania: do wody nie zawierajgcej |
wody zawierajgce] wapn

Tabela 1

DHM 3 DHM 4
cisnieniowy cisnieniowy
1 1

0,1 0,1

14 14

35 44
230 230

15 19

20 25

16 20

11 14

22 28
0,05 0,06
25 25

1 1

IP 25 IP 25

1) Wiasciwa opornosé¢ elektryczna i wlasciwa przewodnos¢ elektryczna

Dane jako:

Opornosc Qcm

Przewodnosc mS/m

Przewodnosé pS/cm
Tabela 2

Zakresy stosowania przy roznych temperaturach
Dane normatywne

przy 15 °C przy 20 °C
= 1100 =970
=909 <103
<909 <1030
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DHM 6
cisnieniowy

1

0.1

1.4

57

377
230
25

3,3

26

17

przy 25°C
=900
<11
<1110

3. Usuwanie usterek przez U ytkownika

Usterka

Brak cieptej wody pomimo w petni
otwartego kurka cieptej wody

Tabela 3

Przyczyna
brak zasilania elektrycznego

przeptyw wody nie osigga warto ci
potrzebnej do zataczenia systemu
grzejnego. Zabrudzenie lub zakamienienie
regulatora strumienia

4. Usuwanie usterek przez Serwisanta

Usuwanie

skontrolowa bezpieczniki (w instalacji
domowej)

wyczy ci lub wymieni regulator
strumienia (patrz pkt. 2.11 ,Osprzet
dodatkowy”)

Usterka
Zbyt maty przeptyw

Nie wtacza sie grzanie / brak cieptej wody

Tabela 4

Przyczyna
zakamieniony lub zabrudzony regulator
strumienia

zabrudzenie sitka

brak zasilania elektrycznego.
uszkodzony system grzejny

zadzialat ogranicznik cisnienia

Usuwanie

wyczy ci lub wymieni regulator
strumienia (patrz pkt. 2.11 ,Osprzet
dodatkowy”)

po zamknieciu doptywu wody
sitko w doptywie zimnej wody

czy ci
(2)
skontrolowa bezpieczniki (w instalacji
domowej).

Zmierzy oporno
urzadzenie
Ustali¢ i usungé przyczyne usterki. Odtgczyé
napiecie. Ponownie wcisng¢ ogranicznik
cisnienia @ (a).

grzatek ew. wymieni

Polski



English

17341 5. Enviro
Recycling

Recycling of obselete appliances
Appliances with this label must not be
disposed off with the general waste.
They must be collected separately and
disposed off according to local regulations.

Polski

4] 5. Ochrona rodo-
%Q wiska naturalnego
Utylizacja zu ytych urzadze .

Urzgdzenia oznakowane tym
znakiem nie mogg by wyrzucane
do pojemnik w na mieci, nale vy
je zbiera i utylizowa osobno.
Utylizacja zu ytych urzadze musi by

dokonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami lokalnymi.

esky
34| 5. Ekologie a
%Q recyklace
Zpracov n odpad ze star ch p stroj
P stroje s tmto ozna en m nepat
do popelnice a je nutno je odd len
sb rat a likvidovat.
Zpracov n odpad ze star chp stroj m

odbom av cn z kladvmsin platn ch
p edpisech a z konech.

Pycckuin

VAl 5. Okpyxawuwias
cpepamn

BTOPCbIPbE

YTunusauua yctapeswmnx npubopos
MNpwbopbl ¢ 3TOK XxapakTepUCTUKON
E He OTHOCATCS K yTUAU3aLmMm
0BbI4HbIX OTXOMOB, UX
cnenyeT cobupaTtb U YTUNN3VMPOBaTh
OTAENbHO. YTUNU3aUKWs yCTapeBLUInK
nNpuBopoB A0MKHA NPOU3BOANTLCA
KBANMMOULMPOBAHHO, a TakkKe COrMacHo
MECTHbIM MPearMcaHnsamMm KU 3aKoHaMm.

STIEBEL ELTRON

For guarantees please refer to the pespec-
tive terms and conditions of supply for your
country.

The installation, electrical connection
and first operation of this appliance
should be carried out by a qualified installer.

The company does not accept liability for
failure of any goods supplied which accor-
dance with the manufacturer’s instructions.

Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju

w kt rym urzgdzenie zostato zakupione.
Naprawy gwarancyjne nale y zgtasza do
Zaktadu Serwisowego wymienionego w
karcie gwarancyjnej.

Monta , podtaczenie elekiryczne
oraz konserwacja i ewentualne
naprawy urzgdzenia mogg by wykonane

wytgcznie przez uprawnionego
Instalatora/Serwisanta pod rygorem
utraty gwarancji.

Producent nie bierze odpowiedzialno ci
za uszkodzenia urzadze wynikte
zmonta u i/ lub u ytkowania
niezgodnego z niniejszg instrukcjg,
monta u i obstugi.

6. Z ru n podm nky

Uplat ov n n roku na poskytnut

7z ruky je mo n pouze v zemi, kde byl
p stroj zakoupen. Obra te se pros m na
p slu n zastoupen firmy Stiebel Eltron
nebo na dovozce.

Mont |, elektroinstalaci, dr bu
a prvn uveden do provozu sm
prov d t pouze kvalifikovan odborn k.
\/ robce neru zap stroje po kozen
vlivem nedodr en pokyn pro mont
a provoz uveden chvp slun m
mont nm a provoznm n vodu.

6. CepBucHas cnyx6a u rapaHTus

Ycnosus 1 NOPSA0OK rapaHTUIAHOro
obcnyknBaHKA onpenenaiTcs OTAeNbHO
NS KaXao0i cTpadbl. 3a nHdopMaumeii
O rapaHTuK 1 rapaHTUIAHOM
obcnykmneaHnm obpaTUTech NoXxanyncra
B npenctaeuTenscTeo Stiebel Eltron B
Baweir cTpane.

OSKO Cankr-lNeTepbypr:
196084 r. CankT-lNeTepbypr,
Mockosckuii np., o. 79
Ten./dakc +7 (812) 316-70-20
e-mail: spb-shop@osko.ru
http:// www.osko.ru

OSKO Mocksa:

129343 . Mockea,

yn. Ypxymckas, 4

Ten./dakc +7 (495) 502-99-15
dakc: +7 (495) 502-99-16
e-mail: mos- shop@osko.ru
http:// www.osko.ru

MonTaxk npubopa, nepebIii

BBO/L B 3KCMyaTaumio 1
oBcnyKMBaHWe MoryT MPOBOANTLCH
TOJIbKO KOMMETEHTHbLIM CNeLVManiucToM B
COOTBETCTBUM C AAHHON MHCTPYKLWEA.
He npuHMMaloTca npeTeHann no
HEWCNPaBHOCTAM, BO3HUKILIVM
BCNEACTBME HeMpaBWUIbHOW YCTAaHOBKUW 1
akcnnyatauuu npubopa.
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