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120    120 T *

150    150 T *

200    200 T *

T * = modele z wezownicà

T * = indirekt futésu elektromos vízmelegíto

T * = kombinovan# ohfiívaã (mo[no pfiipojit na # ohfiívaã (mo[no pfiipojit na # ohfiívaã (mo[no pfiipojit na # ohfiívaã (mo[no pfiipojit na # ohfiívaã (mo[no pfiipojit na ÚTTTTT)))))

T * = Version mit Heizschlange
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Zasady dotyczace instalowania

Wazne jest zeby zainstalowac podgrzewacz w poblizu glównego miejsca poboru
cieplej wody. Pozwoli to uniknac niepotrzebnej straty ciepla w rurach. Dobrze
jest równiez zainstalowac podgrzewacz w poblizu spustu, aby latwiejsze bylo
jego opróznienie w razie potrzeby. Wskazane jest aby zainstalowanie
podgrzewacza bylo wykonane przez kompetentnego instalatora instalacji rurowych,
wedlug ponizszych wskazówek:
a) Po solidnym umocowaniu dwóch srub w scianie zawiesic na nich urzadzenie

za pomoca górnych uchwytów mocujacych.
b) Zdjac pokrywe czesci elektrycznej.
c) Spuszczajac wode przez kilka minut upewnic sie czy w rurach sieci

kanalizacyjnej nie ma cial obcych, w rodzaju wiórów metalicznych, piasku,
pakul itp. Jesli tego rodzaju ciala dostalyby sie do zaworu zwrotno-
zabezpieczajacego, moglyby przeszkodzic w jego funkcjonowaniu.

d) Polaczyc koncówki rur z kanalizacja wodna (za pomoca wezy gumowych
lub rur) pamietajac o wstawieniu do rury doprowadzajacej wode, zaworu
odcinajacego, pozwalajacego odizolowac podgrzewacz od sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest wstawienie zaworu bezpieczenstwa miedzy kranem zimnej
wody i doprowadzeniem wody do podgrzewacza.

e) Napelnic podgrzewacz odkrecajac kran do wody umieszczony na kanalizacji
zasilajacej w wode, jak tez kran do wody cieplej aby umozliwic
odprowadzenie powietrza. Jesli woda plynie przez ten ostatni kran, oznacza
to, ze urzadzenie jest napelnione. Kran doprowadzajacy zimna wode powinien
byc zawsze odkrecony.

f) Po upewnieniu sie czy napiecie na plytce odpowiada podlaczonemu napieciu,
nalezy podlaczyc podgrzewacz do instalacji elektrycznej instalujac wylacznik
wielobiegunowy o rozwartosci laczników co najmniej 3 mm.
Ochrone podgrzewacza moga zapewnic wzorcowane bezpieczniki topikowe

Parametry techniczne

·

·

Pojemnosc l 120   150 200
Napiecie V 230
Moc W 2000 2200 2600
Ciezar kg 35/44 41/49 51/60
Cisnienie wody bar 6
Powierzchnia wezownicy m2 0,75

Moc maksymalna pochlonieta kW
(wydatek obiegu grzewczego 2m3)

25,9

Czas ogrzewania (ogrzewanie min
poÊrednie poprzez wezownice)

24 26 34

∆T = 35 °C, zasilanie obiegu grzewczego 80 °C
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Rady dotyczace uzytkowania podgrzewacza

1) Przed wlaczeniem pradu upewnic sie czy urzadzenie jest napelnione woda,
uziemione i czy prad przeplywa przez termostat.

2) Sprawdzic czy cisnienie wody nie przekracza 6 barów (0,6 MPa). W
przypadku wyzszego cisnienia zainstalowac reduktor cisnienia.
Zabrania sie, pod grozba anulowania gwarancji, zmian fabrycznych nastaw
termostatu.
Aby zmiejszyc zuzycie energii elektrycznej i aby osiagnac lepsza wydajnosc,
zaleca sie pozostawic termostat w jego poczatkowej pozycji odpowiadajacej
70/75 C.

3) Nastawy fabryczne zaworu bezpieczenstwa nie powinny byc absolutnie
zmieniane. Nalezy jednak poruszac glówka zaworu celem upewnienia sie,
czy nie jest ona zablokawana przez kamien.

4) Upewnic sie czy krany do cieplej wody sa calkowicie szczelne. Kazdy
przeciek, nawet kropla po kropli powoduje zuzycie energii i moze zwiekszyc
z czasem temperature podgrzewacza, czego konsekwencja bedzie tworzenie
sie pary i zwiekszenie cisnienia.

5) W razie niefunkcjonowania w czasie zimnej pory roku nalezy calkowicie
opróznic urzadzenie celem unikniecia szkód spowodowanych mrozem.

6) Jesli urzadzenie nie funkcjonuje wlasciwie, wszelkie wnioski lub reklamacje
ze strony uzytkownika powinny byc kierowane do punktow serwisowych
wskazanych przez dystrybutora lub przez gwaranta.

7) Podgrzewacz posiada anode magnezowa. Trwalosc tej anody pozostaje w
zwiazku ze srednia temperatura wody, jej skladu chemicznego a takze zalezy
od wielkosci poboru wody.
Anoda montowana w zakladzie jest przewidziana na okres 5 lat, przy braniu
pod uwage srednich warunków uzytkowania. Zalecana jest okresowa kontrola
stanu anody. Jesli sredni przekrój anody bedzie mniejszy niz 12 mm nalezy
zastapic anode nowà oryginalnà.

8) Podgrzewacz posiada termostat z moëliwoÊcià regulacji temp. BezpoÊrednio na
termostacie z termostatem regulacji temperatury jest zblokowany termostat ogranicznik
temperatury który zadziaúa w przypadku przekroczenia temperatury dopuszczalnej

PL

dostosowane do mocy wskazanej na tabliczce znamionowej.
Urzadzenie moze byc podlaczone do przekaznika optymalizujacego. System
elektryczny powinien byc uziemiony. Przewód doprowadzajacy prad musi
byc ciagle podlaczony do termosatu zapewniajacego przerwanie pradu jesli
pozadana temperatura dla cieplej wody zostanie osiagnieta.

g) Umiescic na dawnym miejscu pokrywe czesci elektrycznej.
h) Polaczyc wylot zaworu zwrotno-zabezpieczajacego z odplywem.
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Uwaga

Razem z podgrzewaczem dostarczany jest hydrauliczny zawór bezpiezczeƒstwa, który naleëy
zamontowac zgodnie z zasadami sztuki na dopúywie zimnej wody do podgrzewacza. Naleëy
przestrzegac dopuszczalnego ciÊnienia podgrzewacza (6 bar). Kapanie wody z zaworu
bezpieczeƒstwa w fazie podgrzewania lub na skutek wzrostu ciÊnienia wody na zasilaniu jest
zjawiskiem normalnym i zapewnia bezpieczne funkcjonowanie urzàdzenia. Naleëy zamotowac
reduktor ciÊnienia w sieci na przyúàczu jeëely ciÊnienie przekracza 80% ciÊnienia otwarcia
zaworu bezpieczeƒstwa. Podstawà do zamontowania reduktora nie moëe byc jedynie
ciÊnienie spoczynku (wzrost ciÊnienia w sieci w nocy, zjawisko nagúych wzrostów ciÊnienia przy
nagúych przerwach w poborze wody).

wewnàtrz zbiornika. Aby przywrócic normalne funkcjonowanie urzàdzenia, naleëy zwrócic
sie do autoryzowanego serwisu o interwencje.
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