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n PRZEGLAD | NAZEWNICTWO CZESCI
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Uchwyt zbiornika wody

Otwor nawilzacza

Zbiornik wody

lonic Silver Stick®

Membrana

Wyswietlacz dotykowy

Otwor wktadu odwapniajgcego
Wktad odwapniajacy

Nakretka zbiornika

10 Szczotka do czyszczenia
11 Przegrodka na srodek zapachowy
12 BONECO U700




DANE TECHNICZNE

Dane techniczne

Napiecie sieciowe 230V/50 Hz
Pobdr mocy 45W /180 W*
Wydajnos¢ nawilzania do 600 g/h*
Przeznaczony do pomieszczen o wielkosci  do 80 m?
Pojemnos¢ zbiornika 91

Wymiary dt. x szer. X wys. 325x190x360 mm
Masa wiasna urzadzenia 4.6 kg

Gtosnos¢ podczas pracy <25 dB(A)

* w przypadku pracy w trybie z podgrzewaniem wody
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WPROWADZENIE

Gratulujemy Panstwu zakupu urzadzenia BONECO U700.
Wydajny nawilzacz ultradzwiekowy utrzymuje wilgot-
no$¢ powietrza zawsze na przyjemnym poziomie.

Urzadzenie BONECO U700 zostato zaprojektowane do
nieskomplikowanej eksploatacji automatycznej. Jego
wszelkie wtasciwosci mozna jednakze dostosowac do
wymagan i upodoban uzytkownika. Niniejsza instrukcja
zawiera wskazowki, w jaki sposob mozna stworzy¢ kom-
fortowy klimat w pomieszczeniu.

PRZYDATNE INFORMACJE NA TEMAT NAWILZANIA
POWIETRZA

Wtasciwa wilgotno$¢ powietrza ma duze znaczenie dla
naszego zdrowia. Suche powietrze pomieszczeniu zima
sprawia, ze skdra peka i swedzi. Odczuwalna jest su-
chosé oczu oraz szyi, a uczucie komfortu znacznie spada.
Dotyczy to nie tylko dorostych, ale przede wszystkim
niemowlat, matych dzieci, a nawet zwierzat domowych.
Suche $luzowki sprawiaja, ze zimg jestesmy bardziej po-
datni na przeziebienia oraz infekcje.

Zapomocg urzadzenia BONECO U700 problemy te mozna
wyeliminowaé¢. Jego inteligentny uktad automatyczny
utrzymuje wilgotno$¢ powietrza zawsze na idealnym po-
ziomie — nawet w duzych pomieszczeniach o powierzchni
do 80 metrow kwadratowych.

Nie zechcesz zrezygnowacé z odzyskanego poczucia
komfortu.

ZAKRES DOSTAWY

=

BONECO U700 Proszek do odkamieniania

«CalcOff»

lonic Silver Stick® A7017 Wktad odwapniajgcy A7531

Ptyta CD z instrukcjg w roz-
nych jezykach
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ODPOWIEDNIE MIEJSCE USTAWIENIA

ODPOWIEDNIE MIEJSGE USTAWIENIA

Nawilzacz BONECO U700 oddaje w ciggu godziny ponad
pot litra wody do powietrza. Dlatego tez wazne jest, aby
ustawi¢ urzadzenie w odpowiednim miejscu.

Nie ustawiaj nawilzacza BONECO U700 bezposred-
nio na podtodze, poniewaz wilgo¢ z mgly wodnej
moze uszkodzi¢ jej powierzchnie, np. w przypadku
parkietu lub tez delikatnych dywandw.

e /wracaj uwage nato, aby urzadzenie byto odsuniete od
najblizszej Sciany o ok. 30 cm.

¢ Nie kieruj mgty na Sciane, rosliny, meble lub tez inne
przedmioty, aby unikngC uszkodzenia przez skrapla-
jaca sie wode. Minimalny odstep powinien wynosic co
najmniej 50 cm.
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PRZYGOTOWANIE WKLADU ODWAPNIAJACEGO

WKLAD ODWAPNIAJACY, PRZYGOTOWANIE
Nawilzacz BONECO U700 dostarczany jest z wktadem
odwapniajgcym A7531. Zawarty w nim granulat nalezy
przed uzyciem poddac dziataniu wody przez 24 godziny,
aby mozliwe byto zapewnienie jego maksymailnej sku-
teczno$ci.

1. Wykre¢ wktad z urzadzenia.

3. Umies¢ wktad na 24 godziny w naczyniu z zimng
woda. Wktad musi by¢ catkowicie zakryty woda.

4. NakreC niebieska pokrywe zbiornika wody na nowy,
nawodniony wkiad.

5. Wkrecic filtr z powrotem do BONECO U700.

6. Kontynuuj zgodnie z instrukcjg na stronie 187.

WYMIANA WKLADU ODWAPNIAJACEGO

Wktad nalezy wymieniac co 2-3 miesigce. Jesli woda jest
bardzo twarda, konieczna jest czestsza wymiana. Biaty
osad wokot urzadzenia to niezawodny znak, ze wkiad jest
zuzyty. Zapasowy wktad moznazakupic usprzedawcyBO-
NECO |ubtezwnaszymsklepie internetowympodadresem
www.shop.boneco.com

1. Odkre¢ niebieska pokrywe zbiornika wody i zutylizuj
wktad ze zwykilymi odpadami z gospodarstwa domo-
wego.

2. Nawodnij nowy wkiad przez 24 godziny, zgodnie z opi-
sem po lewej stronie.

3. NakreC niebieskg pokrywe zbiornika wody na nowy,
nawodniony wktad.

4. Wt6z wktad do nawilzacza BONECO U700.
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URUCHAMIANIE | WYLACZANIE

Napetnij zbiornik Swiezg, zimng woda.

Nacisnij symbol ~O, aby wtgczy¢ nawilzacz
BONECO U700.

Skieruj mgietke na otwartg przestrzen. Nacisnij raz krétko symbol xO, aby wytaczy¢ Naci$nij ponownie symbol O, aby wytgczy¢
niebieskie pod$wietlenie. catkowicie nawilzacz BONECO U700.



188

WSKAZANIA NA WYSWIETLACZU

) (@
W, CURRENT

.-. ' DESIRED
| 154
NESRE

Przeglad wszystkich wskazan na zasilaczu

)| ey

o
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(

Symbol  Znaczenie ﬂ Symbol  Niezbedna czynnos¢ ﬂ
L _{% Aktualna lub zgdana wilgotno$¢ powietrza 190 p :é\‘ - Napetnic zbiornik wodg 193
Tryb pracy catkowicie automatycznej 190 ER Wymieni¢ wode w urzadzeniu 193

& Ogrzewanie wigczone 191 S Wymieni¢ lonic Silver Stick® 195
@ Timer aktywny 192 Konieczne czyszczenie 194
current  Warto$¢ wskazuje aktualng wilgotno$¢ powietrza 190

DESIRED Warto$¢ wskazuje oczekiwang wilgotno$¢ powietrza 190




PANEL PRZYCISKOW

{

AUTO

&)@

Z

Panel przyciskow na urzadzeniu
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Symbol Funkcja ﬂ

W Wtaczanie/wytgczanie ogrzewania 191
@ Wiaczanie funkcji timera 192
Zmienianie wilgotno$ci powietrza 190
Tryb pracy automatycznej 190

4 Regulacja mocy 190
Wiaczanie i wytaczanie urzadzenia / uruchamianie czyszczenia 194
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WILGOTNOSC POWIETRZA | NAWILZACZ

ZAPISYWANIE USTAWIEN

Nawilzacz BONECO U700 zapisuje podczas wytgczania
ostatnio stosowane ustawienia. Jesli jednakze urzadze-
nie zostanie odtgczone na kilka sekund od zasilania, uru-
chamia si¢ w kazdym przypadku w trybie pracy AUTO.

TRYB AUTO

W trybie AuTOnawilzanie regulowane jest automatycz-
nie, a wilgotno$¢ powietrza jest ustawiona na 50 %. Jed-
nakze gdy tylko wilgotnos¢ powietrza lub tez nawilzacz
zostang ustawione recznie, nastgpi wyjscie z trybu AUTO.

Aby ponownie wtgczy¢ tryb AUTO, nalezy nacisng¢ jeden

raz symbol (+~),

Ogrzewanie mozna wigczac i wytgczac bez opuszczania
przez urzadzenie trybu AUTO. Tryb AUTOpoZzoStaje ak-
tywny rowniez w przypadku ustawien timera.

REGULACJA WILGOTNOSCI POWIETRZA

Wilgotnosc powietrza mozna ustawi¢ w zakresie pomie-
dzy 30% i 70%. W przypadku ustawienia «Co» (0zna-
czajacego «Continuous» - tryb pracy ciggtej) nawilzacz
dziata niezaleznie od zmierzonej wilgotno$ci powietrza,
czyli wytgczy sie dopiero wtedy, gdy zbiornik bedzie pu-
sty lub tez gdy urzadzenie zostanie wytgczone.

1. Naciénij symbol %°. Wskaznik aktualnej wilgotnosci
powietrza miga.

2. Podczas gdy wskaznik miga, naci$nij ponownie sym-
bol %, az zostanie ustawiona zgdana wilgotno$¢ po-
wietrza.

Po uptywie kilku sekund warto$¢ zostanie zastosowana.
Wskaznik przestanie migac.

REGULAGJA MOCY
1. Nacisnij kilka razy symbol (), az na wyswietlaczu
zostanie wySwietlony odpowiedni poziom.

Symbol na wyswietlaczu wskazuije, ktory z trzech pozio-
mow (niski/sredni/wysoki) zostat wybrany:



FUNKCJE KOMFORTOWE ORAZ PODSWIETLENIE

WLACZANIE | WYLACZANIE OGRZEWANIA
Nawilzacz BONECO U700 wyposazony jest we wtgczane
dodatkowo ogrzewanie. Ogrzewa on rozpylang mgietke
na wylocie do ok. 35°C, dzieki czemu temperatura po-
mieszczenia pozostaje na przyjemnym poziomie.

Zanim ogrzewanie osiggnie swg petng wydajnosc, musi
uptynac kilka minut.

1. Naci$nij jeden raz symbol @, aby wtgczy¢ lub wyta-
czy¢ ogrzewanie.

WYLACZANIE PODSWIETLENIA
Nawilzacz BONECO U700 wytaczany jest w procesie
dwustopniowym (patrz strona 187).

1. Naciénij raz krétko przycisk NO, aby wytaczyé nie-
bieskie podswietlenie. Urzadzenie dziata jednakze w
dalszym ciggu.

2. Naci$nij ponownie przycisk XO, aby przetaczy¢ nawil-
7acz BONECO U700 na tryb stand-by. Teraz powietrze
nie jest juz nawilzane i wy$wietlacz gasnie.

W ciemnym otoczeniu (np. w nocy w sypialni) jasnos¢
wyswietlacza zmniejszana jest automatycznie. Aby nic
nie zaktdcato snu, wystarczy wiec tylko wytgczyc pod-
Swietlenie.
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PRZEGRODKA NA SRODEK ZAPACHOWY
W przegrodce na Srodek zapachowy z tytu nawilzacza
BONECO U700 mozna umieszcza¢ dostepne w handlu
Srodki zapachowe do nawilzaczy powietrza.

1. Nacisnij krdtko przegrodke na srodek zapachowy, aby
odblokowaé szuflade.

W zadnym wypadku nie wolno dodawac $rodkow
zapachowych bezposrednio do zbiornika wody lub
tez do tacki na wode; grozi to uszkodzeniem nawil-
zacza BONECO U700 i utratg gwarancji!
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FUNKCJE TIMERA

Za pomocg funkcji timera mozna okreslic, jak dtugo na-
wilzacz BONECO U700 ma dziata¢, zanim wytgczy sie
automatycznie (timer OFF).

Alternatywnie mozna ustali¢, po uptywie jakiego czasu
urzadzenie powinno si¢ automatycznie wigczy¢ (timer
ON). Funkcji tej mozna uzy¢ np. aby wigczy¢ nawilzacz
BONECO U700 przed powrotem do domu, aby w catym
domu panowat optymalny klimat.

USTAWIANIE TIMERA OFF
1. Wiacz nawilzacz BONECO U700.

2. Wybierz zadane ustawienia.

3. Naci$nij kilka razy symbol @), az zostanie wy$wietlony
odpowiedni czas.

Nawilzacz BONECO U700 bedzie dziata¢ przez ustawiony
czas, a nastepnie wytgczy sie.

4. Aby wytaczy¢ timer OFF przed uptywem ustawionego
czasu, wytgcz nawilzacz BONECO U700 i w razie po-
trzeby wtacz ponownie.

USTAWIANIE TIMERA ON
1. Wytacz nawilzacz BONECO U700.

2. Nacisnij kilka razy symbol @), az zostanie wys$wietlony
odpowiedni czas czuwania (stand-by).

Nawilzacz BONECO U700 wtgczy sie po uptywie zdefi-
niowanego czasu i bedzie dziata¢ z wybranymi ustawie-
niami.

3. Aby wytaczyé timer ON przed uptywem ustawionego
czasu, wtgcz nawilzacz BONECO U700 i w razie po-
trzeby wytgcz ponownie.



CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

WSKAZOWKI DOTYCZACE KONSERWACJI

Wraz z wydtuzaniem si¢ czasu eksploatacji spada wy-
dajnosc elektrody lonic Silver Stick®, a wewnetrzne ele-
menty nawilzacza BONECO U700 ulegajg zakamienieniu.
Stojgca woda moze ponadto wptywa¢ negatywnie na
warunki higieniczne i stanowi¢ zrédto nieprzyjemnych
zapachdw. Dlatego regularna konserwacja i czyszczenie
urzadzenia sg warunkiem higienicznej i przebiegajgce;
bez zaktdcen pracy urzadzenia.

Zalecana czestotliwo$é czyszczenia i konserwacji uza-
lezniona jest od jakosci powietrza i wody, jak rowniez od
faktycznego czasu trwania uzytkowania urzgdzenia.

Do czyszczenia powierzchni zewnetrznych mozna
uzy¢ miekkiej, wilgotnej szmatki.

Przed kazdym czyszczeniem wyciggng¢ wtyczke
sieciowa.
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Czestotliwosé

Czynnosé

1 raz dziennie

Skontrolowa¢ poziom wody, ew. dolac¢

Gdy urzadzenie nie pracuje co najmniej

Oprdzni¢ i oczysci¢ nawilzacz BONECO U700

Co 2 tygodnie

Oczy$cic zbiornik wody i tacke na wode

1 raz w roku

Wymieni¢ lonic Silver Stick®
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ODKAMIENIANIE

FUNKCJA CZYSZCZENIA

Nawilzacz BONECO U700 wyposazony jest w funkcje
odkamieniania. Niezbedna jest do tego jedynie torebka
$rodka BONECO CalcOff. Torebka taka znajduje sie¢ w
zakresie dostawy urzadzenia. Zapasowe torebki ze $rod-
kiem CalcOff mozna zakupic¢ u sprzedawcy BONECO lub
tez w naszym sklepie internetowym pod adresem:

Nawilzacz BONECO U700 wskazuje za pomocg tego sym-
bolu, ze konieczne jest odkamienienie:

SPOSOB DZIALANIA

Podczas usuwania kamienia woda za kazdym razem jest
podgrzewana przez 5 minut, po czym nastepuje 25-mi-
nutowa przerwa. Procedura ta powtarza sig az do uptywu
czasu oczyszczania. Czestotliwo$¢ czyszczenia mozna
nastawi¢ na okres od 1 godziny do 4 godzin. Obowigzuje
zasada: im dtuzszy jest czas oczyszczania, tym lepsze
sg efekty.

ODKAMIENIANIE URZADZENIA
1. Wytacz nawilzacz BONECO U700.

2. Oproznij tacke na wode oraz zbiornik wody.
3. Wyjmij lonic Silver Stick® oraz wktad odwapniajacy.

4. Zmieszaj 1 torebke srodka CalcOff z 1 | wody i wlej
roztwor do tacki na wode.

5. Ustawic¢ zbiornik na wodg na podstawie urzadzenia.

6. Nacisnij i przytrzymaj przez 3 sekundy symbol \O.
Rozpocznie sie odkamienianie.

7. Nacisnij kilka razy symbol @, aby ustawi¢ zgdany
czas oczyszczania. Czas oczyszczania zwiekszany
jest skokowo co godzine (maks. 4 godzin).

Na wy$wietlaczu miga symbol trybu oczyszczania. Po
uptywie czasu oczyszczania nawilzacz BONECO U700
wytgczy sig automatycznie.

8. Oprdznij tacke na wode i napetnij zbiornik wody Swieza
woda.

Symbol czyszczenia zgasnie. Nawilzacz BONECO U700
jest ponownie gotowy do uzytku.

USUWANIE POZOSTALOSCI 0SADU WAPIENNEGO
Uporczywe pozostatosci osadu wapiennego mozna usu-
nac za pomoca z0tej szczotki, ktdra znajduje sie we
wnetrzu nawilzacza BONECO U700.

Do czyszczenia membrany nie nalezy w zadnym wy-
padku uzywac ostrych przedmiotow lub agresyw-
nych srodkow czyszczacych; grozi to uszkodzeniem
nawilzacza BONECO U700 i utratg gwaranc;ji!



WYMIANA WKLADU IONIC SILVER STICK®

SP0SOB DZIALANIA

Wktad lonic Silver Stick® zapobiega namnazaniu si¢ bak-
terii w wodzie i przyczynia sie tym samym znacznie do
utrzymania higieny oraz dobrego samopoczucia. Wkitad
lonic Silver Stick® ulega réwniez zuzyciu i wymaga re-
gularnej wymiany.

Konieczno$¢ wymiany wkiadu lonic Silver Stick® jest
sygnalizowana na wyswietlaczu za posrednictwem tego
symbolu:

—~
1SS
—>

WYMIANA IONIC SILVER STICK®
1. Wyjmij zbiornik wody.

2. Wyjmij zuzyty wktad lonic Silver Stick® i zutylizuj go
wraz z odpadami z gospodarstwa domowego.

3. Wt6z nowy wktad lonic Silver Stick®.

4. Przytrzymaj przycisk O nacisnigty przez 2 sekundy,
aby wylaczy¢ symbol wskazowki (patrz lewa ko-
lumna).
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ZAPASOWY WKLAD

lonic Silver Stick® wchodzi w zakres dostawy urzadzenia
BONECO U700. Zapasowy wktad mozna zakupic u sprze-
dawcy BONECO lub tez w naszym sklepie internetowym
pod adresem www.shop.boneco.com,




