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Dziekujemy za zakup naszego oczyszczacza powietrza.
Prosimy uprzejmie o doktadne zapoznanie sie z instrukcjg obstugi
przed rozpoczeciem korzystania z urzadzenia.
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Srodki ostroznosci

Ten rozdziat zawiera wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa, w celu zapobiezenia
kontuzji oséb oraz uszkodzenia mienia. Prosimy o przeczytanie instrukcji (zawierajgce;j
znaki i ikony) ze zrozumieniem i zgodnie z wytycznymi odnos$nie bezpieczenstwa.

Bezpieczne f
Umiejscowienie

Urzgdzenie nalezy trzymac conajmniej 1 metr od odbiornikéw
telewizyjnych, radiowych oraz innych urzgdzen elektrycznych.

Nalezy sie upewnic, ze z kazdej strony urzgdzenia jest zachowany
odstep minimum 30 cm od Scian, mebli itp.

>30cm

Urzgdzenie nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu w miejscu, w
ktérym jest dobra cyrkulacja powietrza.

Urzgdzenia nie nalezy stawia¢ w poblizu zaston.
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UWAGI

n Instrukcja obstugi

Urzgdzenie musi by¢ naprawiane przez profesjonalnego fachowca.
Nieautoryzowany mechanik nie powinien naprawia¢ ani wprowadzac
zadnych zmian w urzadzeniu.

Nie nalezy obstugiwac urzgdzenia mokrymi rekoma.
Obstuga mokrymi rekoma moze skutkowac porazeniem prgdem.

Podczas czyszczenia nalezy wytgczyC urzadzenie i odtaczy¢ jego zasilanie,
w celu zapobiezenia przypadkowym porazeniom elektrycznym.

Nie nalezy wkfada¢ zadnych przedmiotéw do wlotu i wylotu powietrza.
W urzadzeniu znajduje sie wentylator, ktéry moze ulec uszkodzeniu.

Nie nalezy uzywaé¢ od$wiezacza powietrza w miejscach, gdzie wystepujg
tatwopalne zwigzki w powietrzu. Nalezy rowniez unika¢ dtugiego narazenia
na dziatanie promieni stonecznych.

Nie uzywac¢ w miejscach, gdzie wystepuje wysoka wilgotno$é powietrza, np.
tazienkach, w celu uniknigcia porazenia elektrycznego.

Nie nalezy wymienia¢ przewodoéw elektrycznych bez autoryzaciji. Jezeli
przewdd jest uszkodzony, nalezy zwroci¢ sie do lokalnego serwisu w celu
dokonania naprawy.

Nie ustawiac urzgdzenia na pochylych powierzchniach. Jezeli urzgdzenie
spadnie, moze doznac uszkodzenia obudowy lub innych czesci.

Nie uzywac urzgdzenie w miejscach, gdzie moze zetkngé sie z olejem lub
dymem, takich jak kuchnie, poniewaz moze dojs¢ do uszkodzenia
urzadzenia.

Nie uzywac urzgdzenia na zewnagtrz budynkow.



Przygotowanie

Prezentacja urzgdzenia
Wskazdéwka: Prosze wzig¢ pod uwage, ze przedstawione w tej
instrukcji rysunki sg jedynie pogladowe.

wylot
powietrza

panel kontrolny

uchwyt

filtr HEPA
czujnik
zabrudzenia

wlot
powietrza

tylna
pokrywa |

W przypadku, kiedy jakis przedmiot dostanie sie do wewnatrz urzgdzenia, nalezy
zdjgé panel gérny i usungc ten przedmiot.

Gorny panel mozna Odkrec¢ sruby i otwérz pokrywe wylotu
zdemontowac w razie potrzeby, powietrza w celu usuniecia przedmiotow,
np. aby usungc¢ zabrudzenia. ktore sie dostaty do srodka urzgdzenia.

Instrukcja obstugi H



Panel kontrolny

dioda blokady

Dioda jakosci powietrza
zielona, pomaranczowa i czerwona dioda

czujnik swiatta dioda czyszczenia filtra

wigcznik/wytgcznik przycisk jonizatora

przycisk uspienia

przycisk wentylatora

przycisk programatora czasowego przycisk auto

blokada (nacisnag¢ jednoczesnie przycisk wentylatora i programatora
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Sposoéb montazu filtra

Przed rozpoczeciem montazu nalezy odtgczy¢ zasilanie. Nalezy sie upewnic, ze filtr zostat
zamontowany poprawnie z kazdej strony. Za pierwszym razem usun opakowanie filtra
przed montazem.

1 Usun tylng pokrywe. 2 Usun filtr

Chwy¢ za wchwyt tylnej pokrywy, pociggnij i Chwy¢ filtr z obu stron dwoma rekami, po
unies w gore, po czym zdejmij tylng pokrywe. czym wyjmij filrt.

3 Zamontuyj filtr.

2

Usun opakowanie Zamontuj filtr zgodnie z kierunkiem
transportowe z filtra. wskazanym przez strzatke na gorze filtra.

4 Zamontuj tylng pokrywe.

Umies¢ boczne i gérne zaczepy w odpowiednich miejscach
pokrywy w odpowiednich obudowy urzagdzenia i doci$nij pokrywe, co zakonczy montaz.

miejscach na dole
urzgdzenia.

Umiesc¢ klamry tylnej
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Specyfikacja i funkcje

Podtacz urzagdzenie do zasilania.

Nie nalezy dotykaé wtyczki zasilajgcej mokrymi rekoma, aby unikngé
porazenia prgdem. Odigcz zasilanie przed przenoszeniem urzadzenia.

>
Nacisnij przycisk Nacisnij ponownie, aby
POWER, aby uruchomi¢ wytgczy¢ urzadzenie.
urzadzenie.
3 ® Turbo
@ High
> o Mid
® Low
Nacisnij przycisk Wybierz predkos¢ wentylatora: bardzo wysoka,
wentylatora - FAN wysoka, $rednia, niska.

Predkosci srednia i niska sg uzywane podczas normalnej pracy, predkosci
bardzo wysoka i wysoka sg uzywane na poczgtku dziatania urzgdzenia, kiedy
jakos¢ powietrza jest niska.

W trybie auto, odswiezacz reguluje odswiezanie zgodnie z danymi z sensora

zanieczyszczen. Réwniez podswietlenie jest regulowane zgodnie z sygnatem
4 czujnika swiatta. Jesli w pomieszczeniu jest ciemno, urzgdzenie przetgcza sie
w tryb nocny automatycznie.

Nacisniecie przycisku Nacisnij ponownie, aby wyjs¢
AUTO uruchamia tryb z trybu automatycznego.
automatyczny.

n Instrukcja obstugi



e 8H
e 4H

D e 2H

e 1H

Nacisniecie przycisku TIMER uruchamia programator godzinowy na 1, 2, 4 lub 8
godzin

Nacisnij przycisk ION, Ponowne nacisnigcie
aby wigczy¢ jonizator. wytgcza jonizator.

Kiedy dioda czyszczenia filtra $wieci, oznacza to, ze nalezy wyczyscic filtr. Po
czyszczeniu, naciskaj przycisk ION przez 3 sekundy, aby zresetowac¢ odliczanie
czasu do kolejnego czyszczenia.

=

(Press 3s,to pg,

W trybie nocnym, podswietlenie przyciskow i diody wytgczajg sie i urzgdzenie
przechodzi na niskg predko$¢ wentylatora.

Naciénij przycisk SLEEP,

aby wigczyé tryb nocny. Nacisnij ponownie aby wytgczyc.

W trybie nocnym, nacisniecie dowolnego przycisku przetgcza urzgdzenie w tryb
normainy.
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Nacisnij przyciski FAN i TIMER Nacisnij ponownie, aby odblokowac
jednoczesnie przez jedng sekunde aby przyciski.
zablokowac¢ wszystkie przyciski.

10 W trybie automatycznym, jezeli w pomieszczeniu jest ciemno, urzgdzenie
przetgcza sie w tryb nocny automatycznie zgodnie z sygnatem czujnika Swiatta.

1 1 Urzgdzenie wykrywa zabrudzenia w powietrzu poprzez "czujnik kurzu". Jakosc¢
powietrza jest wskazywana przez diode, ktéra moze swieci¢ w trzech kolorach.

Jakosc powietrza Kolor diody jakosci powietrza
DOBRA ZIELONY
NORMALNA POMARANCZOWY
LA CZERWONY
UWAGA:

Wszystkie ilustracje zawarte w tej instrukcji sg jedynie poglgdowe. Twoje
urzgdzenie moze nieznacznie rdzni¢ sie od tych przedstawionych na ilustracjach,
jednak ksztatt pozostaje ten sam.

Projekt i specyfikacja mogg ulec zmianie bez wczes$niejszego uprzedzenia w celu
wprowadzenia udoskonalenia urzadzenia. W celu dalszych informaciji prosimy o
kontakt ze sprzedawcay.
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Serwisowanie

Czyszczenie obudowy urzgdzenia:

Czysci¢ obudowe, wlot i wylot powierza miekkg, czystg i suchg tkaning.

Czyszczenie elementow filtra:

Elementy filtra nalezy czyscic, kiedy Swieci dioda filtra.

cleaners

HEPA filter

> > >
Zdejmij tylng Wyjmij elementy Wyczys¢ filtr HEPA Zresetuj
pokrywe filtra odkurzaczem lub szczotkg urzgdzenie

Nie czysci¢ filtra kompozytowego wodg!

Zaleca sie czysci¢ filtr matg, miekkg szczotkg bgdz domowym odkurzaczem.

Podczas czyszczenia filtra wystarczy wyczyscic¢ strone od wlotu powietrza i zewnetrzne
ramki filtra. Czyszczac szczotkg nalezy robi¢ to ruchami poprzecznymi, gdyz pionowo
mozna zniszczyc¢ filtr. Czyszczgc odkurzaczem, utrzymuj rure ssacg 5-10 cm od
powierzchni filtra, aby unikng¢ jego uszkodzenia.

Wymiana elementow filtra:

Zaleca sie wymieni¢ elementy filtra, kiedy ulegng uszkodzeniu lub efekt filtracji jest
niezadowalajgcy.

Wyjmij elementy filtra Zamontuj nowy filtr w Zresetu;j
miejsce starego urzadzenie

Nalezy wybraé¢ odpowiedni filtr do wymiany, kupiony od autoryzowanego sprzedawcy.
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Czyszczenie czujnika kurzu:

Nalezy czysci¢ soczewki sensoréw zwilzonym
wacikiem, a nastepnie suchym, aby wytrzec
wszystkie pozostate plamy.

Zaleca sie czySci¢ czujniki co 2 miesigce, aby zapewni¢ poprawne
dziatanie urzadzenia.
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Diagnostyka i serwisowanie

Nalezy sprawdzi¢ urzgdzenie, zgodnie z ponizszg tabelg, zanim zostatnie przekazane do

serwisu.

Diagnoza bledu

Dioda jakosci powietrza
podczas dziatania
urzgdzenia swieci sie
stale na czerwono.

Odswiezacz powietrza
nie pracuje.

MNiezadowalajace
usuwanie zapachow z
powietrza.

Dioda jakosci powietrza
nie wykazuje zadnych
Zmian.

Dioda czystosci filira nie
wytacza sie.

fapachy 1 dym sg
cigzKie do usuniecia.

Przyczyna
Powierzchnia pomieszczenia, w

ktdrym dziata urzadzenie przekracza
mozliwosci oczysZcZania urzgdzenia.

Filir nie jest zamontowany .

Kabel zasilajgcy nie jest podigczony
lub jest w zlym stanie technicznym.
Sprawdz? czy urzadzenie jest
wiaczone.

Filtr jest zamontowany w zty sposab
(odwrotnie).

Filir jest zuzyty.

Wiot powietrza do urzadzenia jest
cZyms zapchany.

Czuloscé sensora nie jest stabilna na
poczatku dzialania urzadzenia.

Urzadzenie jest w trybie czyszczenia
jezeli dioda swieci stale na zielono.

Urzadzenie znajduje sie w
pomieszczeniu, w kKidrym
ZanieczyszZczZenie powietrza jest
trudne do wykrycia lub sensor jest
Zabrudzony.

Silny zapach w pomieszczeniu
skutkuje nizszg czuloscig sensora.

Po wyczyszezeniu filira, przycisk 10N
nie zostat wcisniety na 3 sekundy.

Filir zostat zamontowany w
opakowaniu transportowym.

Rozwigzanie

Odswiezacz powietrza powinien by¢é
faczony caty czas.

Nalezy poprawnie zamontowac filtr w
urzgadzeniu.

Podigcz poprawnie urzgdzenie do
zasilania.

Macisnij przycisk POWER.

Zamontuj poprawnie filtr w
urzadzeniu.

Wymien filir na nowy.

Usun nieporzadane rzeczy z wlotu
powietrza do urzgdzenia.

Zaczekaj kilka minut, az sensor sie
ustabilizuje.

Doprowad? dym do sensora i jezeli
dioda zmieni kolor, oznacza fo
poprawne dziatanie urzadzenia.

Umiesé urzadzenie w innym
pomieszczeniu lub wyczysc sensor.

Ustaw predkoscé wentylatora na
wysoka | pozostaw wiaczone
urzadzenie na kilka godzin.

Woeisnij przycisk ION i przytrzymaj 3
sekundy, po wyczyszczeniu Tiltra.

Usun opakowanie transportowe z filtra
I ponownie zainstaluj filir w
urzgdzeniu.

Urzagdzenie wymaga naprawy przez specjaliste w nastepujgcych sytuacjach:

1. Pracuje nieprawidtowo lub nie pracuje w ogole, a powyzsze rozwigzania nie skutkuja.
2. Pracuje nieprawidtowo, poniewaz przedmioty lub woda dostaty sie do wnetrza.

3. Dioda odswiezania miga.
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/N UWAGA!

To urzgdzenie moze by¢ uzywane przez dzieci od 8 roku zycia, osoby z fizyczng lub
umystowg niepetnosprawnoscig oraz osoby, ktorym brakuje doswiadczenia i wiedzy,
jezeli nadzorowane sg one lub poinstruowane na temat wykorzystania tego
urzadzenia w bezpieczny sposoéb i na temat mozliwych zagrozen, ktére mogag
wystgpi¢ podczas obstugi urzgdzenia. Urzgdzeniem nie nie mogq bawic sie tym
urzgdzeniem. Czyszczenie i serwisowanie urzadzenia nie moze by¢ przeprowadzane
przez dzieci

Dzieci powinny by¢ nadzorowane podczas korzystania z urzadzenia, w celu
upewnienia sie, ze urzgdzenie nie stuzy do zabawy.

Jesli kabel zasilajgcy jest uszkodzony, musi zosta¢ wymieniony przez producenta,
badz autoryzowany serwis obstugi.

Przed czyszczeniem lub serwisowaniem urzgdzenie musi by¢ odtgczone od
zasilania.

Urzgadzenie zawiera emiter promieniowania UV. Nie nalezy wpatrywac sie w zrédto
Swiatla.
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