MASTER

B 1,8 ECA

AL
BG
Ccz
DE
DK
EE
ES
Fl
FR
GB
GR
HR
HU

LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SE
S
SK
TR
UA
YU

A O
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Manual operativo
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Générateur électrique d’'air chaud Mode D’emploi

Electric air heater
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Elektri €ni grija €i

Elektromos f@itékészllékek
Generatore d'aria calda elettrico
Elektriniai Sildytuvai

Elektriskie sild- 1taji

Elektrische warmeluchtgenerator
Elektronisk-Luftvarmeapparat

Elektryczna nagrzewnica powietrza

Aquecedor de ar-elétrico
Incalzitoare-electrice
AneKkTpuyeckuit HarpeBaTenb
Elektrisk luftvArmeanordning
Elektri €ni grelec

Elektricky ohrieva ¢

Fanly ysytycylar

EnekTpuyHun HarpiBa4
Elektricna grejalica
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Owner manual
0dnyieg xpiong
Instrukcija za uporabu
Kezelési utasitas

Manuale operativo

Naudojimo instrukcijos
LietoSanas instrukcija

Bedieningshandleiding

Brukerveiledning

Instrukcja obstugi

Manual de Instructes

Instruc tie de folosire
UHcTpykuma Mo 3kcnnyatauum
Bruksanvisning

Navodila za uporabo

Navod na pouzitie
kullanmakilavuzu
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Instrukcija koriScenja
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AL TE DHENAT TEKNIKE /BG TEXHUYECKH JIAHU / CZ TECHNICKE UDAJE/DE TECHNISCHE DATEN /DK TEKNISK DATA / EE TEHNILISED ANDMED
ESESPECIFICACIONES TECNICASFI TEKNISET TIEDOT /FR DONNEES TECHNIQUES GB TECHNICAL DATA / GR TEXNIKA AEAOMENA / HR TEHNICKI
PODACI /HU MUSZAKI ADATOK / IT DATI TECNICI / LT TECHNINIAI DUOMENYS / LV TEHNISKIE DATI/ NL TECHNISCHE GEGEVENS KO TEKNISKE
DATA / PL DANE TECHNICZNE /PT DADOS TECNICOS RO INFORMATII TEHNICE / RU TEXHUYECKUE JIAHHBIE / SETEKNISKA DATA / SI TEHNICNI
PODATKI / SK TECHNICKE PARAMETRE /TR TEKNIK OZELLIKLER / UA TEXHIYHI JIAHI / YU TEHNICKI PODACI

Model B18ECA
Power kw 0,65-1,3-2,0
keal/h 559-1118-1720
Switch position 1 kw off
Switch position 2 kw 0,65
Switch position 3 kw 13
Switch position 4 kw 2,0
Max current cons. A 8,7
Voltage VIHz 230/50
Air displacement m’h 184
Temperature range °c 5-35
Weight kg 4,2
Dimensions Ix w x h mm 197x210x303
Resistence norm 1PX4

AL FIGURAT/BG PUCYHKA / CZ OBRAZKY / DE ABBILDUNGEN / DK TEGNINGER /EE JOONISED /ES IMAGENES /FI KUVAT / FR DESSINS /GB PICTURES
GR IXEAIA / HR CRTEZE /HU RAJZOK /IT FIGURE /LT PIESINIAI/ LV ZIMEJUMI / NL TEKENINGEN /NO REGNINGER /PL RYSUNKI / PT DESENHOS
RO DESENE TEHNICE RU PUCYHKH / SE TECKNINGAR / S| RISBE /SK OBRAZKY / TR RESMLER / UA PUCYHKH / YU CRTEZE




PL waznen Prosimy o dokladne zapoznanie g z trescia
instrukcji przed uruchomieniem, naprawg, lub czyszczeniem
urzadzenia. Niewtagiwe uzytkowanie nagrzewnicy powietrza mae
spowodowaé cigzkie zranienie, poparzenie, poraenie pradem
elektrycznym lub by¢ przyczyna pozaru.

1. Instrukcje bezpieczstwa.

Niniejsze urzdzenie jest przeznaczone do/tkit w zamkngtych
pomieszczeniach, np. w magazynach, sklepach, domach. Modele o
mocy: 2; 3; 3,3; kW nieasprzeznaczone do pracy w cieplarniach i na
placach budowy.Ueglzenie odpowiada dyrektywie 2006/95/EC,
2004/108/EC wraz z normami zharmonizowanymi: EN 60335-1, EN|
60335-2-30.

OSTRZEZENIE!!! Nie umieszczaé urzadzenia bezpogednio pod
sciennym gniazdem wtyczkowym. Nie dotykaé¢ elementéw
wewngtrznych urzadzenia.

Niniejszy sprzt nie jest przeznaczony doyikowania przez osoby (
tym dzieci) o ograniczonej zdolém fizycznej, czuciowej lub
psychicznej, lub osoby nie map ddwiadczenia lub znajondoi
sprz:tu, chybaze odbywa si to pod nadzorem lub zgodnie z instruakdj
uzytkowania spretu, przekazanej przez osoby odpowiadejza ich
bezpieczastwo.

Nalezy zwrac& uwagena dzieci, aby nie bawilysspraztem.

. -Nie przykrywa ani nie zakrywé& urzadzenia w czasie
pracy z powodu mdiwosci jego przegrzania.

*Nie wywa¢ urzdzenia w pobliu miejsc wilgotnych, takich jak|
zbiorniki z wodg wanny, prysznice, baseny. Kontakt z wodaze
spowodowa zwarcie lub porzenie padem elektrycznym.

*Urzadzenie powinno hytrzymane z dala od materialéw palnych.

Minimalna bezpieczna odlegid wynosi 0,5 m. Nie dostosowani¢
sig do tego przepisu grozi parem.

*Nie nalery uzywat nagrzewnicy w pomieszczeniach zapylonygh

oraz takich gdzie znajdujegsbenzyna, rozpuszczalniki, farby lup
inne parujce materialy fatwopalne. Praca amizenia mae
spowodowa wybuch tych substancji.

*Nagrzewnicy nie powinno &iuzywat obok firanek i innych
tekstyliow, aby unikac ich zapalenia.

*Nalezy zachowa szczeg6la ostraznos¢, gdy w pobliu pracugcego
urzadzenia znajdajsi dzieci i zwierzta.

*Urzadzenie mae by zasilane tylko zezrédia napicia, ktére
odpowiada wymogom podanym na tabliczce znamionowe;.

Do podhczenia uywaé naley tylko przewodu elektrycznego,
przewodem uziemiagym, aby w stanach awaryjnych unikn
porazenia padem elektrycznym.

*Nie naley wylaczat urzdzenia poprzez wysgnigcie wtyczki
zasilajcej z gniazda sieciowego.

*Urzadzenie w czasie, gdy nie jestywane, powinno by odkczone
od gniazda, aby nie spowodowato niezamierzonych uszkodze
*Przed zdjciem obudowy urazizenia, obowizkowo sprawdzi, czy
wtyczka zasilajca jest wycignigta z gniazda. Element
wewngrzne mogaby¢ pod napjciem.

Rozpakowanie i transport.

* Po otwarciu opakowania wag zesrodka uradzenie oraz wszystkie
przedmioty ktére zostaly wykorzystane do
urzadzenia w czasie transportu

* W przypadku, gdy ueglzenie wygida na uszkodzone, najeo tym
natychmiast poinformowéa sprzedawe, u ktérego uradzenie
zostalo zakupione.

« Do przenoszenia wdzenia stiaa uchwyty nr.1 rys.1,

*Urzadzenie powinno hy transportowane w
opakowaniu, wraz z zabezpieczeniami.

Opis elementéw produktu.

Patrz rysunki 1-2. str. 2

2.

oryginalnyn

3.

zabezpieczéni

1) Uchwyt 8)  Kratkatylna
2) Termostat 9)  Przewdd elektryczny
3) Kratka przednia 10) Podstawa
4) Element grzejny 11) Wentylator
5) Obudowa 12) Silnik
6) Przehcznik 13) Wityczka
7) Przepust kablowy
4, Po zadczeniu uradzenia

OSTRZEZENIE!!! Przed zataczeniem urzdzenia prosimy uwanie
przeczyta¢ instrukcj¢ bezpieczéstwa co pozwoli na prawidiowe
uzytkowanie urzadzenia.

Nalezy upewnt sig, czy przewdd elektryczny nie jestaaden sposob
uszkodzony. W przypadku jego uszkodzenia, sprzeday
autoryzowany serwis lub wykwalifikowana osoba powinna prze
natychmiast wymieii Nalezy réwniez upewné sk, czy parametry
elektryczne zrodla zasilania odpowiadajdanym technicznym Z
instrukcji
urzadzenia.
Ustawt urzadzenie w pozycji stapej. Sprawddi, czy przedcznik
jest w pozycji ,0" rys.3. Podtzy¢ urzadzenie do sieci elektrycznej|
Przekeci¢ kolejno przejcznik w odsgpie 5-sekundowym nal
odpowiedni pozycg:
«| stopigh ogrzewania — rys. 4.
<1l stopiei ogrzewania — rys. 5.
<11l stopiefi ogrzewania — rys. 6.

Wylaczanie urzdzenia
Aby wytaczy¢ urzadzenie, naley przekeci¢ przehcznik w pozyog
0"
6.

5.

Regulacja temperatury
Poprzez regulagj pokrtlem sterujcym termostatu (rys. 7 str2 .
mozna regulowd temperatuf w pomieszczeniu. Po agnigciu
zadanej temperatury, termostat automatycznieacmyt elementy
grzejne. Wentylator nadalgtizie pracowat, aby usdzenie sj nie
przegrzalo. Gdy temperatura spadnie ponownie zppnistalonego
poziomu, elementy grzejne zefa sig samoczynnie.

Whytacznika termiczny
Aby podnig¢ poziom bezpieczstwa, w urzdzeniu znajduje si
wbudowany wydcznik termiczny, ktéry automatycznie wgka
zasilanie grzatek po przekroczeniu bezpiecznej temperatury.

Okresowe sktadowanie.

7.

8.

Gdy przez dlugzy czas nie ywvamy uradzenia, przed schowaniem

naley go wyczyci¢, przedmuchuc wrgtrze spgzonym
powietrzem. Urzdzenie nalgy trzyma: w miejscu suchym, czystym
Przed ponownym yziem skontrolowéaczy przewdd elektryczny nig
jest uszkodzony. W przypadku jakiejkolwiekytwliwosci prosimy o
kontakt ze sprzedawdub autoryzowanym punktem serwisowym.
Kontrola dziatania.
Co najmniej raz w roku ugglzenie nalgy dostarczy do serwisu w
celu dokonania przeglu technicznego. Jakikolwiek przegiczy
napraw, maze wykonywa tylko przeszkolony i upowaiony przez
producenta personel

9.

a

lub danym figuryicym na tabliczce znamionowej

10. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW
RODZAJ USTERKI POWOD ROZWIAZANIE
Silnik pracuje, ale ueglzenie nie grzeje Uszkodzony termostat Wymieni termostat

Uszkodzony element grzejny

Wymieni element grzejny

Silnik nie pracuje ale grzatki rozgrzewaic Uszkodzony silnik

Zablokowany wentylator
Uszkodzony wycznik

Wymieni silnik
Odblokowa / wyczysci¢ wentylator
Wymienic wytacznik

Cate uradzenie nie dziata

Przerwa w obwodzie elektrycznym
Uszkodzony wydcznik

Sprawdzt podhczenie zasilania
Wymienic wytacznik

Zmniejszony przeplyw powietrza

Uszkodzony silnik

Zanieczyszczony kanat powietrzny

Udrozni¢

Wymieni¢ silnik
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AL SKEMA ELEKTRIKE /BG EJIEKTPHYECKA CXEMA / CZ ELEKTRICKE SCHEMA /DE ELEKTRISCHES SCHALTBILD DK EL-DIAGRAM
EE ELEKTRISKEEM /ES ESQUEMA ELECTRICO FI KYTKENTAKAAVIO / FR SCHEMA DE CABLAGE /GB WIRING DIAGRAM / GR ZXEAIATPAMMA TOY
HAEKTPIKOY KYKAQMATOZ / HR SHEMA ELEKTRIKE /HU ELEKTROMOS KAPCSOLASI SEMA IT SCHEMA ELETTRICO LT ELEKTRINE SCHEMA
LV ELEKTRISKA SHEMA / NL SCHAKELSCHEMA /NO ELEKTRISK SKJEMA /PL SCHEMAT ELEKTRYCZNY /PT ESQUEMA ELETRICO RO SCHEMA
ELECTRICA / RU DJIEKTPUYECKASI CXEMA / SE ELANLAGGNING /S| ELEKTRICNA SHEMA / SK ELEKTRICKA SCHEMA /TR ELEKTRIK SEMASI
UA EJIEKTPUYHA CXEMA / YU SHEMA ELEKTRIKE /

W — switch

M — motor

WR - temperature limiter

T — thermostat

R1,R2,R3 — heating elements
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MASTER SKLEP
ul. Legionow Dabrowskiego
70-337 Szczecin

tel.: (0 91) 432-43-42
fax.: (0 91) 432-43-40

e-mail: sklep@master.sklep.pl
www: www.master.sklep.pl



