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Zestaw przeznaczony jest do podtgczenia przewodu
samoregulujgcego ELSR Thermoval, z przewodem
zasilajgcym w napiecie 230 V

W zestawie znajduja sie:

1 - trzy metalowe koncéwki ( jedna w zapasie )
- 2 - trzy koszulki termokurczliwe @ 6
kolor czerwony ( jedna w zapasie )
4 5

3 - koszulka termokurczliwa & 10, kolor zotty
4 - koszulka termokurczliwa pogrubiana
z klejem @ 12
5 - krotka koszulka termokurczliwa
pogrubiana z klejem & 12

MHV
1 2

51432

Budowa przewodu ELSR

1 - przewody zasilajgce ( zyty miedziane ocynkowane doprowadzajgce
zasilanie 230 V).

2 - polimerowy rdzen zmiennooporowy posiadajgcy wtasciwosci prze -
- wodzgce i wskutek stawianego oporu, wytwarzajgcy energi cieplng.
Materiat ten posiada zdolno$¢ do zmiany oporu w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej i tym samym zwiekszania lub zmiejszania
wytwarzanej temperatury.

3 - warstwa izolacyjna rdzenia grzejnego.
4 - ekran uziemiajgcy, zabezpieczajgcy, przeciwporazeniowy.

5 - ochronna powioka zewnetrzna odporna na dziatanie szkodliwego
promieniowania UV, ktéra umozliwia instalowanie przewodéw na
dachach oraz w rynnach odptywowych.
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Przygotowanie przewodu SLR do podtgczenia

Przewéd ELSR

A 5cm

) »

A - docig¢ powtoke zewnetrzng przewodu na odlegtos¢ 5 cm

B - docig¢ ekran uziemiajgcy tak by pozostat odkryty 1 cm ekranu

C - ostroznie docig¢ wewnetrzng warstwe izolacyjng, by pozostat 1 cm.
Docinac¢ nalezy tak by nie uszkodzi¢ elementu samoregulujgcego

D - obrobi¢ koniec elementu grzejnego tak by odstoni¢ zyty zasilajgce
na dtugos¢ okoto 0,5 cm

E - w elemencie grzejnym nalezy zrobi¢ wciecie na gtegokos¢ 1,5 cm.
Przy tej czynnosci nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, by go
nie potamac.

F - na drugim koncu przewodu grzejnego nalezy odcig¢ tylko powtoke
zewnetrzng na odlegtos¢ 1 cm oraz doktadnie odcig¢ odkryty ekran
uziemiajacy, tak by pozostatosci nie spowodowaty zwarcia zyt zasilajgcych.

I UWAGA ! NIE WOLNO LACZYC ZYL ZASILAJACYCH.

Przygotowanie przewodu zasilajgcego do podiaczenia

Do podtgczenia przewodu samoregulujgcego do instalacji elektrycznej
potrzebny jest przewdd zasilajgcy trojzytowy.

Przekroj przewodu zasilajgcego nalezy dobra¢ zgodnie z wymogami
stawianymi przez zainstalowang petng moc przewodu grzejnego.

przykiad dla ELSR 15 15W x 25mb =375W
375W x 1,4 =525W, petna moc ze wspétczynnikiem
bezpieczenstwa

15 cm

A
\4

Przewéd
zasilajgcy 230V

5cm

Z przewodu zasilajgcego nalezy zdjg¢ powtoke ochronna na odcinku 15 cm.

Dwa przewody zasilajgce ( niebieski i czarny ) nalez docig¢ do dtugosci 5 cm

i odizolowaé na koncach, okoto 0,5 cm.

Przewodu uziemiajgcego ( zotto- zielony ) na tym etapie montazu nie obrabia sie.
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Podfaczenie

1 - na przewdd ELSR nasung¢ duzg pogrubiang tulejke termokurczliwg z klejem & 12,
do pdzniejszego montazu.
Na przewdd zasilajgcy nasung¢ duzg tulejke cienkoscienng & 10,

do pdzniejszego montazu f—
< Przewodd
2 REZEE E % zasilajacy 230V 5

2 - tulejki termokurczliwe 2 6 docig¢ na dtugos¢ 4 cm i nasungc¢ na przewody zasilajgce

( niebieski i czarny ). 6mm 6mm
3 . iﬁﬁgg

3 - za pomocg dwdch metalowych koncéwek potgczyé trwale zyly zasilajgce przewodu grzejnego
z odizolowanymi przewodami zasilajgcymi ( niebieskm i czarnym ).
Do zaci$nigcia koncowek na przewodach nalezy uzy¢ zagniatarki lub kombinerek

4 - na zacisniete kohcéwki nasungc tulejki termokurczliwe. Przy pomocy opalarki obkurczy¢

tulejki na potgczeniach tak, by objg¢ czes¢ elementu grzejnego i izolacje przewodow
zasilajgcych. Potgczenie powinno szczelnie odizolowac obie zyty zasilajgce.

5 T E—— )

5 - z przewodu uziemiajgcego ( zoto-zielony ) zdjg¢ izolacje na takiej dtugosci by odkryty
przewod rozpoczynat sie na wysokosci ekranu uziemiajgcego przewodu grzejnego.
Owing¢ dokfadnie jedng petle dookota ekranu uziemiajgcego i odcigé nadmiar.
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6 - nasunac¢ tuleje cienkoscienng e 10 na potgczenie i obkurczy¢ w taki sposob by objgc
zewnetrzng izolacje przewodu grzejnego i przewodu zasilajgcego.

/ 8

7 - na cato$¢ nasunag¢ réwnomiernie tuleje hermetyzujgco - usztywniajgcg & 12, gruboscienng
z klejem i doktadnie obkurczy¢ na koncach tak, by do srodka nie mogta dostac sie wilgoc.
Dla lepszego usztywnienia potgczenia nie nalezy tej tulejki obkurcza¢ w czesci srodkowej.
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8 - na drugi koniec przewodu grzejnego nasungc krotka tulejke termokurczliwg z klejem i
doktadnie obkurczy¢ tak by objg¢ powtoke zewnetrzng przewodu grzejnego, catg
odizolowang czes¢. Rozgrzany koniec tulejki zacisng¢ szczelnie kombinerkami.
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