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Grzejniki elektryczne przeciwwybuchowe FXPH  
Modele:  FXPH1/42/750, FXPH1/42/750/110, FXPH1/60/1000 – element pojedynczy 
 FXPH2/42/1500, FXPH2/42/1500/110, FXPH2/60/2000 – elementy podwójne 
 
Wymiary (w mm) 
 

Specyfikacja Model 
Watt Volt „A” „B” Waga Temp 

FXPH1/42/750 750 240 1067mm 870mm 14,7 kg T2 
FXPH1/42/750/110 750 110 1067mm 870mm 14,7 kg T2 

FXPH1/60/1000 1000 240 1524mm 1327mm 16,4 kg T2 
FXPH2/42/1500 1500 240 1067mm 870mm 20,3 kg T2 

FXPH2/42/1500/110 1500 110 1067mm 870mm 20,3 kg T2 
FXPH2/60/2000 2000 240 1524mm 1327mm 23,6 kg T2 

 
Fig 1 – Rys. 1  
Centres punkty centralne 
Range zakres 
Tapped  nawiercenia 
9.5 mm da holes otwory o średnicy 9,5 mm 

UWAGA: NALE śY UWAśNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ 

WAśNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PODŁĄCZANIA URZĄDZENIA NALEśY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.  
URZĄDZENIE NALEśY STOSOWAĆ JEDYNIE W TYCH OBSZARACH NIEBEZPIECZNYCH, DO KTÓRYCH ZOSTAŁO PRZEZNACZONE – CZYLI WOLNO JE STOSOWAĆ 
TYLKO W STREFACH ZAGROśENIA 1 I 2. NIE WOLNO UśYWAĆ GO W STREFIE 0, GDZIE PRZEZ DŁUśSZY CZAS UTRZYMUJĄ SIĘ MIESZANKI GAZÓW GROśĄCYCH 
WYBUCHEM.  
INSTALACJA TYCH URZĄDZEŃ W KAśDYM PRZYPADKU MUSI BYĆ DOKONYWANA PRZEZ ODPOWIEDNIO WYKWALIFIKOWANEGO ELEKTRYKA, BARDZO DOBRZE 
ZAPOZNANEGO Z TREŚCIĄ NASTĘPUJĄCYCH PRZEPISÓW: 
• DYREKTYWA 94/9/WE (ATEX) 
• PN EN 60079-0: 2004 
• PN EN 60079-1: 2004, 
I MUSI BYĆ ZGODNA Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI BRYTYJSKIEGO STOWARZYSZENIA INśYNIERÓW ELEKTRYKÓW (IEE) DOTYCZĄCYMI INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH ORAZ ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI BUDOWLANYMI.  
GRZEJNIK NALEśY OSTROśNIE WYJĄĆ Z OPAKOWANIA I PODDAĆ GO DOKŁADNYM OGLĘDZINOM POD KĄTEM EWENTUALNYCH USZKODZEŃ MECHANICZNYCH, 
KTÓRE MOGŁY MIEĆ MIEJSCE W CZASIE TRANSPORTU.  
PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIE NALEśY PRZECHOWYWAĆ W CIEPŁYM, SUCHYM MIEJSCU.  
NIE NALEśY KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA PRZED JEGO PRAWIDŁOWYM ZAMONTOWANIEM NA DOŁĄCZONYCH DO NIEGO WSPORNIKACH ŚCIENNYCH.  
POWIERZCHNIA TEGO URZĄDZENIA NAGRZEWA SIĘ DO WYSOKICH TEMPERATUR, CO NALEśY UWZGLĘDNIĆ PODCZAS WYBORU MIEJSCA INSTALACJI – RYS. 3. 

GRZEJNIK PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ W ŚRODOWISKU OZNACZONYM  II 2G EEX d IIB T2. NIE WOLNO ZANURZAĆ GO W PŁYNACH ANI 
STOSOWAĆ W WARUNKACH INNYCH NIś WYśEJ OPISANE.  
W CZASIE INSTALACJI I DZIAŁANIA URZĄDZENIA NALEśY PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, NORM I ZALECEŃ. 
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NALEśY CZYTAĆ W POWIĄZANIU Z NORMĄ EN 60079-0: 2004. PRZEPISY DOTYCZĄCE INSTALACJI I MONTAśU ZNAJDUJĄ SIĘ W NORMIE 
PN EN 60079-14, A PRZEPISY ODNOSZĄCE SIĘ DO KONSERWACJI – W NORMIE EN 60079-17. 
PRZED PODJĘCIEM JAKICHKOLWIEK PRAC KONSERWACYJNYCH W KAśDYM PRZYPADKU URZĄDZENIE NALEśY NAJPIERW ODŁĄCZYĆ OD ZASILANIA.  
SKRZYNKA ZACISKOWA W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM POSIADA DOKŁADNIE OBROBIONE GWINTY I POWIERZCHNIE. NALEśY ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ABY NIE 
DOPUŚCIĆ DO USZKODZENIA TYCH POWIERZCHNI.  
POKRYWA ZABEZPIECZONA JEST ŚRUBAMI KL. 8,8: (ISO/ R898/1 M8X30, W RAZIE KONIECZNOŚCI WYMIANY NALEśY JE ZASTĄPIĆ TYLKO ŚRUBAMI TEJ SAMEJ 
LUB LEPSZEJ JAKOŚCI). ŚRUBY TE NALEśY DOKRĘCIĆ KLUCZEM MANOMETRYCZNYM MOMENTEM OBROTOWYM 12 NM; POWIERZCHNIE WSPÓŁPRACUJĄCE 
OBUDOWY MUSZĄ BYĆ CZYSTE I BEZ ZARYSOWAŃ. ŚRUBY DO WYMIANY MOśNA ZAMÓWIĆ U PRODUCENTA.  
NIE NAKRYWAĆ ANI NIE ZABUDOWYWAĆ URZĄDZENIA.  

 
Informacje dotycz ące podł ączenia do instalacji elektrycznej 
 
OSTRZEśENIE: TO URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE 
 
NaleŜy upewnić się, czy kabel zasilający jest wystarczający w stosunku do obciąŜenia znamionowego. Sprawdzić, czy parametry zasilania z sieci 
odpowiadają wartościom znamionowym zasilania. Obwód zasilający grzejnik musi być chroniony odpowiednio dobranym zabezpieczeniem 
nadprądowym.  
Zastosowane przewody zasilające muszą być przeznaczone do instalacji w strefach wybuchowych i muszą być odpowiednie dla temperatury 
określonej na tabliczce znamionowej. Muszą one zostać podłączone do grzejnika za pomocą dławika kablowego z atestem EEx d (ATEX)  
przeznaczonego do stosowania z gwintem wewnętrznym M20x1.5 zgodnie z normą ISO 262: 1998.  
W przypadku gdy wlot kabla wymaga zamontowania adaptera w celu zmniejszenia jego wielkości, naleŜy uŜyć odpowiedniego adaptera z atestem 
EEx d (ATEX). 
Jeśli przewód zasilający został ułoŜony w kanałach kablowych, w celu ochrony instalacji naleŜy zastosować odpowiedni adapter z atestem EEx d 
(ATEX). 



Przewody zasilające naleŜy podłączyć do zacisków grzejnika dostarczonych przez producenta. Nie wolno zmienia ć oprzewodowania 
dostarczonego przez producenta .  
Przed podłączeniem zasilania do urządzenia po raz pierwszy naleŜy sprawdzić, czy opór elektryczny izolacji wynosi przynajmniej 2MΩ. 
Grzejnik wyposaŜony jest w śrubę uziemiającą znajdującą się wewnątrz skrzynki zaciskowej, którą naleŜy uziemić.  
Po podłączeniu naleŜy sprawdzić ciągłość uziemienia.  
 
Charakterystyka ogólna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2  
 
DIMPLEX 

Producent: Bitech Engineering Ltd, Barn Road, Dubler, Co. Louth, Irlandia. 
 

II 2 G EEx d IIB T2 
 
BASEEFA (British Approvals Service for Electrical Equipment for Flammable Atmospheres  
Brytyjskie SłuŜby ds. Aprobaty Sprzętu Elektrycznego do pracy w Atmosferach Wybuchowych) 
03ATEX0431Nr seryjny: 
Model: FXPH 1/60 
Zasilanie: 240 V; 1PN +E; 1000 W 
CЄ 1180 
Nie otwierać urządzenia pod napięciem albo w obecności atmosfery wybuchowej. Wielkość 
wlotu kabla: M20x1.5 ISO 262: 1998. 
 
Typ zabezpieczenia: EEx d IIB T2  
Kod ATEX: II 2G 
Napięcie znamionowe: 220-240V 
Znamionowa częstotliwość zasilania: 50Hz 
 

Definicje:  
EEx Sprzęt elektryczny dla atmosfer zagraŜających wybuchem  
d Obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym ‘d’(PN EN 60079-1:2004) 
IIB T2 Sprzęt do stosowania w obszarach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo powstania atmosfery wybuchowej z powodu gazów, 

oparów, mgieł lub mieszanek powietrza/pyłu. Gaz naleŜący do podgrupy wybuchowej B i temperaturze zapłonu wyŜszej niŜ 
300ºC. 

 II 2G Do zastosowania poza kopalniami. Grupa II kategoria 2 do zastosowania w atmosferach zawierających gaz, opary, mgły. 
 
Monta Ŝ i instalacja 
Instalacji musi dokonać odpowiednio wykwalifikowany elektryk / monter, zgodnie z odpowiednimi normami.  
Wszystkie testy elektryczne muszą zostać przeprowadzone w obszarze bezpiecznym, nie w strefie zagroŜenia.  
Instalator obowiązany jest dopilnować, czy spełnione są wszystkie warunki specjalne bezpiecznego uŜytkowania, określone szczegółowo w 
certyfikacie ATEX. 
 
W celu odkręcenia pokrywy zacisków naleŜy zastosować klucz 13-milimetrowy. Przykręcając pokrywę z powrotem naleŜy sprawdzić, czy wszystkie 
powierzchnie współpracujące nie zostały zanieczyszczone resztkami materiałów lub zarysowane.  
Sprawdzić, czy dostarczony grzejnik jest odpowiedni do zainstalowania w danej strefie zagroŜenia (strefa 1 lub strefa 2, kategoria gazowa IIA, IIB lub 
IIC). 
 
OSTRZEśENIE: To urz ądzenie NIE  JEST PRZEZNACZONE do instalacji w strefie 0. 
 
Sprawdzić, czy klasa temperaturowa oznaczona na tabliczce znamionowej jest odpowiednia do środowiska, w którym ma pracować grzejnik. Przed 
uŜyciem, urządzenie naleŜy zamontować przy pomocy dołączonego wspornika przyściennego. Oznaczyć i wywiercić otwory na odpowiednie kołki 
ścienne do zamocowania w solidnej ścianie, tak jak pokazano na rys. 3 poniŜej. Grzejnik moŜna zamontować w płaszczyźnie pionowej lub poziomej. 
NaleŜy zachować minimalną odległość 300 mm od podłogi i 100 mm od ściany pionowej. Do podłączenia grzejnika naleŜy przystąpić dopiero po 
całkowitym zapoznaniu się z instrukcją.  
 
Rys. 3 
Wspornik przy ścienny - Wymiary mocowania  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTAś 
PIONOWY 

MONTAś 



Uruchamianie 
Jeśli środowisko, w którym instalowany jest grzejnik, zawiera niebezpieczny gaz, przed załączeniem zasilania naleŜy sprawdzić, czy szafka 
sterownicza jest oczyszczona i wolna od wszelkich potencjalnie zapalnych mieszanin gazowych. NaleŜy koniecznie przestrzegać wszystkich 
procedur uruchamiania i działania określonych dla panelu sterującego zasilającego grzejnik. Urządzenia sterownicze muszą być połoŜone poza 
środowiskiem niebezpiecznym albo muszą posiadać certyfikat ATEX i spełniać odpowiednie normy.  
 
Czyszczenie i konserwacja 
Wszystkie czynności konserwacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 60079-17 (Tabela 1) oraz PN-EN 60079-14. 
Zawsze naleŜy przestrzegać wszystkich istniejących przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w danej lokalizacji.  
Przed przeprowadzeniem wszelkich prac konserwacyjnych naleŜy sprawdzić, czy w atmosferze nie ma Ŝadnych niebezpiecznych gazów.  
Przed wykonaniem wszelkich prac naleŜy całkowicie odłączyć zasilanie urządzenia.  
Grzejnik powinien być objęty programem regularnej konserwacji obejmującej przynajmniej następujące czynności: 

• Sprawdzić, czy powierzchnie grzejnika są czyste i czy nie odkładają się na nich jakieś osady. Grzejnik moŜna oczyścić, wycierając go 
miękką, wilgotną szmatką. Nie wolno stosować ostrych proszków do czyszczenia ani środków do pielęgnacji mebli. 

• Sprawdzić ciągłość izolacji i czy opór elektryczny izolacji wynosi przynajmniej 2MΩ. 
• Wewnętrzna instalacja elektryczna musi być czysta i sucha, bez widocznych uszkodzeń w izolacji przewodów.  
• Wszystkie połączenia muszą być szczelne, bez oznak przegrzania. W przypadku grzejników z kilkoma elementami naleŜy sprawdzić opór 

elektryczny w porównaniu do wyników uzyskanych przy pierwszej instalacji, aby upewnić się, czy nie nastąpiła awaria poszczególnych 
elementów. 

• Podczas przykręcania z powrotem pokrywy zacisków naleŜy sprawdzić, czy powierzchnie współpracujące są czyste i bez zarysowań, a 
śruby dokręcone kluczem manometrycznym momentem obrotowym 12 Nm. (Uwaga: nie smarować gwintów przed dokręceniem). 

Utylizacja 

Dotyczy urządzeń elektrycznych sprzedawanych na terenie Wspólnoty Europejskiej. 
Wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych nie naleŜy wyrzucać do śmieci komunalnych. Proszę oddawać je do utylizacji w 
specjalnie przeznaczonych w tym celu punktach zbiórki zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informacji na temat 
utylizacji urządzeń elektrycznych naleŜy szukać w urzędzie miasta lub gminy lub u sprzedawców detalicznych tego sprzętu.  
 

Serwis posprzeda Ŝowy 

Zakupiony produkt objęty jest roczną gwarancją licząc od daty zakupu. 

W tym okresie zobowiązujemy się dokonać bezpłatnej naprawy lub wymiany urządzenia, pod warunkiem, Ŝe zostało ono zainstalowane i 
obsługiwane zgodnie z niniejszą instrukcją. 

Prawa wynikające z niniejszej gwarancji pozostają niezaleŜne w stosunku do praw przewidzianych przepisami, na które gwarancja nie ma wpływu. 

W razie potrzeby skorzystania z serwisu posprzedaŜowego naleŜy skontaktować się z naszą infolinią obsługi klienta pod numerem 0845 600 5111. 
W celu usprawnienia obsługi przy zgłoszeniu proszę podać numer modelu, jego serię, datę zakupu, charakter uszkodzenia. Pracownicy obsługi 
klienta równieŜ mogą słuŜyć pomocą, jeśli konieczny będzie zakup części zamiennych. 

Proszę nie odsyłać nam wadliwych urządzeń bez uprzedniej konsultacji, poniewaŜ moŜe to spowodować utratę lub uszkodzenie i opóźnienie 
uzyskania przez Państwo satysfakcjonującej obsługi. 

Proszę zachować paragon jako dowód zakupu. 

 
 

 Produkt jest zgodny z Europejskimi Normami Bezpieczeństwa EN 60079 oraz Europejskimi Normami Kompatybilności 
Elektromagentycznej (EMC) EN 55014, EN60555-2 oraz EN60555-3, które odpowiadają podstawowymi wymogom dyrektyw EWG 73/23 
oraz 89/336. 

 


